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INHALTSVERZEICHNIS

Technische Erltuterungen

Typen-Ubersicht

Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren
freitragende Ausfihrung

in rechteckigem Metallgehduse

fur Zentralbefestigung

fUr Ringschellenbefestigung

Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren

freitragende Ausfihrung
fur Zentralbefestigung
fUr Zentralbefestigung, Doppelkapazitéten

Einbauteile

fiir Zentralbefestigung
fur Ringschellenbefestigung

Aufbau und Herstellungsverfahren der Siemens-Elektrolyt-Kon-
densatoren sind durch- zahlreiche Patente und bekanntgemachte
Patentanmeldungen geschitzt.

i
Declassi

Siemens-Elektrolyt-Kondensatoren

Unter den in der Elektrotechnik verwendetenKondensatoren nimmt der Eiektrolyt-
Kondensator eine Sonderstellung ein. Er unterscheidet sich, wie nachstehend
ausgefihrt, im Aufbau und Verhalten bedeutend von den anderen Ausfihrungs-
arten. Seine besonderen Vorziige sind: Kleiner Raumbedart, geringes Gewicht
und Wirtschaftlichkeit seiner Anwendung, die seinen Einsatz an sehr vielen
Stel'en besonders empfehlenswert erscheinen lassen.

In den Laboratorien der Siemens & Halske A. G. wurde der Entwicklung
dieses Kondensators daher ein besonderes Gewicht beigelegt. Die hier-
bei erzielten Erfolge sind bei diesem Bauelement besonders augenfllig.
Der an sich schon geringe Raumbedarf konnte weiter verkleinert werden
und betrdgt jetzt im Durchschnitt nur noch ein Viertel bis ein Drittel des
urspringlichen. SpezialmeBverfahren fir die Materialuntersuchungen so-
wie verfeinerte Herstellungsmethoden filhrten zu einer weitgehenden
Erh6hung der Korrosionsfestigkeit und damit der Lebensdaver.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Der Elektrolyt-Kondensator verdankt die eingangs genannten Vorzige seinem
besonderen Aufbau. Er besteht, wie jeder andere Kondensator, aus einem
Dielektrikum und zwei Beldgen. Der eine dieser Beldge ist die Aluminiumanode,
der zweite wird durch den E\ektroly\en dargestelit. Die Kathode (Minuspol)

" ist lediglich eine breitfitichige Stromzufithrung, um den Widerstand des Elektro-

lyten und damit die Verluste zu verkleinern.

Das Dielektrikum des Elektrolyt-Kondensators ist eine. auf der Oberfléiche der
Anode erzeugte Aluminiumoxydschicht. Sie bildet sich in einem elektrolytischen
Bad, wenn an die Anode und den Elektrolyten eine sogenannte Formierspannung
angelegt wird. Die Starke dieser Oxydschicht wéichst mit zunehmender Formier-
spannung. Die Hohe der Formierspannung richtet sich nach den Betriebsverhdlt-
nissen, unter denen der Kondensator sptiter arbeiten soll. Die Aluminiumoxyd-
schicht ist ein besonders gunstiges Dielektrikum, da sie fUr weseritlich héhere
Betriebsfeldstdrken geeignet ist als alle Ubrigen in der Technik heute bekann-
ten Materialien. Die zul&ssige Betriebsfeldstérke betrdgt 5 bis 10 Millionen Volt
je cm, so daB sich. fir eine Betriebsspannung von- 450 Volt eine Stirke der
Oxydschicht von etwa 0,5 Tausendstel Millimeter, fir eine Betriebsspannung
von 30 Volt von etwa 0,03 Tausendstel Millimeter ergibt.

Dariber hinaus ist die Dielektrizitdtskonstante des Oxyds mit etwa 6,5 bis 7
verhéltnismaBig hoch. Aus der hohen zuléssigen Betriebsfeldstdrke und dieser
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Dielektrizitdtskonstante leitet sich die hohe Kapazitdt je cm? Fltiche und daraus
der sehr geringe Raumbedarf des Elektrolyt-Kondensators fUr hohe Betriebs-
spannungen ab. Bei geringeren Betriebsspannungen ist der Unterschied imRaum-
oedarf gegeniber Kondensatoren mit tblichen Dielektriken noch auffdlliger.
Die zur Zeit gebrduchlichen Betriebsspannungen liegen bei Elektrolyt-Konden-
satoren zwischen 6 und 500 Volt —. Fir noch héhere Spannungen sind Formier-
verfahren bekannt, sie haben aber noch keine praktische Bedeutung erlangen
konnen.

Wdhrend-des Formierganges flieit beim Anlegen einer bestimmten Spannung
zundichst ein hoher Strom, der langsam abnimmt, aber am Ende des Vorgangs
noch einen kieinen endlichen Wert hat. Ein solcher Strom flieBt auch noch im
praktischen Gebrauch bei Anlegen der Betriebsspannung. Er wird als Reststrom
bezeichnet und ist gréBer als der bei Papierkondensatoren auftretende Isola-
tionsstrom. Er héingt ab von der Art des Elektrolyten, f&llt mit-Abnehmen der
ongelegten Spannung und steigt bei Erhohung der Betriebstemperatur des Kon-
densators. Beim Uberschreiten der zuléissigen Spitzenspannung erfolgt ein sehr
starkes Ansteigen des Reststromes, weil ein neuer FormierprozeB einsetzt, der
Verdnderungen im Kondensator zur Folge hat. Nach ldngerer spannungsloser
Lagerung des Kondensators ist der zundchst einsetzende Reststrom verhditnis-
ma&Big hoch, er geht aber sehr bald wieder auf den iblichen Wert zurtick (siehe
auch Seite 7 Absatz 5). Wenn ein Elektrolyt-Kondensator mit falscher Polung an-
geschlossen wird, so wird die blanke Aluminiumfolie (Kathode) zur Anode. Es
wird an der Kathode unter starker Gasentwicklung Aluminiumoxyd gebildet, wo-
bei starke Erw&rmung und hoher Druck entstehen. Es muB daher .auf die rich-
tige Polung geachtet werden.

Die Aluminiumoxydschicht hat hohere dielektrische Verluste als etwa Glimmer.
Der als Reihenwiderstand anzusehende Ohmsche Widerstand des Elektrolyten
ergibt auBerdem einen Anteil zum Verlustwinkel. Der Elektrolyt-Kondensator
kann demgemdB nicht an solchen Stellen verwendet werden, wo sehr geringe
Verlustwinkel, insbesondere bei hohen Frequenzen, verlangt werden. Man ver-
wendet ihn aber mit groBem Vorteil Uberall da, wo gewisse KapazitGtsdnde-
rungen, eine geringere Isolation und ein groBerer Verlustwinkel ohne wesent-
lichen Einflug sind. Seine Vorzige gegeniber anderen Kondensatoren lassen
sich besonders wirtschaflich bei Siebkondensatoren im Stromversorgungsteil
auswerten.

Der von uns hergestellte Eiektrolyt-Kondensator hat Elektroden aus Aluminium,
Abstandhalter aus Spezialpapier und einen halbtrockenen Elektrolyten, Durch
ein elektrochemisches Aufrauhverfahren kann die Oberfléche der Anoden und
damit die Kapazitét des Elektrolyt-Kordensators wesentlich vergroBert werden.
Man erhéilt so einen Elektrolyt-Kondensator ‘mit noch kleineren Abmessungen.

Es hat sich eingebirgert, nach der Héhe der Betriebsspannung Niedervolt-
und Hochvolt-Kondensatoren zu unterscheiden. Die Niedervolt-Ausfihrung um-
faBt die Kondensatoren mit einer Nennspannung bis 100 V — einschlieflich, die
Hochvolt-Ausfihrung digjenigen mit hoherer Betriebsspannung.

4

Weiterhin unterscheidet man gepolte und ungepolte Kondensatoren. Bei den
gepolten Elektrolyt-Kondensatoren ist nur eine Elektrode formiert, n&mlich die
Anode. Beim AnschlieBen des Kondensators muB daher auf richtige Polung ge-
achtet werden.

Die gepolte Ausfihrung ist die weitaus am meisten gebréuchliche. Uberall dort
wo im Betrieb eine Umpolung vorkommen kann, ist die ungepolte Ausfihrung
zu verwenden, um eine Zerstdrung des Kondensators zu vermeiden. Eine solche
Falschpolung kann beispielsweise in Gleichstrom-NetzanschluBgeréten eintre-
ten, sofern diese nicht Uber einen pol-unverwechselbaren Stecker mit dem
Netz verbunden sind. Ebenso ist fir AniaB-Elektrolyt-Kondensatoren, die kurz-
zeitig ‘an Wechselspannung liegen, die ungepolte Ausfiihrung zu verwenden

Bei diesen Kondensatoren ist die dielektrische Oxydschicht auf beide Elektro-
den aufgebracht. Dies bedingt eine Verdoppelung des Volumens und wirkt sich
naturgemds auch im Preis aus.

Bei den in dieser Liste aufgeflhrten Kondensatoren handelt es sich um gepolte
Elektrolyt-Kondensatoren. Auf besonderen Wunsch liefern wir auch unge-
polte Ausfihrungen.

Ausfihrungsformen der Elektrolyt-Kondensatoren
Entsprechend dem Verwendungszweck und der Montageart fertigen wir Elektro-

lyt-Kondensatoren in verschiedenen Ausfihrungsformen. Die néheren Einzelhei-
len gehen aus der Typenibersicht, Seite 13, hervor.

TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

1. Kapazitat

Die GréBe der spezifischen Kapazitdt (Kapazitét je Flécheneinheit) ist grund-
sGtzlich von der Formierspannung, der Temperatur und der Frequenz abhangig,
dagegen ist sie von der MeBspannung bzw.
von der Betriebsspannung, soweit beide unter-
halb der Spitzenspannung liegen, praktisch un-
abhdngig. Die Frequenzabhdngigkeit kann man.
in dem fir Siebzwecke in Betracht kommenden
Frequenzbereich meist vernachigssigen.
(Siehe hierzu die Kurvenbldtter 1 bis 3)

Spezifische Kapazilit(/em?)

Die in unserer Liste angegebenen Kapazitats-
nennwerte beziehen sich auf eine Frequenzvon
) W0 20 a0 w0 &0 ewv- S0HzZ und eine MeBtemperatur von + 20°C,
——= Formieringsspannung Sie entsprechen im wesentlichen den Kapazi-
Bild 1 tdtswerten der Norm DIN 41311, Sofern andere
Abhdngigkeil der spezifischen Kapa-  Kapazitdtswerte gewlinscht werden, bitten wir

zitdt eines’ Elektrolyt-Kondensators
von der Formierspannung um Anfrage.
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2. Kapazitdtstoleranz

Infolge des physikalischen Verhaltens des Elektrolyl-Kondensators ist seine
Kapazitdt gréBeren Schwankungen unterworfen als die desPapierkondensators

Als normale Auslieferungstoleranz der
Kapazitét gelten nach DIN 41311 fol-  GpCs _ —
5
gende Werte: B B
NJ 7.
a) Niedervolt-Kondensatoren E-:ﬁ;x s
(bis 100 V — Nennspannung). g E
S
3
unter25 uF  +50 - —20% <
ab 25uF  +30 —20% ‘ I
-0 0 +20 +40 +60 °C
b) Hochvolt-Kondensatoren —— Temperatur
(Uber 100 V — Nennspannung). Bild 2
- — 209 Abhdngigkeit der Reihen- und Scheinkapazitat
unter 4 uf 30 o °/° einesngEIgek(‘rolybKondensclors 450 V— (ge-
ab 4 uF + 30 —10% messen bei 50 Hz) von der Temperatur

3. Nennspannung
Die Nennspannung, die gleich der héchsten Betriebsspannung ist, gibt den
Scheitelwert der Wellenspannung (Gleichspannung -+ Scheitelwert) der Uber-

30V-glstte Folien lagertenWechselspannung

Co - 450v-raute Folien an, die der Kondensator
iy ‘\.lwv-r‘aune/’a/ien davernd aushdit. ¥_3ei ihrer
5'§ Festlegung sind die im Be-
§ trieb auftretenden Verhait-
E nisse zugrunde zu legen
& unter Beriicksichtigung der
sponnungserht}henden Mo-

00 1000 10000 Hz mente. (Netziberspannung,
— frequenz Transformatorentoleranz,
Bild 3 Lastabhdngigkeit usw.)

Abhbngigkeit der Reihenkapazitét verschiedener Elektrolyt-

Kondensatoren (gemessen bei + 20° C) von der Frequenz Die Uberlagerte Wechsel-

. spannung muB in allen Fal-
len so bemessen sein, daB weder durch den Scheitelwert eine Uberschreilung
der Nennspannung, noch eine Falschpolung von mehr als 2 Volt auftritt. AuBer-
dem darf durch die Uberlagerte Wechselspannung kein gréBerer Strom flieBen
als wegen der Eigenerwdrmung zul&ssig ist.

4. Spitzenspannung

Die Spitzenspannung entspricht etwa der Formierspannung, d. h. dem Span-
nungswert, fir den das Dielektrikum aufgebaut ist. Sie darf aus diesem Grunde
keinesfalls, also auch nicht kurzzeéitig, Uberschritten werden, auBerdem darf sie
am Kondensator nur bis zu 1 Minute auftreten, z. B. wiihrend des Anheizens
von Rohren. Daher ist bei der Auswahl der Ausfihrungen darauf zu achten,
daB unter Berijcksichtigung der unginstigsten Betriebsverhditnisse (Netziber-
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spannung, Schaltvorgéinge usw.) keine héheren Spannungen als die Spitzen-
spannung am Kondensator auftreten.

Denbevorzugten Nennspannungen sind folgende Spitzenspannungen zugeordnet:

6/8 12/15  (15/18)  30/35 (35/40) 70/80  100/110 Volt —
150/165 .250/275 350/385 450/550 Volt —

Fur dazwischen liegende Spannungswerte ist stets der ndchst hdhere Wert vor-
zusehen. :
Die friher gebrduchliche Spannung 63/70V wurde auf 70/80 V erhéht, da die
gesteigerte Anwendung von Elektrolyt-Kondensatoren im Fernmeldebetrieb
dies erforderlich machte (auftretende Ladespannungen in den Siebgliedern
der Netzgerdte {Ur Pufferbetrieb). Aus dem gleichen Grunde wurde neben den
genormten Spannungen 12/15V und 30/35V, die vorzugsweise fur Rundfunk-
Kondensatoren verwendet werden, fUr Kondensatoren der Nachrichtentechnik
die Spannungen 15/18 V und 35/40 V eingefihrt.

5. Einschalt- und Reststrom

Die GroBe der Einschalt- und Reststréme ist ein MaB fir die Gite eines Elektrolyt-
Kondensators und ist abhdngig von dem Elektrolyten, der Reinheit der ver-
wendeten Werkstoffe sowie vom Herstellungsverfahren; auBerdem ist der
Reststrom auch noch spannungs- und temperaturabhéngig. (Siehe Kurvenbldtter
4 und 5)

Nach DIN 41332 darf der Reststrom im Anlieferungszustand 1 Min. nach Anle-
gen der Nennspannung je uF und Volt hochstens betragen:

bei + 20°C 0,5 uA

bei +50°C  15uA

bei + 60°C 2,0 uA

bei +70°C 3,0 uA.
Die Reststréme unserer Elektrolyt-Kondensatoren liegen wesentlich niedriger.
Nach Iéngerer spannungsloser Lagerung koénnen voribergehend erhshte Ein-
schaltstréme auftreten, die aber nach verhditnismdBig kurzer Betriebszeit wie-
der auf normale Werte absinken (siehe Kurvenblatt 6).

6. Elektrische Verluste

Bei Elektrolyt-Kondensatoren sind die Verluste, die von der Art des Elektrolyten
und vom Herstellungsverfahren abhéingig sind, wesentlich hoher als bei Pa-
pierkondensatoren (etwa um den Faktor 10). fUr den normalen Verwendungs-
zweck (Siebkondensator) ist dies ohne Bedeutung. Mit steigender Frequenz
nehmen die Verluste zu, mit steigender Temperatur jedoch ab. (Siehe Kurven-
bldtter 7 und 8.)

Der Verlustfaktor tg §, bezogen auf eine Frequenz von 50 Hz und eine Tempe-
ratur von + 20° C, liegt bei unseren Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren unter
0,2, bei unseren Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren unter 0,1.
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Reststrom

Sﬁiﬂfw

\Spitzen™

P

00 200 300 400 500 600 700V-—

—= MeBspannung

Reststrom

- |
0 10 20 30 4w 50 60 0%
——= Temperatur

Bild 5

Abhdngigkeit des Reststromes eines
Elektrolyt-Kondensators von der

Temperatur
30 V-réune falien

450V-raune Folien
196 30V-~giatte folien
g 7
3
H )
s A

000 100000 Hz

— Frequenz

Bild 7
Abhdngigkeit des Verlustfaktors ver-
schiedener Elektrolyt-Kondensatoren
(gemessen bei + 20°C) von der
Frequenz

Bild 4

Spannungsabhdngigkeit des Reststromes eines
Elektrolyt-Kondensators fir 550 V-Spitzenspannung

——— Reststrom

Einschaltstrom

=3
>

—— Verlustiaklor

10 2 30 min

Bild 6
Abhdngigkeit des Reststromes eines
Elektrolyt-Kondensators von der
Einschaltzeit

]

D == 30V-naune Folien

*~ 450 v-raune folien
30v-glatte folien

“300-20 <10 0 +10 +20 +30.C

—— Temperalur

Bild 8
Abhéngigkeit des Verlustiaktors ver-
schiedener Elektrolyt-Kondensaloren
(gemessen bei 50 Hz) von.der
Temperatur

7. Betriebstemperaturbereich

Der zuldssige Betriebstemperaturbereich betréigt Ur unsere Elektrolyt-Konden-
satoren

—20°C bis + 70°C.
Als h&chstzuldssige Betriebstemperatur gilt die im unginstigsten Fall an der
Oberfldche des Kondensators auftretende Temperatur. Sie betrdgt bei unseren
Elektrolyt-Kondensatoren -+ 70° C einschlieBlich einer gegebenenfalls in Be-
tracht kommenden Eigenerwérmung.

Als untere Grenze fir die Betriebstemperatur gelten fiir unsere Elektrolyt-Kon-
densatoren — 20° C. Eine Unterschreitung wéhrend des Transportes ist ohne
nachteiligen EinfluB.

8. Temperaturberechnung
Die hdchste Kondensator-Temperatur tymgy ergibt sich aus der Umgebungs-
temperatur tymgx und der Ubertemperatur 4 t:

- 0
tkmux - tumax +4t C.

Als Umgebungstemperatur tymay ist der Wert einzusetzen, der unter den un-
gunstigsten Verhdltnissen auftreten kann.

Die Ubertemperatur A1 ergibt sich aus der Eigenerwdrmung durch die Verlust-
leistung (Gleichstrom-Verlustleistung Ny__ -+ Wechselstrom-Verlustleistung Ny,
in Watt) und der wdrmeabfihrenden freien Oberfldche F (in cm?) des Kondensa-
tormantels:

At= °C.
Die Konstante f# betrégt dabei
fUr zylindrische Aluminiumgeh&use 1,2 - 1073 ”,’n*wo*c'
fir alle Ubrigen Ausfihrungen 08 - 1075 el
Die Gleichstrom-Verlustleistung ist:
—_ . 2 . . _6
N, = =Ug c, 107° watt,

wobei Up die hochste Betriebsspannung in Volt und Cp, die Nennkapazitat in
uF bedeutet und die Konstante a den Wert 0,15 - s~1  besitzt.
Die Wechselstrom-Verlustleistung berechnét sich zu
tgd -+ 32
Ny, = 2.mfCp + 10-6 an‘
Hierin bedeutet J den im unginstigsten Fall durch den Kondensator flieBenden
Effektivwert des Stromes, der mit einem mit dem Kondensator in Reihe liegen-
den Amperemeter gemessen werden kann. f ist die Frequenz der Uberlager-
ten Wechselspannung, tg & der Verlustfaktor, der
fir Niedervolt-Kondensatoren mit 0,2,

fUr Hochvolt-Kondensatoren  mit 0,1 einzusetzen ist.
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Die so errechnete Kondensator-Temperatur tymay dorf die fir unsere Elek-
trolyt-Kondensatoren zuldssige obere Grenze von + 70° C auf keinen Fall Uber-

schreiten.

9. Schaltfestigkeit

Beim Abschalten eines aufgeladenen Elektrolyt-Kondensators flieBt die aut
der Anode befindliche Ladung durch den Elektrolyten zur Kathode und verur-
sacht eine Formierung der in diesem Fall als' Anode zu denkenden Kathode.
Mit wachsender Zahl der Schaltungen bildet sich eine stdrker werdende Oxyd-
schicht auf der Kathode aus. Bei sehr hoher Schalthtufigkeit (z. B. Relaisschal-
tungen) kann sich durch diesen Effekt eine Abnahme der Kapazitat bemerkbar
machen, die bei aufgerauhten Anoden im allgemeinen groBer ist als bei glatten.
Fur derartige Spezialanwendungen liefern wir sogenannte schaltfeste Elektrolyt-
Kondensatoren, deren Kapazitétsabfall bei daverndem Schalten in zuldssigen
Grenzen bleibt.

Wir bitten bei Bedarf um Rickfrage.

10. Sonderausfiihrungen

Bei genigend grofien Stiickzahlen konnen auch Elektrolyt-Kondensatoren mit
anderen Kapazitétswerten und Spannungen, als in der Liste angegeben, gelie-
fert werden, ebenso solche in ungepolter Ausfiihrung. Wir bitten gegebenen-
falls um Ruckfrage.

11. MefBverfahren

Die Priifung von Elektrolyt-Kondensaloren bedingt infolge ihrer besonderen
Eigenschaften etwas abweichende MeBverfahren; es sei daher auf die Beson-
derheiten kurz hingewiesen:

a) Prifung auf Reststrom
Die Prifung soll in einer Schaltung entsprechend Bild 9 durchgefihrt werden,
d.h.der zu priffende. Kondensator ist an eine Spannungsquelle von geniigen-
der Leistung Uber einen Vorwiderstand von mindestens 10002 anzuschliefien.
Die MeBspannung ist stets Gleichspannung und darf nicht héher als die an-
gegebene ‘Nennspannung gewdhlt wer-
den. Auch darf sie keine merklichen
Oberwellen kesitzen. Das Einstellen der
= Prifling MeBspannung, . die wéhrend der Mes-
sung konstant zu halten ist, ist bei of-
fenen -Prifklemmen vorzunehmen. Es ist
sorgfdltig darauf zu achten, das der zu
prifende Kondensator richtig gepolt an-
geschlossen wird. Als Einschaltwert gilt der Strom !, min nach Einschalten
der Priftaste, als Reststromwert der nach 1 min. Die MeBtemperatur betrigt
etwa + 20°C. Die Entladung darf nicht durch einen unmittelbaren Kurzschluf
erfolgen, sondern ist Uber einen induktionsfreien Widerstand von etwa
2000 Q vorzunenmen.

Priftaste
Bild 9
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b) Messung der Kapazitdt und des Verlustwinkels

Zur einwandfreien Messung der Kapazitdt und des Verlustwinkels sind die
im normalen Betriebsfall vorliegenden Bedingungen einzuhalten, d. h. es ist
eine Brickenmessung mit einer
Hilfsgleichspannung nach Bild 10
vorzunehmen.

Der Kondensator Cg verhihderl,
+ daB das Nullinstrument von Gleich-
= strom durchflossen wird. Die
- Gleichspannungsquelle soll frei
von Oberwellen sein. Die Span-
nung darf hochstens 80 vH der
angegebenen Nennspannung be-
R 190720 1Cq Ry yragen. Auch die Wechselspan-

Bild 10 nungsquelle — MeBfrequenz
50 Hz — soll frei von Oberwellen sein. Die Wechselspannung (Effektivwert)
am Prifling soll 5 vH der zulG@ssigen Mefigleichspannung nicht iiberschreiten.
MeBtemperatur etwa + 20° C.

Handelt es sich nur darum, den ungefdhren Wert der Kapazitdt zu bestim-
men, so kdnnen die Ublichen einfachen Briickenanordnungen oder unmittel-
bar anzeigende Kapazitéitsmesser verwendet werden, Dabei st jedoch
zu beachten, daf3 die am Prifling lie-
gende Wechselspannung genigend
klein ist und nur kurze Zeit angelegt
werden darf. Bei unmittelbar anzei-
genden Kapazitdtsmessern wird' je
nach dem MeBprinzip die Reihen-
oder Parallelkapazitét angezeigt.
Zwischen beiden besteht die Bezie-
hung .

Cr=Cp (1 +19%0).

s
S

Die in Bild 10 angegebene Gleichung
fir die gesuchte Kapazitét Cy stellt
die Reihenkapazitat dar.

~j§ s FUr die meisten Schaltungsbetrach-

8 tungen genigt die Kenntnis des

S Scheinwiderstandes W des Konden-

W W W w & W sators, der mit der scheinbaren Ka-
—= K6 pazitdt Cg durch die Gleichung

1
w-W

Bild 11 Abhd&ngigkeit der Gré8en
Cr. Cp und Cg von tg &

Cg = verbunden ist.
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Die scheinbare Kapazitdt Cg hdngt mit der Reihenkapazitdt. C; zusammen

nach der Gleichung
Cr

BRERTd
Die Abhdngigkeit der GréBen Cy, Cp und Cg von tg d ist in Abb. 11 dar-

Cs

gestellt. -

12. Nachalterung von Elektrolyt-Kondensatoren
Elektrolyt-Kondensatoren, die vor dem
Einbau ldngere Zeit ohne Spannung ge-
lagert haben, sollen wegen des erhdh-
ten Einschaltstromes nachgealtert wer-
Userieo 0 den. Diese Nachalterung.ist verhéltnis-
mdBig einfach durchzufihrenundbraucht
daher nicht im Herstellerwerk selbst
vorgenommen zu werden. Es empfiehit
R = Vorwiderstand 600 @ bzw. 10 k@ sich folgendes Verfahren:
K== Klemmen zumMessen des Allerungsstromes Dje Kondensatoren werden entspre-
Bild 12 chend dem Schaltschema Bild 12 Uber
je einen Schutzwiderstand von 600 @ bei Niedervolt- bzw, 10 kQ bei Hochvolt-
Kondensatoren an die Gleichspannungsquelle angeschlossen, wobei unbedingt
auf richtige Polung zu achten ist. Die Spannung wird nicht sofort in voller Hohe
angelegt, sondern langsam bis auf den Endwert (Nennspannung des Konden-
sators) gesteigert, und zwar in der Weise, daB der Reststrom den auf Seite 7
angegebenen Wert (0,5 uA x uF x Volt bei + 20° C) m&glichst nicht Uberschrei-
tet. 'Die Alterung ist beendet, wenn der hochst zulGssige Reststrom bei Nenn-
spannung unterschritten ist,

+

Anderungen in der Ausfihrung der in dieser Liste beschriebenen und abgebil-
deten Erzeugnisse behalten wir,uns vor.

12,

Fir Ringschellenbefestigung

TYPEN-UBERSICHT

Elekirolyt-Kondensator in zylindrischem Alumi-
niumgehduse mit isolierendem Uberzug und
achsialen Anschludrdhten in Nieder- und Hoch-
volt-Ausfihrung.Kleine Abmessungen, geringes
Gewicht, billige Montage.
Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren: Seite 14,15
Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren : Seite 22

Elektrolyt-Kondensator in rechteckigem, blan-
kem Metallgehduse in Niedervolt-AusfUhrung.
Beide Pole vom Gehduse isoliert. Prifspannung
gegen Gehduse 650 Volt—. Spezialausilhrung
fir die Nachrichtentechnik.

Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren: Seite 16,17

Elekirolyt-Kondensator in zylindrischem Alumi-
niumgehduse fijr Zentralbefestigung in Nieder-
und Hochvolt-Ausfihrung sowie Hochvolt-Dop-
pelkapazitdten. Minuspol am Gehtiuse.

Montage erfolgt mittels Befestigungsmutter
unter Verwendung einer Kontaktscheibe mit
L6tésenanschluB. Isolierter Einbau unter Ver-
wendung einer Isolierscheibe moglich.

Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren: Seite18,19

Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren ™ :Seite 23
Hochvolt-Doppelkapazitdten :Seite 24

Elektrolyt-Kondensator in zylindrischem Alumi-
niumgehduse in Niedervolt-Ausfihrung.
Montage erfolgt mittels Ringschelle. Isolierter
Einbau unter Verwendung eines Isolierstreifens
maoglich.

Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren: Seite 20, 21

13
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Siemens-Niedervolt-
Elektrolyt-Kondensatoren
Freitragende Ausfihrung

bis 18 0.73
' ‘ 6 bis 100 Volt—.. Glatte Elektroden

Uber 18 | 1,0

Zylindrisches Aluminiumgehduse mit-isolierendem Uberzug

; -
Nenn-u. |
Spitzen-

spannung

Kapa-
zitat

]
Ab- Ge-
messungen | wicht | Listenpreis

dx1 etwa bezeichnung Nr.

Volt—

9 DM je Stiick Elko N

Bestell- Listen- |

Siemens-Niedervolt-
Elektrolyt-Kondensatoren
Freitragende Ausfihrung

12 bis 100 Volt— Rauhe Elektroden

Zylindrisches Aluminiumgeh&use mit isolierendem Uberzug

TECHNISCHE ANGABEN FUR SEITE 14 UND 15
Minuspol am Gehduse
Gehduse-Isolierung fir 40 Volt—

|
|
1

10/6 - B 4102 | L 22001

KapazitGtstoleranz: unter 25 uF  + 50 %
ab 25 uF +30%

—20%
—20%

100/110

25/6 B 4102
50/6 B 4102

1006 B 4102

10/12 B 4102
25/12 B 4102
50/12 B 4102
100/12 B 4102

10/30 B 4102
25/30 B 4102
50/30 ‘B 4102
100/30 B 4102

5/70 B 4102

~10/70. B.4102

25/70 B 4102

5/100 B 4102
10/100 B 4102

25/100 B 4102

L 22002
L 22003
L 22004

L 22005
L 22006
L 22007
L 22008

L 22009
L 22010
L 22011
L 22012

L 22170
L 22013
122014

L22171
L 22017
L22018

i T
! Nenn-u. Ab- 1 Ge

Kapa-| o |
apa- Spitzen- | messungen ' wicht | Listenpreis |

zitat | i
| etwa !

Bestell-
bezeichnung

;
14x30 | 7
14%x50 | 11
14X 60 | 13

14 % 30
16 X 40
18 X 40

30
40
50
60

30
40
50
60

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 :
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g | DM je Stuck

50/12 B 4101
100/12 B 4101
| 250/12 B 4101
| 25/30 B 4101
. 50/30 B 4101
| 100/30. B 4101

10/70 B 4101
25/70 - B 4101
50/70 B 4101
| 100/70 B 4101

10/100 B 4101
25/100 B 4101
50/100 B 4101
© 100/100 B 4101

L 22021
122022
L22172

L 22023
L 22024
L 22025

L 22026
L 22027
L 22028
L 22029

L 22030
L 22031
L 22032
L 22033




Blankes Metallgeh&use
e e e
| Nenn-u: ; Ab-

Kapo’l Spitzen-

Volt— mm

L Ge- | !
i messungen | wicht | Listenpreis !
spannung

Ixbxh etwa |

g
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Siemens-Niedervolt-

Elektrolyt-Kondensatoren

In rechteckigem Metallgehduse
6 bis 100 Volt— Glatte Elektroden

Bestell-
bezeichnung

DM je Stick |

| 20%45%50

20X 45X 50 |
| 20X 45X 50 |

i 20X 45x50
| 25X 45%50
45X 45 % 50

20X 45X 50
| 20X 4550
| 20X 45X 50
| 2045 x50
45X 45 % 50
70X 45 X 50

| 20X 45% 50
20X 45X 50

25X 45 %50
60X 45X 50
" 1100% 45% 50

| 20X 4550
| 20%45% 50
| 25X 4550
! 45X45%50
120X 4550
| 20X 45%50
I 20X 45x%50
100/110 | 35X 45%50

| 60%45%50

{120 % 45X 50

20X 45%50 |

35
35
35
45
75

35
35
45
60

B 4104

B 4104
B 4104
500/15 B 4104

10/35 B 4104
25/35 B 4104
50/35 B 4104
i 100/35 B 4104
250/35 B 4104
'500/35 B 4104

10/70 B 4104
25/70 B 4104
50/70 B 4104
100/70

.1.250/70 B 4104

10/100 B 4104
25/100 B 4104
50/100 B 4104
100/100 B 4104

B 4104
B 4104 |
B 4104

B 4104- |

! 250/100 B 4104

Listen-
Nr.

| 122034
| 122035
B 4104 |
B 4104 |
B 4104

B 4104 |

L 22036
L 22037
L 22038
L 22039

L 22040
122041
L 22042
L 22043
L 22044
L 22045

L 22046

.L22047

L 22048
L 22049
L. 22050
L 22051

L 22052
L 22053
L 22054
L 22055

| 122056
| 122057

1. 22058
L 22059
L 22060
L 22061

Nr.

nF o

Siemens-Niedervolt-

Elektrolyt-Kondensatoren
In rechteckigem Metallgehtuse
15 bis 100 Volt— . Rauhe Elektroden

Blankes Metallgehduse

TECHNISCHE ANGABEN FUR SEITE 16 UND 17
Beide Pole vom Gehduse isoliert

Prifspannung gegen Gehduse 650 Volt—
Kapazitdtstoleranz unter 25 u F: 4 50% — 20%

ab 25 p F: + 30% — 20%

Befestigungsteile kénnen auf besonderen Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert werden.

Nenn-u. | Ab-
| Spitzen- | messungen
Ispannung| | X b X h

Kapa-
zitdt

Ge-
wich

i etwa |

Bestell-

Listenpreis )
bezeichnung

! -
‘zox45x50‘
| 20X 45X 50

25X 45X 50
| 45X 45X 50
| 90 45 X 50

20X 45X 50
125X 45X 50
1 45X 45X 50

90X 45X 50

20X 45X 50
| 20X45X50
| 45X 4550
| 90X 45X 50

| 20x45x% 50
{ | 20x45x%50
1 100/110 1 45% 45 x 50
| 90X 45X 50

Volt— | mm |

9

35
50
70
260
50
75
260
45

60

| DM je Stuck | Elko

100/15
250/15
500/15
1000/15
2500/15

B 4103
B 4103

B 4103

100/35
250/35
500/35
1000/35

50/70
100/70
250/70
500/70

B 4103
B 4103
B 4103
B 4103

B 4103
B 4103
B 4103
B 4103

. 50/100 B 4103
100/100 B 4103
250/100 B 4103
500/100 B 4103 |

!

Listen- |

|
B4103 | 122153
L 22154
122155
B 4103 | L 22156
122157

L 22062
L 22063
L 22064
L 22158

L 22065
122066
L 22067
122068

L 22069
L 22070
L 22071 i
L 22072 ;
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—h —--—ﬁ-ocaﬂ——i

| Zylindrisches Aluminiumgehtuse

i | Nenn-u.
Kapa-|

! Zitat |

j it {spannung|

[ wF | volt—
{

1100

{100 | 100/110 |
250 | J

o

Ab- |
| Spitzen- | messungen | wicht
dXh
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Siemens-Niedervolt-
Elektrolyt-Kondensatoren
Ausfihrung-fir Zentralbefestigung
6 bis 100 Volt—  Glatte Elektroden

| Ge- | I
Listenpreis | Bestell- |

bezeichnung Nr.
| etwa i {

g | DMjestick Elko TN

B 4110 | L 22073
84110 | 122074
B 4110 | 122075
B 4110 | L 22076

20 | 100/6
30 | | 250/6
55 | 500/6

1000/6

. 100/12 B 4110 | L22077
250/12 B 4110 | L 22078
500/12 B 4110 | L 22079

i1000/12 B 4110 | L 22080

| i
| 5035 B4110 | L 22081
[7100/35 B 4110 | L 22082
| 250/35 B 4110 | L 22083
| 500/35 B 4110 | L 22084
1000/35. B 4110, | L 22085

L 22086
L 22087
L 22088
L 22089

\

1

| 50/70 B 4110

1100/70 B 4110
250/70 B 4110

| 500/70 B 4110

L 22090
L 22091
L 22092

| 50/100 B4110
100/100 B 4110
| 250/100 B 4110

Listen- |

Siemens-Niedervolt-
Elektrolyt-Kondensatoren
Ausfuhrung fUr Zentralbefestigung
35 bis 100 Volt— Rauhe Elektroden

Zylindrisches Aluminiumgehduse

TECHNISCHE ANGABEN FUR SEITE 18 UND 19

Minuspol am ‘Gehduse
Kapazitétstoleranz: +30% —20%

Die Kondensatoren werden komplett mit Befestigungsmutter und AnschluBscheibe (Kontakt-
scheibe) geliefert. Etwa benétigte Isolier- und Sicherungsscheiben (Federscheiben) kdnnen
auf besonderen Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert werden (siehe Seite 25).

Nenn- u. } Ab-
Kapa-1 g itzen. | messungen

zitat ’spunnung! dxh

100/110 |
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| Listenpreis

DM je Stiick

Bestell-
bezeichnung

100/35. B 4111
250/35 B 4111
500/35 B 4111

11000/35 B 4111

50/70 B 4111
100/70 B 4111
250/70 B 4111
500/70 B 4111
1000/70 B 4111

| 50/100 B 4111

100/100 B 4111
| 250/100 B 4111
| 500/100 B 4111
1 1000/100 B 4111

Listen-
Nr.

122093
L 22094
L 22095
L 22096

L 22097
L 22098
L 22099
L 22100
L 22101

L 22102
L 22103
L 22104
L 22105
L 22106

|
|
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1
i

Siemens-Niedervolt- Siemens-Niedervolt-

\ c
bis 35 | 12
iber 35 |18

11 Zylindrisches Aluminiumgeh&use

{

Kapa-
zitdit

Elekirolyt-Kondensatoren
Austihrung fir-Ringschellenbefestigung

’ 6 bis 100 Volt— Glatte Elektroden

. Nenn- u.
Spitzen-
spannung

Ab-’
messungen

dxh |

i -
i Ge- |
| wicht
etwa

Listenpreis

Bestell-
bezeichnung

wF

Volt—

mm

g

DM je Stick

Elko

1 100/110

- 30 X 50
35 X 50
45 X 50
65 X 75
65 X 115

30 X 50
40 X 50
45 X 75
65 X 90

30 x 50
40 X 50
45 X 75
45X 125

30 X.50
35 X 60
45 x 75
65 X 75
65 x 125

30 X 50
35X 75
45 X 90

40

1 1000/35

-1000/70

B 4106
B 4106
B 4106
B 4106
B 4106

250/6
500/6
1000/6
2500/6
5000/6

B 4106
B 4106
B 4106

250/12
500/12
| 1000/12
1 2500/12

100/35 B 4106
250/35

500/35

|

50/70
100/70
250/70

-500/70

B 4106
B 4106
B 4106
B 4106
B 4106

50/100 B 4106
100/100 B 4106
250/100 B 4106

- 500/100 B 4106

B 4106 |

B 4106 |
B 4106 |
B 4106 |

Listen-

L 22107
L 22108
L 22109
L 22110
L2211

L2212
L22113
L 22114
L 22115

L'22116
L22117
L22118
L 22119

L 22120
L22121
L22122
L 22123
L 22124

L 22125
L 22126
L22127
L 22128

Elektrolyt-Kondensatoren

Ausfilhrung fir Ringschellenbefestigung
35 bis 100 Volt— Rauhe Elektroden

Zylindrisches Aluminiumgehduse

TECHNISCHE ANGABEN .FUR SEITE 20 UND 21
Minuspol Uber Elektrolyt teilweise am Gehduse
Kapazitdtstoleranz: -+30% —20%

Ringschellenbefestigungsteile und etwa bendtigte Isolierstreifen (fUr isolierten Aufbau)
kdnnen auf besonderen Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert werden (siehe Seite 26).

Nenn- u. Ab- Ge-
Spitzen- | messungen | wicht
spannung d X h etwa

{ |

i Bestell- i Listen-
bezeichnung Nr.

Kapa-

. Listenpreis
zitGt P

wF i Volt— mm g

DM je Stiick Elko Nr.

L 22129
L 22130
L 22131
L 22132 .
L 22133

250 | 3 40
i 55 500/35
1000/35
2500/35
5000/35

250/35 B 4107
B 4107
B 4107
B 4107
B 4107

122134
L 22135
122136
L22137

B 4107
B 4107
B 4107
B 4107

250/70
500/70
1000/70
2500/70

250/100 B 4107
500/100 B 4107
1000/100 B 4107
2500/100 B 4107

L 22138
L 22139
122140
122141

100/110

R . ° i
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Elektrolyt-Kondensatoren
Freitragende Ausfihrung
150 bis 450 Volt— Rauhe Elektroden

d

|
‘
|
5
( Siemens-Hochvolt-
‘
bis 18 | | 08 \
tber18 { 1,0 1

Zynndnsches Alummmmgehause mn xsollerendem Uberzug

Nenn .
Spitzen-
spannung

{ Kapa-
| zitat

TECHNISCHE ANGABEN
Minuspol am Gehduse
Gehduseisolierung fur 40 Volt—
Kopqzndtsto\eronz: +30% —10%

Ge-
messungen wicht | Listenpreis
dx| etwa

Bestell- ! Listen-
bezeichnung Nr.

wF Volt—

g | DMje Stick Elko NI

350/385 |

450/550

e
i

150/165

250/275 |

|
|
|

4/150 B 4305 | L 22301

8/150 B 4305 | L 22302
16/150 B 4305 | L 22303
25/150 B 4305 | L 22304
32/150 B 4305 | L 22305
18 X 20 40/150 B 4305 | L 22306
18 X 20 50/150 B 4305 | L 22307
20 X '100/150 B 4305 | L 22357

14 % ) 4/250 B 4305 | L 22308
14 % 8/250 B 4305 | L 22309
16 % 16/250 B 4305 | 122310
18.x 25/250 B 4305 | L 22311
18 % 32/250 B 4305 | 122312
20 % 40/250 B 4305 | L 22313
20 % 50/250 B 4305 | L 22314

14 % 4/350 B 4305 | L 22315
14 X ! © 8/350 B 4305 | L 22316
16 % 16/350 B 4305 | L22317
18 .60 | 25/350 B 4305 | 122318
20 X 32/350 B 4305 | L22319
20 40/350 B 4305 | 122320
20 X 50/350 B 4305 | L 22358
14 % i 4/450 B 4305 | L 22321

18 X 8/450 B 4305 | L 22322
20 X 16/450 B 4305 | L 22323

14 X 30 7
14 X 7
14 X 40 9
16 X 12
16 X 15

Siemens-Hochvolt-
Elektrolyt-Kondensatoren
Ausfihrung fir Zemralbbefestigung
250 bis 450 Volt— Rauhe Elekiroden

Zylindrisches Aluminiumgehduse

TECHNISCHE ANGABEN
Minuspol am Gehduse
Kaparzitatstoleranz : +30% —10%
Die Kondensatoren werden komplett mit Befestigungsmutter und AnschiuBscheibe (Kontakt-

scheibe) geliefert. Etwa benétigte Isolier- und Sicherungsscheiben (Federscheiben) kénnen
auf besonderen Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert werden (siehe Seite 25).

Nenn u. ‘\ Ab- Ge- X
Spitzen- ‘ messungen Listenpreis Bestell- Listen-

Kapa- ’
spannung| d X h bezeichnung

vore | m DM je StUck Elko

‘ | 25/250 B 4309 | L 22324
| 25 32/250 B 4309 | L 22325
I 25 % 40/250 B 4309 | L 22326
25 X 50/250 B 4309 | L 22327
35 X 100/250 B 4309 | L 22359

250/275

) 8/350 B 4309 | L22328
25 X 16/350 B 4309 | L 22329
25 X 25/350 B 4309 | L 22330
350/385 > 32/350 B'4309 | L 22331
25 X 40/350 B 4309 | L 22332
30 % 50/350 B 4309 | L22333
100/350 B 4309 | L 22360

8/450 B 4309 | L 22334
16/450 B 4309 | L 22335
25/450 B 4309 | L 22336
450/550 32/450 B 4309 | L 22337

40/450 B 4309 | L 22338

50/450 B 4309 | L 22339
100/450 B 4309 | 122361
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|
i !
i ed h ca.23 — S — - -— 0
! e § et —’ | 1
( i - - .
i y— S Siemens-Hochvolt [ Siemens- S 2
: ; N Elektrolyt-Kondensatoren i Elektrolyt-Kondensatoren ! il 3
. & o |
: g DoppelkapazitGten ] | | 4
N | | ) - ) |
Einbaut f t
Ausfihrung fir Zentralbefestigung 1 inbauteile fir Zentralbefestigung i w
250 bis 450 Volt— Rauhe Elekiroden | [178x1,5

Zylindrisches Aluminiumgehduse : ] | |

TECHNISCHE ANGABEN | Tischetoe) 1. eer lsoliorschalbe 3, s mur benstoy wird, wemn |
Minuspol am Gehduse i ein isolierter Einbau erforderlich ist, einer Federscheibe (Sicherungs- |
Kapazitétstoleranz: -+30% —10% : i scheibe) 3 und der Befestigungsmutter 4.
Kapazitdt 1 liegt im Aluminiumgehduse auBen und ist an Lotése 1 gefihrt | | Die Elektrolyt-Kondensatloren werden komplett mit Befestigungsmutter und An-
Kopazitdt 2 liegt im Aluminiumgehduse innen und ist an L6tése 2 gefihrt : | ngslggéihsr?svﬂigﬁgéé;eﬁlg«:rekéﬁrr‘v‘%;g:snggI]\eelre-nu‘:/de’ijeedfrschetben kgnnen auf
Die Kondensatoren werden komplett mit Befestigungsmutter und AnschluBscheibe (Kontakt- “ |
scheibe) geliefert. Etwa bendtigte Isolier- und Sicherungsscheiben (Federscheiben) kénnen 4 EINBAUTEILE
auf besonderen Wunsch gegen Berechnung mitgeliefert-werden (siehe Seite 25). 1
- { 2D Ab- Ge- . .
Kapa- Nenn- u. Ab- Ge- U _ i des MaBbild messungen wicht Llste'n- Belsiell- Listen-
Jitdit Spitzen- | messungen | wicht |st§n- BE§te\I- Listen- 1 Elkos T etwa | preis bezeichnung | Nf.
1 o [|spannung! dxh G preis bezeichnung Nr. R R | |
: \ o e i o i mm CHILUSS- SCHEIBE mm | 9 DM je Hundert ANSSSEEL,‘QES‘ Nr.
wF Volt— mm g [DMjestuck ko | Nr. ! 2 2 | 2 | 12 C26 B 4402 |L22142
‘; ! 30 A 50 | 31|20 C31 B 4402 |L 22143
25+25 25 X 60 40 25+25/250 B4313! L 22340 ‘ 35 - -Q =| 30 | 36 |38 C36 B 4402 {L 22144
32+32 30%50 | 40 32+32/250 B 4313, L 22341 : S 32,5 41 | 40 C41 B 4402 |L22173
10+50 | 250/275 |30 x 50 40 10-+50/250 B4313| L 22342 : 45 | e 35 | 46 | 6,2 C46 B 4402 {L22145)
50+50 35X 50 55 ! 50+50/250 B 4313! L 22343 ! 4 o ISOLIERSCHEIBE ISOLIERSCHEIBE
100+100 35 X 90 120 100+100/250 B 4313 | L 22362 | o
. i i 25 32 103 B32 B 4402 |L2214¢|
848 25X 40 | 20 8+8./350 B4313| L 22344 i 30 r 3 57105 B37 B 4402 | 22147
8416 25 X 50 30 8+16/350B4313| L 22345 . ;’:8 . 33 ﬁ’? Ejg 32385 531?3
16+16 25X50 | 30. 16+16/350B4313, 1 22346 | ; 45 | - 52| 2,8 B52 B 4402 (L 22149
25425 | 3eomgs |- 30X 50 | 40 | 25+25/35084313| L 22347 | :
32432 30x60 | 55 | 32432350 84313| 122348 | : FEDERSCHEIBE : FEDERSCHEIBE
10+50 30 X 60 55 10-+50/350 B4313] L 22349 B 25 | 251 0,7 D25 B 4402 |L22150
50+50 |- 30X 75 80 50+50/350 B 4313} L 22350 i 30 31
100+100 35X 100 | 135 100+100/350 B 4313 | L 22363 i 38 g} 2,0 i D31 B 4402 [L22151
. 4 "
8+8 L 25X 60 | 40 | 8+8 /450 B 4313 L 22351 : 45 31
8+16 30 X 60 55 8+16/450 B4313| L 22352 i MU”ERF
16+16 35 X 60 70 16-+16/450 B4313| L 22353 |
25+25 | 450/550 | 35x 75 | 95 25+25/450B4313| L 22354 | ® '
32+32 35X 90 120 32+32/450 B4313| L 22355 | . . gg 30 F ' B 4402 {L22152
10+50 35 X 90 120 10+50/450 B 4313} L 22356 ‘ ; 40 '
50+50 35 X 125 | 175 50+50/450 B4313| L 22364 | 45
24 . ' ’ .25
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Siemens-
_ Elektrolyt-Kondensatoren
Einbauteile fUr Ringschellenbefestigung

Der Einbau erfolgt unter Verwendung einer 2teiligen Ringschelle 1, die durch !
2 M3-Schrauben mit Muttern 2 zusammengehalten wird. Bei isoliertem Einbau |
wird zwischen Ringschelle und Kondensator ein Isolierstreifen 3 gelegt. Die |
Montage kann je nach Erfordernis nach Bild 1 oder Bild 2 erfolgen.

Ringschelle komplett (Lieterung erfolgt in losen Teilen einschl. Schrauben und Muttern)
2D Ab- } Ge-

des MaBbild messungen*)yicht
Elkos| |1 letwo |

|
| !

v | oM | Ringschelle | Nr.
1 1

Listen-
Nr.

Listen- Bestell-
preis | bezeichnung
|

25 ‘ RS 25 B 4403 | L 22175

30 ) RS30 B4403 | L 22159 |
35 ‘ ; : RS 35 B 4403 | L 22160
40 / RS 40 B 4403 | L 22161
4 1 RS 45 B4403 | L 22162
65 RS 65 B 4403 |

Isolierstreifen

2D .
des MaBbild | messungen |y Listen- Bestell- ,I Listen-
Elkos IXbXs preis .| bezeichnung, Nr.

mm mm je Hungen | Isolierstreifen | N

25 79,5%20%0,5 - | JS25 B 4403 | 22176
30 1| . 95%20x0,5 1S 30 B 4403 | L 22164
35 T 111x20x0,5 S35 B 4403 | L 22165

40 127x20x0,5 1S40 B 4403 L 22166
45 .‘—1_’_“ 143x20x0,5 )S45 B 4403 | L 22167
65 | 203x20%0,5 01 -13865-B 4403 | L 22168

*)MaBe gelten fir nichf-isolierten Einbou, c

ch um 1mm: |
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171
1952
JANUARY

| | SIEMENS
_C, OMPONENTS

TECHNICA LB ULLETI N.

Dry‘ Electrolytio Ca pacitors
" Dual Copocrtonce Self- Supported Tubulor
Construction

" Single Capacitance ’ - e Dyal Capacitance

On accourit of their small dimensions and ||ght weight the Sremens Electrolyttc Copocnors in cylindrical
ctlumrnlum container with ercrl ledads have ochteved steody tncreosrng opptrcatron assuring simple and
cheop mounting. -

These ccrpocrtors |ntroduced as “Self- Supported Electrolytrcs" ore ovorloble tor high and Iow voltoges

crs listed in our catalogue No. _Be 1, edition September 1951

~ As d result of further development work we are monufd’eturing crnd delivering a new. type scale :of

. Dual Copacrtqnce Self Supported Electrolyttc Ccpccltors

wrth the propertles chorocterrsed in detotl overleaf.
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I. Structure

Both units of Dual Electrolytic Capacitors are assembled in.a common tubular aluminium container,
sealed with both its ends by bending the edges over hard paper and rubber discs with overpressure
valves, thus preventing an explosion by gas formation in case of wrong polarised capacitors.

For connection the axial lead-in wires are provided as positive poles." The aluminium container with
an adequate fixing clip is the common negative pole.

Compared with the former types, using insulating sleeves and sealing compound, the new design
means a considerable progress. By missing the sealing compound, reliability and service life of the
* capacitor are considerably improved.

The range of operating temperature . is’ varying between —20°C. to +70° C. compared with 0° C.
to +60° C. for the Sealing Compound. Types. This dilated temperature range was obtained without
using sealing compound as well as by the extreme purity of used material.

The Self-Supported Electrolytic Capacitors both single and dual capacitances are improved components
with increased reliability, thus filling a void by meeting the need of designers for decreased dimen-
sions in sets with compendious installation, e.g. car radios, portables etc

Il. Technical Specification

Polarised Edged Foil Electrolytic Capacitor.
. Container connected with negative poles:
. Range of Operating Terr;pera(ure: —20°C. to +70° C.
. Power Factor tan §: < 0,1

Leakage Current::
Tested in delivery state-at rated voltage, switched-on for 1 minute: 0,5 uA max.
capacitance (T amb. +20°C)

. Tolerance of Capacity: +30% to —10%.

Capacitances and Dimensions
(Below listed capacitances in relation with 50 c/s and + 20° C)

Dimensions in mm

Peak Dimensions Weight
Capacitances | operating voltage axl Eog‘ Ordering number

uE-bpE - | and surge voltage ooy elko

44 4 44 4[150 B 4303
84 4 8+ 4/150 B 4303
8+ 8 8+ 8/150 B.4303
8416 6+ 16/150 B 4303
16416 16 +16/150 B 4303
16 + 32 16+ 321150 B 4303
25425 25 +25/150 B 4303
N4+R 324320150 B 4303
50 + 10 50 +10/150 B 4303

B
B
B
B
4+ 4 4+ 4[250 B 4303
84 4 84 4/250 B 4303
8+ 8 84 8250 B 4303
8416 250/275 8+ 16/250 B
16 416 16 +16/250 B
16 + 32 16 + 32250 B
25425 254 25250 B

4 4 44 4350 B
84 4 84 4350 B
8+ 8 84 8350 B
8+16 8416350 B
16416 16416350 8
8
8
]

A4 4 41450
8+ 4 84 4[450
84+ 8 8+ 8450

8. Prices and Terms of Delivery:

Prices are principally corrsponding to the respective capacitances of types for central
mouriting.

Prices and terms of delivery on request.

Alteration of design reserved,

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK « KARLSRUHE
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SIEMENS

COMPONENTS

TECHNICAL BULLETIN

Ultra Miniature Electrolytic Capacitors

SIEMENS

For a wide range of application the Siemens Electrolytic Capacitor in tubular aluminium container, with
axial leads, the so-called “Self-Supported Electrolytic Capacitor”, has achieved an increasing popular-
ity. The familiar good electric properties, as well as the corrosion resistance, the long service life,
but last not least the small dimensions, the light weight, the simple and cheap method of mounting
have proved this type of Siemens Capacitor so successful

Nevertheless we have concentrated our efforts to the development of a still smaller and more light-

weight type for the lower capacitances of the usual voltage ranges, especially suitable for radio and
other eléctronic-equi with most cc Js construction. Now we are able to offer

The Siemens Ultra Miniature Electrolytic Capacitor

making possiple by its weight of only 3 grammes to be wired without any point of supporll

75306.8
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I. Structure 7. Capacitances and Dimensions:

(Below listed capacitances in relation with 50 c/s and +20° C)
The unit of our Ultra Miniature Electrolytic Capacitor .is assembled in a tubular aluminium container
which is closed at one end. The other end is closed by a thick, tight closing rubber sealing disc:
‘The one of the axial leads, forming the negative pole, is connected to the container, the other one,
provided as the positive pole, passes through the sealing disc. As well as the normal Self-Supporting
Type, the Ultra Miniature Capacitor is available with a synthetic foil sleeve against specification.

Diameter and length of this new type, depending on individual capacitance and operating voltage, w

are only 6.5 and 8.5 mm @ at a length of 23, 33 or 43 mm. X tinned copper leads
Dimensions in mm

Low voltage electrolytic capacitors

Capaci- Peck Dimensions Weight
operating voltage

and surge voltage

Ordering number

tances d x| each

i R p,
1l. Technical Spezifikation HF volts DC mm

65%23 1012 B 4117
12/15 6,5%33 25/12 B 4117
1. Polarised Edged Foll Type / 85%33 50/12 B 4117

(plain foil type for special appliance ‘on request 65%23 5/30 B 4117

30/35 65%33 10/30 B 4117
8,5%33 25/30 B 4117

. Negative pole connected to container 6,5%23 2/70 B 4117
70/80 65%33 570 B 4117
8,5x33 10/70 B 4117

6,5%23 2/100 B 4117

. Range of Working Temperature: 100/110 65%33 51100 B 4117

— 20°C to +70°C

High voltage electrolytic capacitors

Peak "
i Dimensions Weight
. Power Factor tan. d: ‘ . Capack- | s erating voltage 9
tances dx | each
and surge voltage

Ordering number .

up to 30 volts rated DC voltage: uF volts DC mm g elko

up to 100 volts rated DC voltage: . = O. 6,5%23 15 1/150 B 4311

150/165 6,5%33 24 2/150 B 4311
more than 100 volts rated DC voltage: . 6,5%x43 3,0 4/150 B 4311

65%23 1.5 0,5/250 B 4311
. 250/275 6,5%33 24 1/250 B 4311
. Leakage Current: 65x43 30 2/250 B 4311
65%23 15 0,5/350 B 4311
350,385 6,5%33 24 1/350 B 4311
6,5x43 3,0 2/350 B 4311

Tested in delivery state at rated voltage,  switched-on
for 1 minute
0.5 uF capacitance (T amb. +20° C)

Varying capacitances and voltages are available if requested for larger quantities.

Prices and terms of delivery on request.

. Tolerance: of Capacitance: Alteration of design reserved.

low voltage tapdcitors (up to 100 volts. DC):
+50% —20%
high voltage capacitors (more than 100 volts DC): SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

+50% —10% WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK - KARLSRUHE

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Part - Sanitized Cop oved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R00020021001

SIEMENS
PAPIER-KONDENSATOREN

Typen-Ubersicht Technische Angaben

Rohr-Kondensatoren nach DIN 41166 und DIN 41167, Klasse 3 (vergossen)

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis + 40° C

Isolationswiderstand: << 0,2 u F: = 1000 M @
Z02uF: Z200MQ X uF

Verlustfaktor: tg 6 A 8- 1073 bei 800 Hz und 20° C

Einzel- und Doppel-Kapazitdten

Montage: freitragend

Sikatrop-Kondensatoren nach DIN 41 161, Klasse 1 (dicht verldtet)

SIEMENS Betriebstemperaturbereich : -40°Cbis +70°C(+85°C)")
Isolationswiderstand: << 0,05 F: = 50000 M @

= 005uF 5000M Q X uF
Verlustfaktor tg & == 6 - 1073 bel 800 Hz und 20°C

Einzel-Kapazitdten
Montage: freitragend

Rechteckbecher-Kondensatoren nach DIN 41151, Klasse 3 (vergossen)

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +'60° C
Isolationswiderstand: < 0,2 #F: = 1000 M Q
Z02uF: = 200MQ X uF
Verlustfaktor tgd Az 8 X 10~3 bei 800 Hz und 20°C
Einzel-Kapazitaten | X 30 x 30 mm
Montage: A: ohne Lasche; B: mit Lasche;
D: mit Doppelbiigel

Rechteckbecher-Kondensatoren nach DIN 41152, Klasse 3 (vergossen)

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis + 60° C
Isolationswiderstand: < 0,2 u F: = 1000 M @

=024F: = 200MQ X uF
Verlustfaktor 1gd A28 X 103 bei 800 Hz und 209C
Einzel- und Doppél-Kapazildten 30 X 33 x 50 mm 2)
Montage: Befestigungslaschen

1) + 85°C 2uléssig bei Verwendung in der nachst niedrigeren Spannungsreihe
%) In den Abmessungen 30x 3050 auch in &hnl. Kiasse 1 (~20°C+ - + 70°C) lieferbar

7530,6. 8

SH 2772
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Typen-Ubersicht Technische Angaben

Rechteckbecher-Kondensatoren nach DIN 41153 u. DIN 41154, Klasse 3-(verg.)
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis + 60° C
Isolationswiderstand: < 0,2 uF: = 1000 M Q
=02 uF: = 200MQx uf
Verlustfaktor 1gd a= 8 X 10 3 bei 800 Hz und 20°C
Einzel- und Doppel-Kapazitdten | X 45 X 50 mm
Montage: A: ohne Lasche; B: 1 Lasche; C: 2 Laschen

Rundbecher-Kondensatoren nach B 2301 u. B 2306, Klasse 2 (feuchtigkeitsdicht)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis 4 70°C
Isolationswiderstand: = 1000 M @ X uF
Verlustfaktor tg 8.~ 8 X 10~% bei 800 Hz und 20°C
Einzel- und Doppel-Kapazitdten
Montage: Ringschelle nach B 4403

Rechteckbecher-Kondensatoren nach DIN 41141, Klasse 1 (dicht veridtet)
Betriebstemperaturbereich: -40° C bis + 70°C
Isolationswiderstand: = 5000M @ X uF
Verlustfaktor tg = 6 X 1073 bei 806 Hz und 20°C
Einzel-Kapazitdten | X 30 X 30 mm
Sl Montage: A: ohne Lasche; B: mit Lasche;
g D: mit Doppelbigel
Rechteckbecher-Kondensatoren nach DIN 41143, Klasse 1 (dicht verlGtet)
Betriebstemperaturbereich: -40° C bis 4+ 70° C
Isolationswiderstand: = 5000 M @ X u F
Verlustfaktor tgd == 6 X 10" 3 bei 800 Hz und 20°C
Einzel-Kapazitdten | X 45 X 50 mm *)
Montage: A: ohne Lasche; B: 1 Lasche; C: 2 Laschen

Hochspannungs-Kondensatoren nach DIN 41145 und DIN 41146, Kiasse 1
PR (dicht veridtet)
Betriebstemperaturbereich: -40° C bis + 70°C
Isolationswiderstand: = 3000 MQ X u F
Verlustfaktor tgd = 6 X 1073 bei 800 Hz und 20°C
Einzel-Kapazitdten :
Montage: B: 1 Lasche; C: 2 Laschen

+) Doppelkapazitéten in dhnl: Klasse 1 (-20°C -+« + 70°C), nach B 2107 Montageart A
Konstruktive Anderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK
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METALLISED PAPER CAPACITORS

‘ Basically different from traditonal foil and paper capacitors with separated paper dielectric
and metal layers, Metallised Paper Capacitors — short MP-Capacitors — are wound with

75418 . . N " N
B metallised paper tissue. By virtue of its essential advantages, i. e.

Self Healing in case of a weakening dielectric and of
considerably smaller dimensions,

the MP-Capacitor has acquired a wide range of applicdtion.
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Due to our long experience with the manufacture of MP-Capacitors — since 1941 — we are ina
position to offer all usual types and sizes of such capacitors for every need and application.

The present copy of our “Technical Bulletin” will give a review of all details and o schedule of our pro-
duction progrdmme.

I.Self Healing of MP-Capacitors

The Se\%-hec!ing property of Metallised Paper condensers is attributable to the fact that an electric
arc resulting from a dielectric break-down will evaporate so much of the metallised surface as to
insulate the defective spot. The amount of energy required is such that, on the one hand, the dielec-
tric. in- the surrounding of the spot of the initiated break-down will not be destroyed and, on the
other hand, the break-down will with certainty result in the self-healing effect.

Therefore, by means of a thir, well-defined metal coating applied on lacquered paper, MP capacitors
are so constructed that the energy required for self-healing purposes is smaller than that stored in
the capacitor at rated voltage.

1. Structure and Manufacture of MP-Capacitors

The evenness of the deposited metal film with a thickness of less than 0.1 pm is most important
for the Self Healing process as well as for the electrical characteristics of MP-Capacitors. Therefore
the metallisation quality is controlled by an uninterrupted conductance test during the metallisation process.

The techniques of winding, dessication and impregnation for both MP- and foil paper capacitors are
rather alike. An unobjectionable conductance of all windings is obtained by contacting the metallised
edges at each end.

In order tocover the inevitable faulty spots in the paper tissues, the units of normal foil and paper
capacitors are wound with at least two layers of paper tissue. MP-Capacitors, however, due to
their Self Healing' property need only be wound with single layers of metallised paper tissve. Faulty
spots, even inevitable in metallised paper tissue, .are burnt out and thus eliminated by a special
process during. the manufacture.

The ultimate insulation resistance of any paper dielectric ‘depends on the ability of the container to
prevent the ingress of moisture. Therefore Siemens MP-Capacitors are assembled in metal containers
of. two_classes:

Class 1: Tropic-proof types with tight soldered container
(rectangular case types) —

Class 2: Moisture-proof types with bakelite lid and rubber sealing
(self-supported and stud-fixed round metal can types) —

111. Advantageous Properties of MP-Capacitors

Owing to-its extremely thin metal film'and the possibility of using units with-one layer of metallised
paper, compared with at least. two layers of paper and a separate metal foil for normal foil and
paper capacifors, the MP-Capacitor is of larger specific capacitance and -therefore of consider-
ably smaller dimensions and reduced weight. The Self Healing property renders the MP-Capacitor
especidlly reliable-and most insensitive against overvoltage, resulting in a long service life. By
virtue of the whole edge connection the MP-Capacitor is reliably contactproof.

IV. Application of MP-Capacitors

The aforesaid properties have opened a wide range of application to MP-Capacitors. Preferably they
are used for portable. sets etc. on account of their small dimensions and their light weight.

2

V. Technical Specification

1. Rated Voltage:

The permanent admissible maximum working voltage applied to the capacitor.

2. Peak Voltage: .
The peak voltage must not exceed 150% of the rated voltage. These peak voltages must
not be applied for more than 2,000 hours at normal ambient temperature or 200 hours at
+70°C.

3. Superposed AC Voltage:
The peak value of superposed AC voltage must not exceed the DC voltage for more than
20% of the rated voltage at 300 c/s. At higher frequencies the admissible superposed
AC voltage must be accordingly lower.
With continuous service the sum of DC-voltage an all peak values of the superposed fre-
quencies may not exceed the rated voltage.
Up to the service times indicated under V2 (Peak Voltage) the sum of DC voltage and all
peak values of the superposed frequencies may also be 1.5 times the rated voltage.

4. Test Voltage:
a) Measured between terminals:
1509, of the rated voltage Scattered dielectric break-downs are admitted.
b) Measured between short-circuited, terminals and container:
1,500 volts AC for 1 to 2 s., for common appliance,
2,500 volts AC for 1 min., for compensating fluorescent lamps.

. Insulation:
The product of resistance in Megohms multiplied with the capacitance in Microfarads
(MRQxuF), measured with 100 volts DC at +20°C., capacitor switched on for 1 min.:

Types with rated voltages of 160,.250 and 350 volts DC: = 200 s.
Types with rated voltages of 500 volts DC and 220 volts AC =1,000 s.

. Loss taktor tgd
< 10-107 at 800 c/s and +20°C.

. Working Temperature Range:
Tight soldered class - 1 - types: —40°C. to +70°C.
Moisture-proof class - 2 - types: —20°C. to +70°C.
With application at AC voltages the self-heating of the capacitor must be: considered
when stipulating the maximum admissible ambient temperature, i-e.:
Rated max. admissible ambient temperature = +70°C. less self-heating temperature*).

. Capacitance Tolerance:

Capacitance <1 #F:- £20% Capacitance 2 1 #F: £10%.

. Capacitances and Dimensions:

The following -schedules will give a survey of the preferred types.

) The method of colculating s stipuloted in our catalogue No. e 1.“Electiolytic Copacliors” The constant for the dissipation of heat is t0 be

applisd with:  f = 06 = 103 for MP-Capacitors.
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VI. Types of Siemens MP-Cadpacitors

In order to meet requirements for the wide range of application we are manufacturing the following

listed basic types:
Molsture-Proof Class -2- Types
Self-Supported Types
Round Metal Can Types with Stud-Fixing
48 mm tong
80 mm long

153 mm.long
153 mm long (Dval cupccucnce)

Fixing Clips for Round Metal Can Types

Round Metal Can Types with Stud-Fixing as Ballasts for compensating Low Voltage Fluores-

cent Lamps
80 mm long
153 mm long

Tropic-Proof Class -1- Types
Rectangular Metal Can Types
Dimensions: | X b % h
*) % 30 X 30
*) x 30 % 30 (Dual Capacitance)

*) x 45 X 50
*) X 45 x 50 (Dual Capccumce)

*) individual varying dimension os listed.

1. Self-Supported MP-Capacitors
bare aluminium container

Design
82503

B 2504
B 2505
B 2506
B 2509

B 4403

B 2511
B 2512

‘ Eff. pure AC oimerd [ Weight
Voltage imensions

admissible ax! approx.

Rated Rated/Peak
Capacitance | DCVoltages

each Code No

v V AC ot 50cls | mm P

Mp-Capacitor

18%35 12 11160
160/240 2045 20 2/160
20%75 30 41160

16%35 10 0,5/250
250/375 1845 16 1250
18%75 25 2 250

16%35 0,25/350
350/525 1835 0,5 /350 ,
20%45 1 [350

20%75 2 350

16x35 01 /500
18x35 0,25/500
1845 0,5 /500
18%75 1 [500

500/750

B 2503
B 2503
B 2503

B 2503
B 2503
B 2503

B 2503
B 2503
B 2503
B 2503

B 2503
B 2503
B 2503
B 2503

Page

4

12
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. Round Metal Can MP-Capacitors with Stud-Fixing
bare aluminium container

Distance of soldering togs
7 mm for copacitors with 20 mm can diam
10 mm for more than 20 mm diom

48 mm long (1)

. I
Eff. pure AC o Weight
Voltage imensions each Code No.

admissible axt approx

Rated Rated/Peak
Capacitonce | DC Voltages

T A R

4160
61160
8/160

10/160

12/160

160/240

o

l “ 2/160
|
\

1/250
2/250
4250
6250
8/250

10/250

250/375

0.5/350
1350
2 [350
4 350
5 350
6 350 B 2504

350/525

0.5/500. B2504
1 /500 B 2504
1:6/500 B 2504
2 /500 B 2504
3 /500 B 2504
4 [500 B 2504

500/750
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. Round Metal Can MP-Capacitors with Stud-Fixing, Dual Capacitances

3. Round Metal Can MP-Capacitors with Stud-Fixing
bare aluminium container

bare aluminium container

80 mm long
R ——————

Rated
Capacitance
nF

8
10
16
20
n

153 mm long

Rated
Capacitance

Rated/Peak
DC Voltages

160/240

250/375

350/525

500,750

Rated/Peak
DC Voltages

£ff. pure AC
Voltage
admissible

VACat50c/s

Dimensions
dx!

mm

25%80 ‘
30%80
35x80
40% 80
45%80

25x80
30%80
35x80
40x80
45x80

2580
30%80
35%80
40x80
4580

25%80
30x80
35x 80
40% 80
45%80

Weight
each

approx.

Code No.

Mp-Capacitor

8/160 B 2505
101160 B
16/160

20/160

32/160

4/250
8/250
10/250
16/250
20250

4[350
5/350
81350

121350

16/350

2/500
4J500
5/500

6]500
10500

Eff. pure AC
Voltage
admissible

Dimensions
axl

Weight

Code No.

v

160/240

250/375

350/525

500/750

| " Vacatsocs

Mp-Capacitor

35x153
40%153
45x153

35%x153
40x153
45x153

35x153
40x153
45153

35153
40%153
45x153

32/160 B 2506
40[160 B 2506
64/160 B 2506

20250 8 2506
32/250 - B 2506
40/250 B 2506

16350 B 2506
200350 B 2506
3[350 B 2506

10/500 B 2506
12/500 B 2506
16/500 B 2506

Rated
Capacitance

F

Rated/Peak
DC Voltages

160/240

250/375

350/525

500/750

No. 2 soldering tag s the
common pole

Eff. pure AC
Voltage
admissible

‘ Dimensions
dxi

VAC ats0c/s mm

35x153
75 40%153
45%153

35x153
40%153
45x153

35x153
40x153
45x153

35x153
40%153
45%153

Weight
each

approx.

Code No.

2x16/160
220/160
2x32/160

210250
2x16/250
220250

2x8 [350
2x10[350
2%16[350

25 [500
26 [500
28 [500

R R S

5. Fixing-Clips for Round Metal Can MP-Capacitors

Especially for larger round type MP-Capacitors it is frequentl

soldering tags for connection underneath the mo
gether with two screws and nuts.

using two-piece fixing-clips, clamped to
are to be used for insulated mounting

Intermediate insulating strips between clip and capacitor can

it wanted.

The dimensions “a” and

y advantageous, to be mounted with the
unting plate. This way of mounting is very easy when

“I" of the below listed fixing-clips are to be understood for uninsulated moun-

ting only. In case of insulated mounting these dimensions are to be enhanced by 1 mm each.

Fixing Clip, complete

Diam. “d"”

Dimension
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Dimensions

(Delivery will be effected with single

parts, including screws and nuts)

Weight
each Code No.
| |dpprox

Fixing Clip

RS 25 B 4403
RS 30 B 4403
RS 35 B 4403
RS 40 B 4403
RS 45 B 4403

Insulating Strip

Dimensions
IXbXs

79.5%20%0.5
95 x20x0.5
111 %20X0.5
127 x20x0.5
143 x20x0.5

Weight
each Code No.
approx

Insulating Strip

IS 25 B 4403
1S 30 B 4403
IS 35 B 4403
IS 40 B 4403
iS 45 B 4403
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6. Rectangular Can MP-Capacitors, 1x 30 x 30, tight soldered
nickel plated bare metal container

The wanted model A or D is to be inserted in the code no. {
e WA Mo  ? -~

T
Rated Rated/Peak
Capacitance. | DC Voltages

160/240

250/375 ‘
350/525

500/750

Eff. pure AC
Voltage
admissible

V AC at 50 cis

Dimensions
Ixbxh

Weight
each
approx.
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Code No.

10%30x30
10x30%30
15%30%30
25x30%30

10%30x30
10x30%30
15%30x30
25x30%30

10x30%30
10%30%30
20%30%30

10x30x30
10x30x30
15x30x 30
25x30%30

9

19
19
27
38

19
19

+ MP-Cdpacitor

705 160
L1 60
.2 160
L4 [160

025250
0.5 /250
BE L
L2 250

£.0.25/350
.05 [350
L1350

... 04 [500
...0.25/500
... 05 /500
.1 [500

B 2501

. Rectangular Can MP-Capacitors, | x 30 x 30, tight soldered, Dual Capacitances
nickel plated bare metal container

The wanted model A or D is to be inserted in the ordering no. (

|
Rated Rated/Peak
Capacitance | DC Voliages

WF

2x05

160/240
2x1

2%0.25
2x0.5 250/375
2x1

2%05 350/525

2x0.41 |
2x025 | 500/750
2x05

Dimension Diagrams for Rectangular Can MP-Capacitors |

— 50205~

Clip distance
for models C and E

Distance of
Clips
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Voltage

‘ Eff. pure AC
admissible

Dimensions
I1xbxh

mm

10%30%30
15%30%30

10%30%30
15%30%30
25%30%30

20%30x30

10%30%30
15%30X30
25%30x30

Weignt |
each
approx

19
27
38

|
|
|
|
1

Code No.

MP-Capacitor

...2x05 160 B 2507
L2x1 [160 B 2507

2%0.25[250 B 2507
... 2%05 [250 B 2507
. 2x1 [250 B 2507

..2x05 [350 B 2507

...2%04 [500 B 2507
.2%0,25/500 B 2507
...2%0.5 (500 B 2507

AR B B

C

od.
| = 55— 100 mm

Mod. D

I=10—50mm

X 45 % 50, -tight soldered

1

[y )
[ -
o

ik

| = 55—100 mm
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. Rectangular Can MP-Capacitors, | x 45x 50, tight soldered | 9. Rectangular Can MP-Capacitors 1x 45 x 50, tight soldered, Dual Capacitances
nickel plated bare metal container | nickel plated bare metal
container

Mod. A Mod. B

The wanted model (A, B, C, D, E) is to be inserted in the ordering no. (....)
DIMENSION DIAGRAMS ON PAGE 9
DIAGRAMSONPAS " . . - . .
Eff. pure AC 5 Weight
voltage “megs“;"s Code No.
admissible xbx

Rated Rated/Peak
Capacitance | DC Voltages

uF V AC at50¢s Mp-Capacitor

10x45% 50 160 B 2502
10 45 %50 B 2502
15X 45% 50 . B 2502
20x45x% 50 B 2502
20x45%50 B 2502
30% 4550 o B 2502
50%x45% 50 e B 2502
100% 45X 50 B 2502

160/240

Mod. A Mod. Db
10X 45% 50 e B 2502 H | = 10—50 mm

10x45% 50 8 2502 .

1545 50 8 2502 } The wanted model (A, D, E) is to be inserted in the ordering no. (
20x45%50 8 2502

25x 45X 50 8 2502 . Rated Rated/Peak
30545 % 50 . B 2502 Capacitance | DC Voltages

250/375 S
Eff. pure AC Oimensions Weight L
voltage IxbXh each Code No

admissible approx

10x45%50 ..o B 2502 I3 VAC ats0cls mm g Mp-Capacitor
10x45% 50 - B 2502
15%45%50 . B 2502 2x4 160/240 75 20x45% 50 ...2x4 [160 B 2508
350/525 25%45% 50 . B 2502
30X 45X 50 . B 2502 i 10x45% 50 i B 2508
40x45%50 8 2502 2x2 250/375 155%45X 50 .2x2 8 2508
5045 % 50 .10 [350 B 2502 i 2x4 25%45%50 B 2508

H 10x45X50 . 350 B 2508
Eiiiii vee 025/50 Zi;g; { 15%45%50 L. 2x1 [350 B 2508
e O 350/525 25%45%50 ...2x2 [350 B 2508
10x45% 50 e 1 B 2502 4545 %50 ... 2x4 [350 B 2508
500/750 20x45x 50 . B 2502
30%45%50 8 2502 0. 1545 x50 ... 2X0.5(500 B 2508
45%45%50 b s02 . ; 500/750 20x45%50 L.2x1 [500 B 2508
55%45%50 B 2502 30%45%50 ...2x2 500 ‘B 2508

0
70%45% 50 B 2502 h 55%45%50 ...2x4 (500 B 2508
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MP-KONDENSATOREN
fir die Kompensation von Niederspannungs-Leuchtstofflampen

MP-Capacitors
as Ballasts (Compensation Capacitors) for Low Voltage Fluorescent Lamps

Moins Drossel "~~~ Kompensations-
kondensafor

Bollast

Fluorescent Lamp

ﬁ Schaltung bei Einzelkompensation

Circuit for single compensation

Rundbecher-MP-Kondensatoren mit Gewindezapfen
Round Metal Can MP-Capacitor with Stud-Fixing, blankes Aluminiumgeh&use
bare aluminium container

(For copacitors required to be used for ,,Duo-Circuit” or capacitances not { (Falls Kondensatoren fiir Duo-Schaltung oder andere als in. der Tabelle auf-
listed below, please inquire, indicating specification of working conditions) gefiihrte Kapazitdtswerte bendtigt werden, bitten wir um Anfrage unter
Angabe der Betriebsbedingungen)

Weight Nenn-
Rated Rated/Peak Dimensions each Code No. Kepazitit
Capacitance | AC Voltages dx| spannung

Abmessungen Gewicht
dxi etwa

spitzen-

Bestellbezeichnung

‘ Nenn- und

approx.

Ve eff 50 Hz mm Mp-Kondensator

VAC atsocls | mm Mp-Capacitor
o fr e 25% 2 /20 B 2511
30% 2,5/220 ‘B 2511
30% 3,5/220 B 2511
30% 4 [20 B 251
35% 4,5/220 B 2511
35% 5 /20 B 2511
220/330 40% 6 [220 B 2511
40% 7 [220 B 2511
8

2% 2 /20 B 2511
30% 2,5/220 B 2511
30% 3,5/220 B 2511
30%. 4 [20 B 2511
35% 4,5/220 B 2511
35 20 B 2511
220/330 4% /220 B 2511
40% /20 82511
45% 220 B 2511
45% 220 B 2511
45 /220 B 2511
40153 /20 B 2512
45%153 /220 82512

45% /220 B 2511
45% /220 B 2511
45% 10 2200 B 2511
40%153 12 /20 B 2512
45153 16 [220 B 2512

S +) Diese Kapazitétswerte sind kurziristig lieferbar
+) prefarable capacitances for immediate delivery

Prices and terms of delivery upon request Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Alterations of design reserved .
Konstruktive Anderungen vorbehalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT ‘ )
: WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK: - KARLSRUHE SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK

SH 2193 154058
85306.8
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SIEMENS

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

Sonderdruck aus Heft 2, 16. Jahrg. der »Siemens-Rundfunk-Nachrichten« - Nov.1951

Die Entstérung von Niederspannungs—Leuchtstoff lampen

Unsere Spezialingenieure haben beim Besuch des
Fachhandels und bei Vortrigen immer wieder festge-
stellt, daB der Entstorung der Niederspannungs-
L lampen ein dentliches Interesse ent-
gegengebracht wird, Der Wunsch zur Beseitigung die-
ser Storer ist darin begriindet, daB die auftretenden
Stérungen nicht nur am Tage beobachtet werden, son-
dern auch in den Abendstunden und selbstverstind-
lich auch an Sonnabenden und Sonntagen.

Uber die Entstorung der Leuchtstofflampen ist schon
im vorigen Jahr unsere Druckschrift:

ks zur Verb des Leist
faktors und Entstérung von Nied

Leuchistofflampe

Leuchtstofflampen‘ (SH 1009)

erschienen. Sie ist auch heute noch aktuell und ent-
stor isch nur insofern ergé bedirftig,als
wir die dort angegebene Feinentstorung heute nur als
N érung und die H Grung als Fein-
entstirung bezeichnen ‘wiirden.

‘Handelsiibliche Leuchten fiir L wer-
den mit e b d geliefert,
durch den eine fitr gewdhnliche Fiille ausreichende sog.
Grundentstorung gegeben ist. In schwierigeren Fiillen
wird man dariiber hinaus besondere MaBnahmen tref-
fon miissen, um Fein- oder gar Hochstentstorung der
Leuchtstofflampen zu erzielen.

Tm Hinblick auf die Besonderheiten der Leuchtstoff-
Jampen, deren Kenntnis zur Durchfiihrung sachgemii-
fer. Entstorungen notwendig ist, wollen wir im folgen-
den Mittel und Wege zur praktischen Entstorung auf-
zeigen.

Zuniichst wollen wir die Ubértragungswege der Stor-
spannung, wie sie aus Bild 1 ersichtlich sind, be-
trachten.

Leuchtstofflampen und Empfinger werden fast im-
‘mer aus dem gleichen Netz betrieben, wobei die Leucht-
stofflampe Storspannungen der Spannung im Netz
iiberlagert. . '

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3

vom Netz

Bild 1 Ubertragungswege der Stdrspannung

Die Storspannungen gelangen
iiber den NetzanschluBteil unmittelbar in den
Empfinger (Ia),
iiberwiegend kapazitiv in die Antenne und die
Antennenzuleitung (Ib),
direkt kapazitiv in empfindliche Teile des Emp-
fingers (Lc).

Neben dieser Einwirkung aus dem Netz ergibt sich
dann noch eine kapazitive Beeinflussung der Leucht-
stofflampe

auf die Antenne und die Antennenzuleitung (ITa),
auf empfindliche Teile des Empfingers (ITb).

Bei den Entstérungen von Leuchtstofflampen ist fiir
alle Beteili oft #uschend, daB eine 6
die an der einen’ Anlage ausgezeichnet funktioniert, bei
dem zweiten, offenbar ganz &hnlichen Fall hiufig ver-
sagt.




Das kann drei Ursachen haben:

1) der hiinfig auBerordentlich hohe Storspannungs-
unterschied zwischen den verschiedenen Einschal-
tungen der gleichen Lampe,

9) der hiiufig erhebliche Unterschied zwischen ver-
schiedenen Leuchtstofflempen gleichen Fabrikats
und gleicher Type,

3) die sehr unterschiedliche Kopplung zwischen der
Antenne einerseits und dem Netz und der Leucht-
stofflampe andererseits in verschiedenen Anlagen.

Hierfiir gibt es folgende Erklirungen:

Bei Leuchtstofflampen streut die Storspannung der
gleichen Lampe, wenn man sie 2. B. 50mal hinterein-
ander einschaltet, bis um den Faktor 4. Dies kann
aber schon der Unterschied zwischen einem entstorten
und unentstérten Geriit sein. Es ergibt sich hieraus der
SchluB, da man bei Entstorung von Leuchtstofflam-
pon erhebliche Entstorungsreserven vorsehen mus, um
sicher zu gehen.

Tunerhalb einer Type werden entstor iBig sog.
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8ild 4

Aus diesen Verhiltnissen erkliirt sich das stark unter-
schiedliche Verhalten bei den einzelnen Entstorungs-
fallen.

Dagegen ist die unterschiedliche Kopplung der Anten-
nenanlage mit dem Starkstromnetz praktisch in jedem

AusreiBer beobachtet, die wir nach unseren Erfah-
rungen auf etwa 1—2 % aller Lampen schiitzen. Sie
storen schitzungsweise 6-bis 10mal mehr als eine nor-
male Lampe, und zwar ohne daB auch fiir den Fach-
mann irgendwelche #uBeren, len Erschei

festzustollen wiiren, Nun gibt es derartige Stérungsaus-
reifier selbstverstiindlich auch bei fast allen eleltri-
schen Maschinen. Diese Maschinen werden aber im all-
gemeinen einzeln benutzs. Es ist daher verhltnismiBig
einfach, einen solchen Stérer festzustellen. Befindet
sich aber eine stark storende Leuchtstofflampe unter
50 und mehr in Betrieb befindlichen anderen Lampen,

Entstérungsfall vorhanden. Sie wirkt sich aber bei den
Leuchtstofflampen in den meisten Fallen wesentlich
stirker aus als z. B. bei einem Staubsauger oder
einem #hnlichen Gerit, da sich die Lampen oft in
i Niihe der A lage befinden und
der Betrieb der Lampen in die Hauptsendezeit fillt.
Schildern wir nun einen Fall, in dem der Entstérer
2 einem Rundfunkteilnehmer gerufen wird, der sich
iiber statke Leuchtstofflampenstérungen beklagt. Was
hat nun der Fachmann zu tun?

Tn jedom Talle ist es zuniichst einmal notwendig,
daB er sich die Antennenanlage ansieht. Bei Storung

5o ist ihre mit er Schwieriglei-
ten verbunden. Sie ist eigentlich nur dadurch moglich,
daf man die Lampen nacheinander einzeln aus ihren
Fassungen dreht und dabei gleichzeitig die Storung be-
obachtet.

Leuohtstofflampe

SKR350 SKR252 _
ader Komp.- Konaensator falls Komp-Kond.
NN eingeoaul
i L o L

din ol
HF-Entstirdrassel anMasse!

8052623, 2%0.5A dertampenarmatur

{nur bei Feinentsidrung)  und evil. Schirme Startern)

durch L lampen sollte, wenn irgendwie mog-
lich, eine AuBenantenne verwendet werden, die eine
geschirmte Zuleitung haben sollte. Man muB sich
dariiber Klar sein, daB diese Forderung in einer An-
zahl von Fillen (in beschrinkten Wohnverhiiltnissen,
bei Untermietern usw.) nicht zu erfiillen ist. Bs
ist notwendig immer wieder darauf hinzuweisen,
daB die Verbesserung der Antenne meistens die billig-
ste Losung der Entstérung ist. Sie ist deswegen auch
besonders giinstig, weil sie auch gegen jeden anderen
Storer hilft. Selbstverstindlich ist eine richtig aufge-
baute Gemeinschaftsantenne ciner geschirmten Aufien-
antenne gleichwertig, teilweise sogar iiberlegen.

Nach der Kontrolle und gegebenenfalls Verbesserung
der Antenne sollte man auf jeden Fall versuchen, eine

Bild 2
Leuchtstofflampe (Normal- und Feinentstdrung)

Reinen-Kompensalions -Kongersator
7

HE-Entstorarossel an Masse
4634 2x14 derlampenarmatur
{nur o Feinenistirung)  und evilSchirme

8ild 3 o, flimm

Duo-Schaltung (Normal- und Feinentstorung)

Nor drung der Leuchten dur Viel-
leicht gelingt es sogar, den Besitzer der Leuchtanlage,
dessen. Rundfunkempfang hiiufig selbst gestort ist
und der vielleicht keinen Rat weif}; zu einer Feinent-
storung zu veranlassen. Wenn sowieso Montagearbei-
ten an den Leuchten ausgefiihrt werden miissen, Werk-
zeuge, Leitern usw. gebraucht werden, so ist die Mehr-
ausgabe fiir die zur Feinentstirung notwendigen Dros-
seln nicht allzu groB.

Aber zunichst zur Normalentstérung. Die beiden
Hauptsohaltungen sind in den Bildern 2 u. 3 angegeben.

Von der Niederfrequenzdrossel aus gesehen (lampen-
seitig), wird bei allen Leuchten fiir die Leuchtstofflampe
HN 120 bis HN 202 der Kondensator SKR 1019 einge-
baut; bei allen kleineren Leuchten der Kondensator
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&

Bild5 Versuchsschallung mit dem Vorscialtgert

SKR 1018. Bei Leuchten, die cinen sog. Starter haben,
ist bereits ein Kond in der Zindvorrict
vorhanden, der die Entstérung als Ersatz fiir den Kon-
densator SKR 1019 iibernimmt. Das Zuschalten eines
weiten Kondensators an dieser Stelle (ziinderseitig)
bringt keine Verbesserung und jst unerwiinscht. Auch
bei handelsiiblichen Leuchten, die mit Glimmziindern
ausgeriistet sind, ist dieser Stérschutzkondensator be-
reits eingebaut. Dagegen ist bei Leuchtstofflampen,
die ohne Verwendung solcher handelsiiblicher Leuch-
ten installiert worden sind, nicht mit Sicherheit die
Normalentstérung durch den Kondensator SKR 1019
gewihrleistet.

Unn eine gewisse Entstérungsreserve zu haben, kann
nun noch itig (von der Niederfrequenzdrossel aus
geschen) der Kondensator SKR 350 oder, falls ein
Kompensationskondensator bereits i ist oder
gleichzeitig eingebaut wird, ein Beriihrungsschutzkon-
densator SKR 252 eingebaut werden.

Piir Sonderfille (feuchte Riume) gibt die Druck-
schrift SH 1009 Auskunft.

Bei beiden Kondensatoren ist wichtig, daB der Be-
riihr hutz mit der Metallmasse der Leuchten ver-
bunden wird. In sehr vielen Fallen wird jetzt, wenn
auch dic Antennenanlage einwandfrei ist, die Storung
behoben sein.

Wit empfehlen aber auch, den Fer 2 prii-

Geritt wird dann, wic in Bild 6 gezeigt, eingebaut und
fost mit dem Apparat verbunden.

Dio Entstorwirkung dieser Vorsatzgerite ist gerade
bei Storungen durch Leuchtstofflampen besonders groB.
Die nithere Beschreibung dieser Vorsatzgeriite geht aus
unserer Druckschrift ,,Vorschaltentstorer (SH 943)
hervor, die von jeder unserer Zweignicderlassungen ax
gofordert werden kann.

Bei dem oben ten Versuch ist wesentlich
daB man die Stéranfilligkeit eines Empfingers gegen-
iiber dem Netz nicht dadurch pritfen kann, daB man
Antenne und Erde aus dem Gerit zieht und dann
Storer und Empfinger betreibt. Es ist vielmehr not-
\wendig, den ErdanschluB am Empfanger zu lassen und
Frde und Antennenbuchse kurzzuschlieien. Erst durch
eine derartige Schaltung erhalt man die beiza Anten-
nenbetrieb wirklich auftretenden Strom- und Span-
nungsverhiiltnisse.

Weitere Entstorungen, die eigentlich nur in Sonder-
fillen (sehr schlecht lage) dig sind,
Konnen nur an der Storquelle vorgenommen werden.

Wiz ergiinzen die bisherige Normalentstorung zu ei-
ner Feinentstorung durch zuséitzlichen Einbau einer
Stabkerndrossel. (In den Schaltbildern 2 und 3 gestri-
chelt gezeichnet.) In Frage kommt die kleine Type SDS
2623 fiir 20,5 Ain den Abmessungen 13X 43X 12 mm.
Diese Drossel mub vor jede einzelne Niederfrequenz-
drossel geschaltet werden, und zwar, wie aus Bild 2 zu
ersehen ist, vor den Kondensator SKR 350. Wir fith-
ren in Kiirze kleine Einbauaggregate, die Drossel, Kon-
densator SKR 350 und Liisterklemme enthalten und
die dem Monteur die Mihe der Einzelbefestigung die-
ser Teile abnehmen.

Man mu8 beim Einbau vor allem darauf achten, daf
die von der Entstérungsdrossel wegfiihrenden stor-
freien Leitungen nicht mehr mit storenden Leitungen
susammengefiihrt werden. ~(Besonders bei Reihen-
schaltungen z. B. an FlieBbindern.)

Durch diese Drosselschaltung ist die Stérung auf
dem Starkstromnetz so klein geworden, daf sie nor-
malerweise Geriite nicht mehr beeinflufit. Derartige
Beschaltungen erhalten ihre hdchste Wirksamkeit,
wenn Niederfr zdrosseln, Entsto d
toren und Entstor In in einem
Metallgehiuse liegen (Bild 7).

fen. Denn besonders bei Leuchtstofflampen, die ausge-
sprochene Danerstorer sein konnen und die in Schau-
lagen und Privatriumen zur Hauptsendezei
betricben werden, sollte man eigentlich anstreben, so
2u entstoren, da man Fernempfang betreiben kann,
d. h, es ist nach Moglichkeit eine Feinentstorung vor-
zunehmen. Sollte die Entstorang also jetzt noch nicht
vollkommen sein, 5o ist als nichste MaBnahme am
sweckmiiBigsten ein Vorsatzgerit SGG 2800 oder
SGG 2801 vor den gestérten Empfinger zu bauen.
Zur Erprobung derartiger Tille sollte der Ent-
storer immer ein Vorschaltgeriit mit Dopp edl
und AnschluBschnur bei sich haben (Bild 4). Bin sol-
ches Geriit ist selbstverstandlich nur fiir die Hand des
Fachmannes geeignet.Bei der probeweisenVerwendung
muB nimlich darauf geachtet werden, daf die beiden
An ire  sich itig micht koppeln
(Bild5). In den meisten Fillen wird das Vorschalt-
geriit eine ganz erhebliche Verbesserung bringen. Das
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Eine zweite Art der Beeinflussung, die kapazitive
Ubertragung - der Storungen unmittelbar aus: dem

Bild 6 Monloge des Vorschuligerdtes




Leuchtkérper, ist durch diese Netzbeschaltung noch
nicht beseitigt. Dieser Storungsteil kann sich nur dann
unangenchm auswirken, wenn auf engem Raum Leucht-
stofflampen, Antennen und Empfinger beieinander
licgon (Abstand geringer als 4—6 m). Diesen Einfluf
Ju beseitigen, ist nicht allzu hiufig notwendig. Es gibt
aber derartigo Fille in der Praxis, und zwar in Rund-
funk-Reparatur-Werkstitten und -Vorfihrriumen, in
Priffeldern, Laboratorien, Horsilen und schlieBlich
auch in Privatriumen, insbesondere bei Verwen-
dung von Tischleuchten oder ungeschirmten Anten-
nen. Als einzige MaBnahme zur Beseitigung dieser rest-
lichen sog. Nahstrahlung hilft eine Schirmung. Sie ist
aber erfroulicherweise leicht anzuwenden, da die Sto-
rung sich nicht, wie vielfach vermutet, magnetisch,
sondern iiberwiegend kapazitiv ibertrigt. d
geoignet zur Schirmung sind fubrikatorisch hergestellte
Teuchten mit Metallwabengittern und EinschluB der
Schaltelemente im Gehiuse.

Es empfiehltsichin solchen Fillen, komplette, hochst-
entstorte Leuchten zu beziehen, wie sie 2. B. in Son-
derfertigung bei den Siemens-Scl twerken herge-
stellt werden

SIEMENS & HALSKE
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s isb also heute durchaus moglich, Leuchtstofflam-
pen sicher und belicbig gut zu entstoren. Neuzeitliche
drper und itliche Rundfunkgerite
konnen daher durchaus nebeneinander bestehen und
miteinander betrieben werden, Unser neues Werk in
Karlsruhe-Knielingen ist trotz der vielen in ihm ent-
haltenen Laboratorien und Priiffelder fast ausschlie-
Jich mit entstérten Leuchtstofflampen zul@gcvust(‘t, WO-
bei, je nach Art der Empfindlichkeit derin den Riiumen
brach Geriite, verschi dene Grade der Ent-
storung angewandt werden.

Bild7 Vorbildlicher Einboy der Enisirieile in geschirmie Gehause

AKTIENGESELLSCHAFT

SIEMENS
COMPONENTS

TECHNICAL BULLETIN

Styroflex Small Condensers

with both connecting wires
led out to one side

Standard Type special Type
(with connecting wires

(with both connecting wires
led out to both sides)

led out to one side)

When using high frequency condensers for very high frequencies, the intended smoothing and coup-
ling effect of the condensers is often reduced by the unfavourable influence from the self-inductance
of the connection leads.

In order to overcome this deficiency we have now developed
Styroflex small condensers with both connecting wires led out to one side
So designed these condensers are not only distinguished by an exceptionally low. self-inductance, but

will also answer many requirements with regard to wiring. e. g. for valve sockets, etc. By using styroflex
as a dielectric they, furthermore, offer all the advantages of normal styroflex condensers.
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Comparing measurements of the inductance of the standard and this special type of styroflex conden-
sers with a capacity of 5.000 pF resulted in the following values:

Type of construction: Self Inductance: Resonance Frequency:
— 25

Standard Type

(with connecting wires
led out to both sides),
Special Type

(withboth connectingwires
led out to one side).

[————— | —— 35

b
Bl
S

13.! /
3.5 mc/s Diagram showing measurements (mm)

13 nH 20 mc/s

(1 nH=10"°H)
Condenser series for 250 volts rated voltage

The self-inductance was measured by means of a voltage divider circuit in a screened box with nor-
mally' arranged leads. This method of measuring almost corresponds to the normal use of condensers Capacity Rated | Testing Dimensions Approx. Weight Code Word
in a receiver chassis. Depending on the dimensions of the condenser, the self-inductance for the spe- Voltage | Voltage dx|

cial type will range from .01 02 #H in the average,

volts | volts mm (ins) (025) Styroflex Condenser

The degree of the self-inductance is essentially influenced by the method of wiring and" the position
of the connecting points. The measured values stated above imply connecting wires of 5 mm length. ;gxig ;1: x ;/z: 4 ; 1228’ * /igg B ilgz
. x x . K ®

With lengths of 10 mm the self-inductance increases by about .008 wH. Practical experience has 79%20 5;’16x 51//64 K r e 3106

8.0x20  21/64 x R K 3106

condensers with connecting wires of 5 mm length, provided that due care is taken in soldering. This 82x20  21/64 x / 3106
1 8.4x20 1132 ‘ 3106

new type is, furthermore, especially suitable as a high frequency filter condenser in radio and tele- 88x20 236 06

. / A

vision sets where a hig frequency short circuit (bypass condenser) is required. 9.0%20  23[64 x 3106

89x30  23/64 fh 3106

9.2x30 3/8 & 3106

10,5 %30 . E H10000 3106

taught us that with copper flatnose pliers used for heat convection there is no difficulty in employing

Technical data:

The technical dato of these styroflex condensers are as specified hereunder:
eries for 500 volts rated voltage

. Self-inductance about 10 20 nH
Insulation resistance =05 - 10° megohms at 20° C 7.0x20 . ! 50020/ 500
1 3 7.2x20 51/64 . K 600 / 20 | 500
. Phase-angle difference tg 8 at | mc/s 10 76 %20 S1/64
. Temperature coefficient of capacity — 150 - 107%° C (approx. value) . 8.0%20 64 x 51/64
. Temporal. constancy of capacity + 3 - 107 (approx. value) 8.4x20 [ 5164
R 1 " It ! —10°C +60°C 8.9x20 51/64
ange of operating temperature . 9.4%20 51/64 . | F 2000/ # | 500
. Connection: 10,0 %20 2 x 51/64 K K F 2500/ s /500
By welding the connecting wires directly to the metal foils, the connection ensures 10.6 X 20 51/64
absolutely reliable high frequency contacts, even if the voltage is lower than 1 m. V. 1;;:;‘3 Z;:’;
. Screnning: 1.6 %30 152 % 13y
Screnning is effected by the outer coating which entirely covers the inner metal foil 13.5% 30 134 . H 8000/ % /500
The outer coating is characterised by the longer 10 mm connecting wires and by a 14.5%30 37/64 X 13, - H10000/ # | 500
mark on the inserted slip.
. Capacity. tolerance
=+ 20%
capacity values = 1000 pF with reduced tolerance = 10% can be supplied against
extra charge.
. Capacity values and dimensions
With orders of more than 5.000 condensers of one type we are in a position also
to supply intermediate capacity values of the dimensions and weights stated in the

11. When ordering please insert for the mark # in the code word column the desired
capacity” tolerance (20% or 10%)
12, Prices und time of delivery: Subject to special arrangements.

following table. . . .
If required, capacity values of more than 10.000 pF (i. e. 12.500 pF, 16.000 pF, 20.000 pF) SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCH
with a rated voltage of 125 volts are also obtainable. .
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SIEMENS
COMPONENTS

TECHNICAL BULLETIN

Styroflex Small Capacitors

SIEMENS

st
LY oy

125 volt series 250 volt series 500 volt series
2 pF ... 20000 pF 1,000 pF . .. 10000 pF 10.000 pF

The Styroflex Capacitor with reduced dimensions which was put.on the market last autumn has met with
extraordinary praise from al quarters and is being used to an ever-increasing degree. As a result, we
were requested 1o supply miniature capacitors of valves between 500 pF and 1.000 pF for 125 volt
working; hitherto these were only available in the 500 volt series We have complied with this request,
thus supplying a long felt want, the dimensions of the capacitor being 5 6 mm dia. x 10 mm long.

SH-2009
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Below will be found a survey of the complete range of Styroflex Capacitors of standard design for Capacitor Series for 125 volts— — Rated Voltage

the voltage series 125, 250, and 500 volts. Having already informed you in our issue 5/2 of January
1952 of the range of application of our special design Styroflex Capacitors (especially low self-induc- i 1
Rated Test Dimensions | Approx.
tance by means.of wire leads led out to one end), we now place at your disposal a complete survey Capacity | \giiage | voltage dia. % | welght
of both types.

Code Word

pF volts— | volts— grammes Styroflex Capacitor

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
0,23
0,23
0,25
0,27
0,30
0,33
0,65

2/#/125 8 3101

12/#/125 B 3101
16//125 B 3101
20/#/125 B 3101
+/125 B 3101
125 8 3101

5%
Connecting wires tinned
Diagram showing measurements (mm)

125 B 3101
125 B 3101

B 3101

B 3101
83101

B 3101

58 3101
B 3101

5 B 3101
125 B 3101
125 B 3101
125 B 3101

Designation of lengths
For the various lengths of the Styroflex-Capacitors the following abbreviations have been
adopted:

=10 mm F =20 mm
15 mm H = 30 mm

Technical Data
07
038

0,9

1,05

1. Insulation resistance = 0,5 10° megohms at 20° C
2. Phase-angle difference tg & at 1 mc/s: =1-10"%

3. Temperature coefficient of capacitance —150 x 1074/°C (approx. value)
13

4. Stability =+ 3107 (approx. value)

17
18
2,25

5. Self-inductance about 20 . .. 30 nH (1 nH = 1077 H)

depending on the dimensions of the capacitor with connections 5mm in length.

TIIIIITMTTAMAMTNMTMTNMOC0O0O0TUU0D000000000U000

KX KKK X XX X X XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Range of operating temperature: —10°C...+60°C

7. Connection:
By welding the connecting wires directly to the metal foils an absolutely reliable high fre-
quency contact is ensured, even at voltages lower than 1 mjv.

8. Screening:
Screening is effected by the outer metal foil which covers the inner foil entirely. The outer 77

0,65
07
0,75
08
09
10
|12
135
20
2,2

250 B 3101
250 B 3101
250 B 3101
250 B 3101

foil is indicated by a mark on the label. 78
79
80
Standard tolerance: = 20% 82
reduced tolerances at extra charge: = 10%, 5%, +2,5% 84

but not closer than = 1pF s
10. Capacity values and dimensions: . 89

preferably the capacity values listed in the following tables should be employed as far as 9.7

9. Capacity tolerance

/250 B 3101
#/ 250 B 3101
12508 3101

X X X X X X XX XXX
P

possible. Upon request we can also supply immediate values, the dimensions and weights
of which are in each case identical wih the next foliowing values in the table.
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Capacitor Series for 500 volts— — Rated Voltage

e

\ Rated Test Dimensions Approx. Code Word
Copacity \vmmge voltage dia. x | weight
|

-

volts— | volts— l ‘gvcmmes Styroflex Capacitor

pF
I

5 \ 6,0%15 ‘ 0,30 5/#/5008 3101
10/ /5008 3101
12/#/ 5008 3101
16500 8 3101
20 /#5008 3101
25/ 5008 3101
30 %/ 5008 3101
40 [ (5008 3101
50/ /5008 3101
40/ #5008 3101
803/ 5008 3101
100/ #/ 500 B 3101

e
60xi1s | 03 £
61%15 035 £
6,2%15 0,35 E
6,3%15 0,35 3
6,4%15 0,40 E
65%15 0,40 €
66%15 e
6,7%15 0,45 E
68%15 0,45 e
69%15 0550 e
7,0%15 050 e
7,2%15 0,55 E
7,4%15 0,60 E
7,6%15 E
7,8x15 E
80%X15 E
6,8X20 3
70%20 P
7,220 P
7,6%20 F
8,0%20 F
8,4x20 F
89%20 F
9,420 r
10,0%20 r
10,6%20 F
11,9%20 F
13,0x20 F
11,6%30 H
15,530 H
14,5%30 H

1600 [ / 5008 3101
2000 /# /5008 3101
/5008 3101
/5008 3101
/5008 3101
/5008 3101
/500 B 3101

10000/ # / 500 B 3101

e

Information required with orders:

When ordering please insert for the mark # in the code word column the desired capacity
tolerance (20%, 10%, 5% or 2,5%). (If the tolerance is below the minimum value of
=4 1pF, tolerances will be supplied with a deviation of £ 1pF)

Prices and time of delivery: upon request.

Amendments in construction reserved.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK KARLSRUHE
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SIEMENS
COMPONENTS

TECHNICAL BULLETIN

L ——

> 360°-tums

Screw-Adjusted VHF Trimmer

The desire for a VHF trimmer providing highly accurate, smooth, and continuous capacitance control
led 1o the development of a model whose layout, merits, and technical details are outlined in the
following

The new screw-adjusted trimmer consists of a tubular. polystyrene body whose outside is metal-covered,
and whose inside contains the adjusting screw; The peculiar feature of this structure is that the adjusting
screw is guided by three ribs. inside the tubing in which the adjusting screw cuts its own thread without
any backlash. This secures an accurately defined air gap between the adjusting screw and the inner
wall of the tube, and thus the outside metal plating so that a straight-line capacity characteristic
results with-a remarkably high setting accuracy Further advantages of this design are a very low
temperature coefficient which is of particular. importance ih view of the required stability of tuned RF
circuits, a low loss factor, and a.high stability that is secured also under strong vibrations.

The trimmer is simply attached by means of twist prongs, two projections at the base, of the poly-
styrene body affording additional protection of the trimmer against distortion. The outef metal coating
is provided with a soldering lug as a terminal, while the adjusting screw contacts a spring inside the
mounting bracket that is shaped. at one end into an eye as @ soldering -terminal

The applications of this screw-adjusted VHF trimmer centre to the alignment of RF circuits (oscillator stage
and pre—s\ages) in VHF broadcast receivers. Other possible uses of this model may be envisaged for
similar applications in communication engineering, in particular television.
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Dimensions: SIEMENS

BAUELEMENTE

451

TECHNISCHER INFORMATIONSDIENST

7]

Dimensional sketch, full size  Bentupunder0° 1 Mounting brackel 2 Adjusting screw Mounting bore, full size
3 Contactspring . 4 Outer coating
5 Polystyrene body
All Gimensions in millimeters (1 mm = .04 in)

p——
=

Technical Data

Capacitance range: 0.6 to 4,3 puf in 12 turns .

Capacitance characterlstic: stright Kleinst-Glimmerkondensatoren

Setting accuracy: 0,001 ppf

Rated voltage: 500 v DC

Testing voltage: 1000 v DC

Insulation resistance: =05-10° MR at 20° C

Loss factor tan ¢ at 1 mcss: = 0,0004

Temperature coefficient of the capacitance: —100 to —250 parts per million
per degree centigrade

Working temperature range: —10° C to+60° C

Adjusting torque: approx. 200 cm. grams

Vibration strength: 56

Weight: k approx.’ 5 grams

Ordering data: UKW-Schraubtrimmer
0.6-4.3/500 B 3202

Prices and delivery time upon request

Die Weiterentwicklung der Hochfrequenz-Kondensatoren, unter denen ganz allgemein Ausfiihrungen mit
verlustarmen dielektrischen Werkstoffen wie Styroflex, Keramik oder Glimmer verstanden werden, hat
auch bei den Glimmerkondensatoren zu interessanten Neuerungen gefiihrt. In dem Bestreben, eine
Ausfihrung herzustellen, die kleinstmogliche Abmessungen mit den giinstigen Hochfrequenz-Eigenschaften
iiblicher Glimmerkondensatoren vereinigt, entwickelten wir eine Kleinstausfiihrung, die nach eingehender
Erprobung lber einen langeren Zeitraum unserem Kundenkreis jetzt zur Verfiigung steht. Bei der Losung
dieser Aufgabe, die im wesentlichen die Kontaktierung randmetallisierter Glimmerblattchen betrifft,
standen uns Erfahrungen aus unserer Entwicklung &hnlich aufgebauter Glaskondensatoren zur Verfiigung,
die vor einigen Jahren in Geréte der Nachrichtentechnik eingesetzt wurden und sich gut bewshrten.

We reserve the right to modify the design.

Nachstehend teilen wir die naheren Einzelheiten unserer neuen Kleinst-Glimmerkondensator-Reihe  mit.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK - KARLSRUHE

Sh3ae 55406.8
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Aufbau

Kleinst-Glimmerkondensatoren bestehen aus beiderseitig metallisierten, sehr dinnen Glimmerblattchen,
die in einer dem jeweiligen Kapazitétswert entsprechenden Anzahl und GréBe aufeinander geschichtet
und durch eine Klammerverspannung zusammengehalten werden.

Die Metallisierung der Glimmerblattchen wird bei dieser neuartigen Bauform so durchgefihrt, daB die
den beiden Beldgen zugeordneten Schmalkanten der Glimmerblattchen mit versilbert werden. Bei die-
sem Verfahren wird die Versilberung um die Kanten herumgezogen, wobei die Beldge so ausgebildet
sind, daB die fur die Spannungssicherheit des Kondensators erforderliche freie Randzone vorhanden ist.

Der Zusammenhalt der metallisierten Glimmerblattchen erfolgt durch eine Klammerverspannung. Diese
besteht aus zwei mit Létfahnen versehenen Metallklammern, die an der Stirnseite das Glimmerpaket
fest umschlieBen, sodaf die randversilberten Glimmerblattchen sowohl mit der Kiammer als auch unter-
einander verbunden sind. Zusatzlich wird diese metallische Verbindung noch durch ein Sonderverfahren
verstarkt, soda Hochfrequenzkontaktsicherheit auch bei kleinsten HF-Spannungen gewéhrleistet ist. Die
Metallklammern sind ferner so ausgebildet, daB eine gute Zugentlastung der Lotfahnen sichergestellt
ist. Eine zweckentsprechende Lackierung schitzt den Kondensator vor Feuchteeinwirkung.

Der Vorteil dieses Aufbaues liegt in dem Fortfall der sonst iiblichen Kontaktfolien, ferner in einer Ver-
groBerung der wirksamen Belagfldche, da ein Fldchenverlust durch eine Verschraubung oder Vernietung
nicht auftritt. Hieraus ergeben sich die sehr kleinen Abmessungen der neuen Bauform.

Anwendungsgebiet:

Das Anwendungsgebiet dieser Kleinst-Glimmerkondensatoren liegt vorzugsweise in frequenzbestim-
menden Kreisen, die raumsparend aufgebaut werden missen und bei denen Kondensatoren mit einem
kleinen Verlustiaktor, einer hohen zeitlichen Konstanz sowie einem kleinen positiven Temperaturbei-
wert der Kapazitét erwiinscht sind.

Technische Daten:

Isolationswiderstand: -0,5% 106 MQ gemessen bei 20° C mil 100 V— nach 1 min.
Verlustfaktor tg bei 1 MHz: 1107

Temperaturbeiwert der Kapazitat: + 30 - 107¢°C

Zeitliche Inkonstanz der Kapazitat: £ 3107 (Richtwerl)

Eigeninduktivitat®): etwa 10+ 16 nH

Betriebstemperaturbereich: —20°C -+ + 70°C

Kapazitatstoleranz: normal: = 20%

eingeengt 'gegen Mehrpreis: & 10%, & 5%, = 2%, £1%
(jedoch nicht kleiner als = 1 pF)

+) gemessen an Kondensatoren mi einer AnschiuBlnge von 6 mm. MeBaulbau weitgehend geschirmt, Siromfrung soweit moglich
konzentrisch. Die bei der Anwendung wirksame Induklivité! liegt, je nach Art des Einbaues, im aligemeinen hoher als die Eigen-
induktivitat.

Kapazitdtswerte und Abmessungen:

Bei der Kleinstausfihrung B 3416
betrdgt die Breite der Anschiug-
fahne 1 mm statt 1,5 mm.

Form A

Auf Wunsch liefern wir eine Sonderausfinrung (Form B) mit sefr breiten Anschlulaschen fur hohe Strombelastung
Besonders geeignel fir die induktivitétsarme Uberbriickung relativ groBer Absténde bei hoheren Frequenzen
(z.8. bei Sendershren)

Kleinst-Glimmerkondensatoren fir 250 V— Nennspannung

Bei der Bestellung ist die gewlnschte Kapazitétstoleranz in die = Spalte der Bestellbezeichnung einzufigen. (Sofern
die Toleranz dabei den Mindestwert von = 1pF unterschreitet, erfolgt die Lieferung mit einer Abweichung von == 1pF.)

T
. | zuigssige

Nenni- Prif- Gewich

i . icht
Kapazitst | goannung | spannung | SN Wech ewa |

selspannung |

Bestellbezeichnung

oF v— V—  |V~efisomz| g | Glimmerkondensator

Bauform B 3412 IXbXh=13x9x25mm

250 0,6 /250 B 3412
500 2 1 160 06 /250 B 3412
1000 | 07 A 1000/ [ 250 B 3412

Bauform B 3413 IXbxh=19%x9x25mm

1000 08 A 1000/ # /250 B 3413
2500 2 1,1 A2500/ /250 B 3413
5000 1.6 A 5000/ /250 B 3413

Bauform B 3414 IXbXh=19x 13X 4mm

p T
5000 17 ‘ A 5000/ /250 B 3414

10000 ‘ i 26 A 10000/ /250 B 3414

Bauform B 3415 26 X 13 X 4mm

10000 \ 2,7 250 B 3415
20000 33 /250 B 3415
25000 ‘ 37 A 25000/ s [ 250 B 3415

Bei Bedarf kénnen auch Kapazitatszwischenwerte geliefert werden. Nach Mbglichkeit sind dabei nach-
stehende Werte zu bevorzugen:

300 400 600 800 1250 1600 2000 pF
3000 4000 6000 8000 12500 16000 pF

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Part - Sanitized C oved for Release 2013/07/0 0040R000200210011-3

Kleinst-Glimmerkondensatoren fir 500 V— Nennspannung

zuldssige
Nenn- Prf- reine Wech-| Gewicht

i
spannun: spannun: etwa
P 9 P 9 selspannung "

Kapazitat Bestellbezeichnung

PF V— ‘V'\, eff. 50Hz | g Glimmerkondensator

- 1

Bauform B 3416 I x b xh=85x 45X 25mm
Bautorm B 5% 7% -
0,2 500 B 3416
0,2 [ 4/ 500 B 3416
0,2
0,2 50/ #/500 B 3416
0,2 100/ # /500 B 3416
03 250/ /500 B 3416
__,”__‘—’,4,‘___/_/"4’/———'
Bauform B 3412 I'xbxh=13x9x25mm
50 ‘ 0,6 + /500 B 3412
100 0,6 /500 B 3412
250 0,6 /500 B 3412
500 0,6 500 B 3412
1000 07 500 B 3412

;oo - r

PR -

Bauform B 3413 I xbxh=19x9x25mm
500 \ 07 A +/500 B 3413
1000 ‘ 0,8 /500 B 3413
2500 11 500 B 3413
5000 \ 16 500 B 3413

I

Bauform B 3414 | x b x h=19 X 13 x 4mm

2500 13 ‘
5000 1.7
10000 2,6

Bauform B 3415

5000 ‘ 25 /500 B 3415
10000 500 27 /500 B 3415
20000 \ \ \ 35 /500 B 3415

#) Gewlinschte Kapazitatstoleranz

Bei. Bedarf kdnnen auch Kapaz'\\a\szwwschenwerte geliefert werden. Nach Maglichkeit sind dabei nach-
stehende Werte zu bevorzugen:

12 16 20 4 60 80 pF
125 160 200 40 600 800 pF
1250 1600 2000 4000 6000 pF
12500 16000 pF

0
0

preise und Lieferzeit auf Anfrage - Konstruktive Anderungen vorbehalten

SITEMENS & HALSKE AKTlENGESELLSCHAFT

WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK

SH 3429 - 9540,5. 8
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Keramik-Kleinkondensatoren

Die Entwicklung keramischer Materialien mit niedrigen dielektrischen Verlusten
schuf die Voraussetzungen zur Herstellung keramischer Kleinkondensatoren,
die infolge ihrer guten Hochfrequenz-Eigenschaften zu einem unentbehrlichen
Bauelement insbesondere der Hochfrequenztechnik geworden sind.

Den Ausgangspunkt dieser Arbeiten bildete der Wunsch nach einem geeigneten
Material fir Isolateren und andere Konstruktionsteile fir Hochfrequenz-Sende-
anlagen, da das bis dahin verwendete Porzellan den gesteigerten Anforderun-
gen nicht mehr gerecht wurde, Man forderte ein mechanisch geniigend festes
Material mit sehr kleinen Verlusten, wobei die Dielektrizititskonstante zur
Erzielung einer geringen schddlichen Kapazitdt und einer mdglichst gleich-
méBigen Feldverteilung niedrig gehalten werden sollte. Aus einem solchen
Material lieBen sich nun auch brauchbare Hochfrequenz-Kondensatoren unter
Beriicksichtigung der dabei auftretenden hohen Betriebsfeldstérken herstellen,
wenn die Verarbeitung zu dunnen BlGttchen und Rohrchen beherrscht wurde.
Dabei fiel bei der Verwendung als Kondensator-Dielektrikum die zusdtzliche
Forderung auf kleine Dielektrizitdtskonstante weg, ja es war sogar erwinscht,
hierfur einen moéglichst hohen Wert zu erreichen.

Wegweisend auf diesem Entwicklungsgebiet war ein in unseren Forschungs-
laboratorien erarbeiteter Vorschlag, hierfir Titandioxyd (TiOz) zu verwenden,
(Siemens DRP 545402, 1925), das in der als Rutil bekannten Kristallform auBer-
ordentlich hohe Dielektrizitdtskonstanten, je nach Achsenrichtung, aufwies und
kleine Verluste hatte. Weitere Arbeiten bezogen sich vor dllem auch auf die
keramisch-technischen Verarbeitungsmoglichkeiten - dieses Werkstoffes, die
schlieBlich zur Herstellung verlustarmer Massen mit einer Dielektrizitdtskon-
stante um . & = 100 fUhrten. Ein Ergebnis weiterer Arbeiten der letzten Jahre
sind Massen mit hoher Dielektrizitdtskonstante auf der Basis bariumtitanat-
haltiger Stoffe (HDK-Massen; HDK = Hohe Dielektrizitats-Konstante), die die
Herstellung von Keramik-Kondensatoren mit sehr kleinen Abmessungen fir
solche Anwendungszwecke ermdglichte, bei denen die sonst Ubliche hohe
Konstanz der dielektrischen Werte von untergeordneter Bedeutung-ist.

Wir entwickelten auf dieser Grundlage Keramik-Kieinkondensatoren aus den
Werkstoffen

Elit Konstit Sirutit Sibatit
(«Elit», «Konstit», «Sirutity, «Sibatit»

sind die geschitzten Bezeichnungen der von uns entwickelten keromischen Werkstoffe)
in-Form von -
Scheiben-Kondensatoren
Rohr-Kondensatoren
Durchfihrungs-Kondensatoren
Bypass-Kondensatoren
Ndhere Einzelheiten und Daten hinsichtlich der Werkstoffe und ‘Ausfiihrungen
enthalten die einzelnen Abschnitte.
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TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

Aufbau o
Das Dielektrikum der Keramik-Kleinkondensatoren wird als scheiben- oder
rohrférmiger Kérper ausgebildet, der aus den keramischen Werkstoffen wie
Elit, Konstit, Sirutit oder Sibatit hergestellt wird. Die Beldge bestehen aus
einer auf der Keramik fest haftenden, bei hoher Temperatur eingebrannten,
gut leitenden Silberschicht. Den AnschluB bilden Drahte oder Fahnen, die an
die Beltige angeldtet werden. Der Einflu von Feuchtigkeit wird durch einen
sachgemdBen Aufbau der keramischen Werkstoffe klein gehalten. AuBierdem
werden die Kondensatoren durch eine hochwertige Lackierung zusdtzlich ge-
schitzt.

Vorziige

Das ginstige Verhalten der Keramik-Kleinkondensatoren beruht einmal auf
den vorziglichen Eigenschaften der dielektrischen Werkstoffe, weiterhin auf
den unverdnderlich in das Dielektrikum eingebrannten Kondensatorbel@gen
Man erhélt so, wenn man von den HDK-Ausfihrungen, die eine Sonderstellung
einnehmen, absieht, Kondensatoren mit einer sehr hohen zeitlichen Konstanz
und einem eindeutigen Temperaturverhalten, die sich in ihren KapazitGts-
werten zudem auf sehr genaue Werte abgleichen lassen. Eine besondere Be-
deutung haben die Keramik-Kondensatoren auch dadurch erlangt, daB man
durch Wahl- geeigneter Werkstoffe den Temperaturbeiwert beeinflussen und
damit fUr Kompensationszwecke ausnutzen kann.

Der Vorzug der Kondensatoren aus Sibatit N und Sibatit H liegt.in den sehr
hohen Dielektrizitdtskonstanten dieser HDK-Massen, die die Herstellung ver-
héltnismdfig groBer KapazitGtswerte bei kleinsten Abmessungen gestatten.
Infolge der speziellen Anwendungsgebiete dieser Kondensatoren ist. dabei
der hohere Verlustfaktor sowie eine gewisse Temperatur- und Sparnungs-
abhéngigkeit von untergeordneter Bedeutung. Von entscheidender Wichtigkeit
ist aber die Tatsache, daB es gelungen ist, mit diesen HDK-Massen Konden-
satoren zu schaffen, die sich unter voller Nenn-Gleichspannung, z. B. als HF-
Block, bei hoher Luftfeuchte als vollig betriebssicher erwiesen haben.

Anwendung

Siemens-Keramik-Kleinkondensatoren haben in allen Zweigen der Schwach-
stromtechnik ein vielseitiges Anwendungsgebiet gefunden. In den Werkstof{-
ausfihrungen Elit, Konstit und Sirutit werden sie bevorzugt in Schwingkreisen
und Filtern sowie fir Kopplungs-, Verkiirzungs- und Uberbriickungs-Zwecke ein-
gesetzt, wdhrend Kondensatoren aus den HDK-Massen Sibatit N und Sibatit H
vornehmlich als Sieb-, Durchfihrungs- und Bypass-Kondensatoren Verwendung
finden.

Elektrische. Kennwerte und Werkstoffeigenschaften

Die elektrischen Kennwerte und Werkstofre]genschoﬁyen der Siemens-Keramik-
Kieinkondensatoren gehen im einzelnen dus den Tabellen auf Seite 12 bis 29
hervor. Dabei gelten folgende Begriffsbestimmungen:

i
!
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Nennspannung
Die Nennspannung ist die h&chstzulGssige Betriebsspannung, nach der der
Kondensator benannt ist. Sie wird regelm@Big als Gleichspannung angegeben.

Fur jede Nenngleichspannung bei den einzelnen Bauformen ist in den nach-
folgenden Tabellen auch die zuldssige Dauerbetriebsspannung bei 50 Hz
aufgefihrt. Bei hoheren Frequenzen errechnet sich die douernd zuldssige
effektive Wechselspannung aus den fiUr Verlustleistung bzw. max. Strom an-
gegebenen Grenzwerten.

Prifspannung
Als Prifspannung gilt im aligemeinen
dos 3fache der Nenngleichspannung
fir eine Prifdauver von 1 Sekunde bei 20° C.
Ausgenommen hiervon sind Kondensatoren aus Sibatit, bei denen die Prif-
spannung das 2fache der Nenngleichspannung betrégt.

Zulassige Verlustleistung

Die Festlegung der Verlustleistung richtet sich neben Einbaubedingungen vor
allem nach der Kondensatoroberfltiche, jedoch nicht nach der aktiven Silber-
belagldnge und der Wandsttrke. Bei der Bemessung der in den Tabellen
angegebenen zuldssigen Verlustleistung wurde daher der Erfahrungswert
50 mW/cm? zugrundegelegt und die Verlustleistung fir jede Bauform bei einer
Eigenibertemperatur von etwa 30° C errechnet.

Zulassige HF-Stromstdrke (Blindstrom)

Um die Gefahr einer Uberlastung der Versilberung zu vermeiden, darf der
nachstehend angegebene dauernd zuldssige Blindstrom nicht Uberschritten
werden: ‘

SCHEIBENKONDENSATOREN
Scheiben-Durchmesser | mm 5 ¢ 8 {12

A lo05 |10 15

ZulGssiger Blindstrom

ROHRKONDENSATOREN
Rohr-Durchmesser mm 3 4 6

[

Zul&ssiger Blindstrom LA 0,5 =0/75f 11

Fur Anwendungsfdlle, bei denen hohere Blindstréme auftreten, kann eine Rohr-
kondensatoren-Sonderausfihrung gelietert werden, bei der der zuldssige Blind-
strom das Doppelte der hier angegebenen Werte betrdgt. Wir bitten ge-
gebenenfalls um Rickfrage.
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Zulassiger Betriebstemperaturbereich

Der zuldssige Betriebstemperaturbereich betrégt
—40° C bis + 85°C.

Hinsichtlich des unteren Grenzwertes ist zu beachten, daB bei Sibatit-Konden-
satoren die Angaben Uber die dielektrischen Werte (Kapazitat) fUr einen
Temperaturbereich von — 20° C bis + 85° C gelten.

Zulassige relative Luftfeuchte

Eine Erhohung Uber 75 % relativer Luftfeuchte fihrt nicht zum Ausfall, bewirkt
aber eine zeitweilige Verdnderung der elektrischen Eigenschaften. Der Vor-
gang ist reversibel, so daB bei entsprechendem Rickgang der Luftfeuchte die
urspriinglichen Werte wieder erreicht werden.

Verlustfaktor

Der Verlustfaktor wird bei Kapazitdten Uber 15 pF und bei 22 + 2° C mit einer
Frequenz von 1 MHz gemessen. Er steigt im aligemeinen mit der Temperatur
leicht an.

Die so gemessenen Werte der Kondensatoren gehen aus der Tabelle auf
Seite 12 hervor.

Kapazitat

Die gebrduchlichen Kapazitétswerte sind in den nachfolgenden Tabellen ent-
halten. Auf Wunsch kénren bei gréBeren Stickzahlen (ab 5000 Stiick bei Rohr-
kondensatoren, ab 10000 Stiick bei Scheibenkondensatoren) auch Zwischen-
werte geliefert werden. '

Bei Sibatit-Kondensatoren ist zu-beachten, daB die Kapazitét etwas von der
Hohe der angelegten Spannung abhdngt. Bei Anlegen von Gleichspanhung
350 V— sinkt die Kapozitdt um etwa 10 %, wdhrend beim Anlegen von Wech-
selspannung eine kleine Zunahme der Kapazitét zu beobachten fst.

Kapazitatstoleranz

Als Anlieferungstoleranz der Kapazitdt (bezogen auf 22 & 2° C) gelten fUr die
einzelnen Werkstoffe und Bauformen folgende Werte:

SCHEIBENKONDENSATOREN
Elit, Konstit, Sirutit: +20% +10%
Sibatit: - +30%

—20%
ROHRKONDENSATOREN
E!It, lfonstii: £10% 5% +2% +1%
Sirutit: +10% +£5% +2%
Sibatit: +30%

. —20%
DURCHFUHRUNGS- UND
BYPASS-KONDENSATOREN +30%,

—20%

Die Kapazitétstoleranz ist in den einzelnen Tabellen jeweils angegeben. Eine
Mindesttoleranz bei absoluter Messung von 0,4 pF ist durch die Reproduzier-
barkeit der C-Messung bei Hochfrequenz gegeben. Sie kann daher bei Bedarf
nur unterschritten werden, wenn Grenz- und Nullmuster gleicher Bauform und
Abmessung zur Verfigung gestellt werden.

Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand ist
>0,5- 100 MQ
gemessen bei 100 V— nach 1 min,

ausgenommen Sibatit-Kondensatoren, bei denen dieser Wert > 0,1 - 106 MQ ist.
Gegeniber dem Anlieferungszustand darf der Isolationswiderstand nach einer
Vorbehandlung von 4 Tagen in einer relativen Luftfeuchte von hochstens 80 %
und bei einer Temperatur von 22° C & 2° C nicht unter den angegebenen Wert
absinken. Die Isolationswerte sind durch Strommessung bei 100V Gleichspan-
nung nach 1 min ermittelt.

Hohensicherheit

Die in den Tabellen enthaltenen Spannungsangaben gelten fur einen Luftdruck
von mehr als 420 Torr. Bei niedrigeren Drucken sinkt die zul&ssige Spannungs-
belastbarkeit.

Temperaturbeiwert der Kapazitat

Der Temperaturbeiwert der KapazitGt, der fur f = 1 MHz angegeben wird, geht
fur die einzelnen Werkstoffe aus der Tabelle auf Seite 12 hervor,

Eigeninduktivitat )

Keramik-Kleinkondensatoren werden vorzugsweise bei sehr hohen Frequenzen
verwendet. Sie missen daher eine mdglichst niedrige Eigeninduktivitdt haben,
damit ihre Grenzfrequenz so hoch wie mdéglich liegt.

Die Eigeninduktivitdt eines Kondensators setzt sich aus der Induktivitét des
eigentlichen: Kondensators und der durch die Zuleitungen bestimmten zusétz-
lichen Induktivitdt zusammen. Diese Zuleitungen missen je -nach Aufbau des
Gerdtes eine bestimmte Lénge haben, abgesehen davon, daB der Anwender
nicht ohne weiteres unmittelbar an den Beldgen des Kondensators Létverbin-
dungen herstellen kann.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich daher auf Kondensatoren mit zwei
je 5mm langen Drahtanschlissen. '

Aus-dem Vorstehenden geht zusdtzlich hervor, daB man insbesondere bei den
Kondensatoren, bei denen die Eigeninduktivitét durch besondere MaBnahmen

: —— :
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avf ein Minimum gebracht ist, darauf achten muB, daB nicht durch den MeB-
aufbau bzw. durch die Unterbringung des Kondensators im Gerdit zusditzliche
InduktivitGten auftreten

Mit 5mm langen . Drahtanschlissen wurden - tir normale Keramik-Konden-
satoren bei Rohrkondensatoren je nach Ldnge Induktivitdten von 10 bis 35 nH,
bei Scheibenkondensatoren etwa von 7 nH festgestelit .

Zur Erzielung ginstiger ‘Werte werden Scheibenkondensatoren mit radialen
Drahtanschlissen in der 60°-Aysfihrung (Form Sad) dann bevorzugt eingesetzt,
wenn die AnschluBpunkte eng beieinander liegen, in allen anderen Fdllen die
180°-AusfUhrung (Form Sbd). h

Sofern Rohrkondensatoren mit besonders kleiner Eigeninduktivitéit gefordert
werden, ist die Verwendung der Sonderausfihrung mit eng beieinander liegen-
den Fahnenanschlissen (Form Rfp) empfehlenswert, deren- Eigeninduktivitdt

etwa herunter bis zu 4 nH
betrdgt.

Eine noch kleinere Eigeninduktivitdt bis zu
etwa 2 nH

haben unsere Schraub- und Létbypass-Kondensatoren.

Bei gréBten Anforderungen hinsichtlich der Sieb-Wirkung, besonders bei sehr
hohen Frequenzen, also etwa im Fernsehbereich oder dariiber hinaus, kom-
men unsere keramischen Durchfihrungskondensatoren in Betracht, bei denen
es gelungen ist, die Grenzirequenz bei den dort Ublichen Kapazitgtswerten
Uber 300 MHz hinaus zu verschieben.

Einige Besonderheiten der HDK-Kondensatoren

In unserer Entwicklung von HDK-Kondensatoren wurde schon frihzeitig er-
kannt, daB zwischen den physikalischen Eigenschaften, die die hohen Dielek-
tr@zitﬁtskonstunten der HDK-Massen hervorbringen, und der groBen Feuchtig-
keitsempfindlichkeit ein physikalischer Zusammenhang besteht. Es ist uns-ge-
lungen, die gewdhnlich den HDK-Massen anhaftende Neigung, begierig Wasser-
dampf aufzusaugen, durch besondere MaBnahmen grundsétzlich zu beseitigen,
mit dem Erfolg, daff unsere HDK-Masse Sibatit H Daueruntersuchungen, die
Uber 1 Jahr bei 100 % relativer Luftfeuchte laufen, einwandfrei Uberstanden hat.
Eine weitere. Schwierigkeit betritft die Definition der Kapazitdt. Nachdem HDK-
Kondensatoren im allgemeinen als HF-Siebkondensatoren bei gleichzeitiger
Belastung mit Betriebsgleichspannung verwendet werden, ist fir den Anwen-
der zur- Beurteilung der Siebwirkung diejenige Kapazitdt maBgebend, ‘die im
Betrieb unter den Ublichen Bedingungen mindestens vorhanden ist.

Unsere Entwicklung wurde so ausgerichtet, daB eine moglichst kleine Gleich-
spannungs-Abhdngigkeit und. ein méglichst flacher Verlauf der KapazitGtskurve

8

Uber der Temperatur erreicht wird. BewuBt wurde dabei darauf verzichtet,
Massen auf den Markt zu bringen, die scheinbar eine hohere Dielekirizitéts-
konstante besitzen k&nnen, aber stark gleichspannungsabhdngig sind oder
solche, deren wirksame Kapozitét innerhalb eines Temperaturbereiches von
etwa zwischen 0 und 85° C erhebliche Unterschiéde aufweisen, oder gar Mas-
sen, deren Kapazitét sich im Laufe der Zeit erheblich ‘Gndert (Alterung).

Das auf Grund dieser Uberlegungen erzielte Ergebnis ‘'geht in anschaulicher
Weise aus folgenden Diagrammen hervor.

8
888

8

S
S

— &(%aul £-0 bezogen)
g

7 5 20 0 20 4« 60 80 100
—= ([kvicm| ——= Temp ¢

e

< S

—— &{%bezogen aur 20°C)
S

Sibatit H Sibatit H

Abhéngigkeit der DK von der Gleichfeldstdrke Abh&ngigkeit der DK von der Temperatur
DK bezogen auf Werte bei E = 0 (100%) DK bezogen auf Werte bei 20°C (100%)

Beispielsweise hat ein Kondensator aus Sibatit H die groste Kapazitat ohne
Gleichspannungsbeanspruchung etwa bei 20° C. Mit Spannungsbeanspruchung
sinkt diese Kapazitdt zwischen 0 und 85° C bei Nenngleichspannung nur um
rund 10 % ab, und selbst bei — 40° C betr&gt der Kapazitétsverlust nicht mehr
als 30 %.

Bei unserem Werkstoff Sibatit H handelt es sich also um eine Masse, die
wegen ihrer geringen Gleichspannungsabhéngigkeit-und dem geringen
Temperaturbeiwert der Kapazitdt, insbesondere aber wegen ihrer Be-
triebsbewdhrung bei hoher Feuchtigkeit auBerordentliche Vorziige auf-
weist.

Kondensatoren aus Sibatit N haben infolge ihrer kleineren Dielektrizitdtskon-
stante schon von sich aus eine niedrigere Gleichspannungs- und Temperatur-
abhdngigkeit.

Kennfarben und Auenbelag-Kennzeichnung

Die Kondensatoren-Werkstoffe werden durch Farben bezeichnet, die aus der
Tabelle auf Seite 12 hervorgehen. Die Kennzeichnung erfolgt in der Weise,
daB auf die hellgrave Grundlackierung des Kondensators die Beschriftung in
der'dem Werkstoff zugeordneten Kennfarbe aufgetragen wird. Zus@tzlich tra-
gen Rohrkondensatoren einen Ring der entsprechenden Kennfarbe, der den
zweckmdBig als Aufienbelag (Erde)-zu verwendenden AnschluB bezeichnet,
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Bestempelung und Kurzzeichen

Die Keramik-Kleinkondensatoren erhalten normalerweise eine Bestempelung,
aus der der Kapazitdtswert, die Kapazitdtstoleranz sowie die Nennspannung
ersichtlich sind. Da bel den Kleinstausfihrungen . die verfigbare Oberfldche
hierfur nicht ausreicht, wurden fur die Bestempelung besondere Kurzzeichen
eingefihrt, deren Bedeutung aus nachstehender Aufstellung hervorgeht:

1. Kapazitat 2. Kapazitéts-Toleranz 3. Nennspannung

0,5 pF ... 50 V—
1 pF .. 125 V—
05% . 160 V—
19 .. 250 V—
2 % .. 350 V—
2,5% ... 500 V—

% ... 700 V—

% ... 1000 V—
10 % ... 250 Vn
20 % . 350 Vo
30 .. 500 V
20

.+ 50

— 20

. 4100

— 50

. +100

— 20
...+ 01pF

Ein- bis dreistellige Zahl:
Kapazitatswert in pF

Zahl mit beigefigtem ,n":
Kapazitéitswert in nF

rxuimmmonm>
[N TR TRy VRN TR Rt

Die Bestempelung erfolgt in der angegebenen Reihenfolge. Es bedeutet also
zum Beispiel:

25 Kf
@ © O

25 pF Nennkapazit&t 20 % Kapazitétstoleranz 500 V— Nennspannung

Die Kurzzeichen gelten nur fiir die Bestempelung. Fir die Bestellung ist
die in den einzelnen Tabellen angegebene Bestellbezeichnung maf-
gebend.

10

Bauformen

Normalerweise finden nachstehende, in den einzelnen Tabellen aufgefihrte Bauformen
Verwendung:

SCHEIBENKONDENSATOREN

6 b

a7 me

[’ __d:| (max)

s
f

A

Form Sad Form Sbd

(mit radialen Drahtanschlissen (mit radialen DrahtanschlUssen
60°-Ausfihrung) 180°-Ausfihrung)

ROHRKONDENSATOREN

Form Rd

(mit DrahtanschiUssen an den Enden)

Sonderbauformen
Bei Bedarf kdnnen beigréBeren Stiickzahlen auch Keramik-Kleinkondensatoren in anderen
Bauformen geliefert werden, fur die folgende Bezeichnungen gelten:

SCHEIBENKONDENSATOREN

Form Saf

(mit radialen Form Sbf

Fahnenanschlissen ). (mit radialen Fahnenanschiissen
40°-Ausiihrung) 60° 180°-Ausfihrung)

ROHRKONDENSATOREN

L
&

Form Rfp

Form Rfn 2 F L . - —
Al (mit eng beieinander liegenden 25

(mit Fahnenanschliissen-an den Enden) Fahnenanschlissen)
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Wahl der Werkstoffe

FUr die Wahl der Werkstoffe gelten folgende Richtlinien: .

Elit Vorzugsweise fUr Kondensatoren sehr kleiner Kapazitdten und fir
Anwendungen, bei denen ein positiver Kapazit&tsverlauf mit der Tem-
peratur erwinscht ist.

Konstit FUr Kondensatoren héchster Konstanz mit kleinstmoglichem Tempera-

1100 turbeiwert (z. B. Bandfilter- u. VerkUrzungskondensatoren in Rund-
. funkgerdten).
Konstit Ahnlich Konstit 100, jedoch mit einem nach der negativen Seite ver-
200 schobenen Temperaturbeiwert, der eine stdrkere Kompensation des
meist positiven Temperaturganges der Spule im Schwingkreis ge-
stattet.

Sirutit10 Fir Kondensatoren kleiner Abmessungen und gréBerer Kapazitdits-
werte mit niedrigem Verlustfaktor.

sirutit 5 Ahnlich Sirutit 10, jedoch mit besonders niedrigem Verlustfaktor.

SibatitN FUr Kondensatoren mit sehr kleinen Abmessungen und grofien Kapa-
zitGtswerten (vorzugsweise fir Siebzwecke).

SibatitH Ahnlich Sibatit N, mit noch kleineren Abmessungen.

Werkstoffbezeichnungen und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff Elit Konstit | Konstit | sirutit | Sirutit | Sibatit | Sibatit
100 200 10 5 N H
Kennfarbe he dun he, dun gr dun

Temperaturbeiwert

100 | — — - —
der Kapazitét + . vm ??D . 7?0 . .7?0 nicht linear
bel 1 MHz +160 | —120 | —250 | —850 | wedmem
in 10-6/°C —850
Dielektrizitatskon-
stante ewa 65 30 35 100 100 1000 3000
Verlustfaktor
tg 0 bei 1 MHz
in 10-3 =08 =10 =10 =05 =20 =20

Isolationswiderstand

in 106 MQ 205 =05 =05 =05 =05 201

bei 20° C <

Betriebstemperatur- —40 —40 —a0 —a0 — "o o

Bereich °C .
F85 | 48 | 485 | 485 | 485 | 485 | +85

Héhensicherheit )

Torr. 420 420 420 420 420 420 420

No i "
rmbezeichnung o | 4137 4372 | 41373 | 41375 | 41376 in
Vorbereitung

*) Beschriftung schwarz

12

\
#0 N\

N
TN
A
|

TYPEN-UBERSICHT

Scheibenkondensatoren mit radialen
Drahtanschlissen in 60°- oder 180°-Aus-
fuhrung mit Kapazitdtswerten von

Elit 0,4pF . .. 4pF  Seite 14
Konstit 100 bzw. 200 1,6pF... 25pF  Seite 16,18
Sirutit 10 4 pF... G6OpF  Seite 20
Sibatit N 50 pF... 600pF  Seite 23
Sibatit H 125 pF... 2000pF  Seite 24

Rohrkondensatoren mit Draht-AnschlUssen
in KapazitGtswerten von

Elit 2,5pF . .. 50pF Seite 15
Konstit 100-bzw. 200 12,5pF ... 250pF Seite 17,19
Sirutit 10 40 pF... B800pF Seite 21
Sirutit 5 100 pF... 800pF Seite 22
Sibatit N 500 pF... 6000pF Seite 25
Sibatit H 1600 pF ... 16000pF Seite 25

Durchfihrungs-  und  HF-KurzschluB+(By-
pass-) Kondensatoren in verschiedenen
Kapazitétswerten und Ausfihrungsarten
fUr Schraub- und Lotbefestigung. Seite  26-29

13
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Siemens- Siemens-
Keramik-Kleinkondensatoren Keramik-Kleinkondensatoren
ELIT CELIT
. Scheiben-Kondensatoren Rohr-Kondensatoren
TKe =+100 -+ +160%10°%/°C bei 1MHz ‘ Kennfarbe: rot " Kennfarbe: rot
b
(max) 4 f——— 141 .
Lot (max) "—‘1
75~ % I - 1L
B §| S s
f ! l I
> T
3 8 max)
’ 3 | d+2
Form Rd i =07° 4 | d+25
Form Sad Form Sbd
KAPAZITRTSTOLERANZ: £20%, £10%; jedoch nicht unter 0,4 pF KAPAZITATSTOLERANZ: £10%, +5%, £2%, %1%, jedoch nicht unter +0,4 pF
zulgssige Ab- Listen- 20lGssige Ab- | tisten-
Kapa- Nenn- Ver\u’s?— messungen Gewicht :;5 Bestellbezeid 2 Kapa- Nenn- Verlust- | messungen Gewicht preis Bestellbezeichnung 2)
aiar spannung Leistung dxb etwa [je1005t. icnnung 2) 2itét 1) spannung Leistung 0%l ewa |je100st,
PR [ Vil | W | om 9 | oM K ontomsior " PE | V=iVl | mw mm 9 | om R acehasior
25 60 Ix12 | 06 Rd 2.5/...* [500 B3712
O ' 0 5x45 1 .05 -.04/...* 700 B3711 i 3 v €0 3x12 |05 Rd 3 [...* /500 B3712
0.5 30 Sx4 | 05 ...0,5/...% 700 B 3711 ‘ 5 60 Ix12 | 04 RAd 5 [...*[500 B3712
06 0 5x35 | 04 ...06]...* [700 B3711 10 500350 75 3Ix16 | 04 Rd 10 [...* /500 B 3712
08 0 5x3 | 04 -+.08]...%.[700 B3711- 12,5 100 3I%20 | 04 Rd 12,5...% /500 B 3712
! 0 8x45 | 09 S ¥ [700 B 37 16 100 3x20 | 04 | Rd 16 ...* [S00 B 3712
12} 700-j3500 |70 8x4 | 08 . 2[.% 700 B 3711 20 100 3x25 | 05 Rd 20 [...* {500 B 3712
16 ‘ 70 8x35 | 07 6] * [700 B3711 25 100 Ix25 | 05 R4 25 /...* /500 B3712
2 140 . ; , ‘
aes | 1k 2 om0 8 am 25 75 4x12 | 07 Rd 2,5/...% [700 B 3712
2 by Byl BN 232 700 BN ' 75 4x12 | 07 RA 3 [...* [700 B3712
32 140 12%4 1,2 ...3.2[...% 700 B3714 Z - oo o e /“'*/700 i
- :
R Rl Lm0 BT 10 100 4x16 | 07 Rd 10 /...* [700 B3712
12,5 125 4%x20 | 06 R 12,5/...* [700 B3712
16 700-/500~ | 125 4x20 | 06 Rd 16 [...* [700 B3712
20 150 4x25 | 08 Rd 20 /...* [700 B3712 -
25 150 4x25 | 08 Rd 25 [...* [700 B3712
3 185 4%30 | 08 Rd 32 [...* [700 B3712
4 © 250 4x40 | 10. Rd 40 J...* [700 B3712
50 250 4x40 | 1.0 Rd 50 /[...* [700 B3712
1) sofern andere Werte benétigt werden, siehe Seite 30 2) ... = gewinschle F e . : *) = 0 a ‘\
14 v L) = gew(‘;gsgm: Kg;)";mmsme,u,u 1) sofern andere Werte bendtigt werden, siehe Seite 30 2)...*) = gewinschte Kapazitdtstoleranz 15
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Siemens-
Keramik-Kleinkondensatoren
~KONSTIT 100

Scheiben-Kondensatoren

TKe =—40 -+ —120%10"%/°C bei 1MHz Kennfarbe: hellgrin

Siemens-
Keramik-Kleinkondensatoren
KONSTIT 100

Rohr-Kondensatoren

(1 2 )
'max,
-ovt

.
o
S

Form Sad Form Sbd

KAPAZITATSTOLERANZ : £:20% +10%, jedoch nicht unter +0,4 pF

Kennfarbe: hellgrin

d:
(mc‘x)

d+2
d+25

Form Rd d+2,5

KAPAZITATSTOLERANZ: +10%, +5%, +£2%, +1%, jedoch nicht unter +0,4 pF

zuldssige Ab- . Listen-
Verlust- | messungen |Cewicht
Leistung dX b elwa |je100St,

Kapao- Nenn-
zitat) spannung

preis Bestellbezeichnung 2)

zuldssige Ab- Listen-
K N; o Gewicht
‘apa- enn- Verlust- | messungen preis
zitat 1) spannung

Leistung dx 1 etwa [je100St.

Bestellbezeichnung 2)

PF V— [ Vs eff, mw mm DM Kondensator

Keramik-Scheiben-

Keramik-Rohr-
pF V— /v~ eff. mw mm 9 [ DM ‘ Kondensator

16 30 o 1,6]. % (700
2 30 ce 2[R 700
2,5 30 oL 2.5].. % 1700
30 Lo032)...% 1700
30 ) co 4 [ %1700
700-/500~ 70 J...% [700
70 [...% [700
70 J.. % [700
70 .10 /... % [700

. L A2,5]... % [700
140 6 [ (700
140 .l .20 /. % 700
.25 .. .% (700

B3713
B3713
B 3713
B 3713
B3713
B 3713
B3713
B3713
B3713
B 3713
B 3713

B 3713,

B 3713

60 3x12 X Rd ... * /500
60 3x12 Rd ... * 500
500-/350 75 3x16 A Rd ... * [500
75 3x16 Rd ... % [500
3x20 A Rd ... * [500
100 3x20 Rd ... * [500
3x25 , Rd ... %500

75 4x12 | Rd 12,5/...*% [700
25 75 4%12 Rd .. % [700
2 4%16 Rd .. % 700
50 700-/500~ 100 4x16 Rd ... * [700
60 125 4%20 .. % [700
80 125 420 % [700
150 4x25 100 /...* [700
125 4%30 , 125 /... % [700
250 440 160. [...* [700
200 - 250 4%40 200 /... * [700
250 375 640 Rd 250 /...* [700

B 3714
B 3714
B 3714
B 3714
B 3714
B3714
B 3714

B 3714
B3714
B3714
B 3714
B 3714
B3714
B3714
B3714
B3714
B3714
B3714

1) sofern andere Werte bendtigt werden, siehe Seite 30 ...

16

= gewdinschte Form

.. *) = gewinschte chqzny'dlslolsmnz

1) sofern andere Werte bendligt werden, siehe Seite 30
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Siemens- Siemens-
. Keramik-KIein‘kondensoloren- ) Keramik-Kleinkondensatoren
KONSTIT 200 KONSTIT 200

Scheiben-Kondensatoren - : ) Rohr-Kondensatoren

Kennfarbe: dunkelgrin ) Kennfarbe: dunkelgrin

(mgx} : - . 14
o+ 4

-
o
S [

=150 -+ —250% 1074/°C bei1MHz

4
T—\

]
\

Form Rd =0,;’—

Form Sad Form Sbd

KAPAZITATSTOLERANZ: +20%, +10%, jedoch nicht unter +0,4 pF KAPAZITATSTOLERANZ: +£10%, +5%, 2%, *1%, jedoch nicht unter +0,4 pF

zulGssige Ab- (ch Listen- 3 Kapa N zuldssige Ab- Govicht Listen-
" 1 - lenn- ),
verlust- | messungen [CEWINY prejs Bestellbezeichnung 2) P Verlust- | messungen [CeWIN- 5reig Bestellbezeichnung 2)

3 itat
Leistung dxb | etwa [je1008t. zidt) spannung leistung | d x 1 | etwa |je100st

Kapa- Nenn-
zitat) spannung

K ndanaeior : PE | V—Vet | mw | mm 5 | om Reramik-Rohr-

pF V— [V~ eff. mw mm ] DM Kondensalor

16 . 30 5x5 | 09 ... 1,6[...% [700 B3715 ] 60 3x12 | 08 Rd 12,5/...* /500 B3716
2 : 30 C5x45| 08 ...2 [...%[700. B3715 . 60 3x12 | 08 Rd 25 /...*500 B3716
2,5 30 5x4 | 07 S| ... 2505700 B 3715 7 500-/350 75 3x16 | 09 Rd 32 [...* 500 B3716
30 5%x35 | 06 .. 32[..% [700 B3715 s ) 75 3x16° | 0,6 | Rd 50 [...* /500 B3716

30 | 5%3 | 06 .. 4 [.;.%[700. B3715 o 100 3x20 | 07 Rd 60 [...* 500 B3716
.70 1,7 e 5. % [700 B3715 | . i <100 . 3x20 | 07 Rd 80" /...* /500 B3716
700-/500~. | . 70 8x4 | 15 |- ... 6 [...%[700 B3715 3 ’ 100 3%25 .| 08 Rd 100 [...* [S00 B 3716
70 8x35 | 1,3 ... 8 [...*[700 B3715 : ) T
70 13 |- ...* [700 B3715 ! 75 4x12 | 1,2 * |.Rd" 12,5/...* [700 B3716
) 3,0 .. 12,5),..* [700 B 3715 : i 25 75 4x12| 11, Rd 25 /...*[700 B3716

140 1 25 .16 |...* [700 B 3715 : 32 o 4x16 | 13 Rd 32 [...* [700 B3716
140 2,0 .20 ]...*[700 B3715 ! 50 100 4x16 | 14 | Rd 50 /...* [700 B3716
140 - .25 [...% [700 B 3715 i 60 125 4%200 | 1,0° Rd 60 /...* [700 B 3716
= . i 80 700-/500" 125 4%20 | 1,0 | Rd 80 /...*[700 B3716
) 150 4%25 | 1.5 Rd 100 /...*¥ [700° B 3716

125 - ) 4%30 | 1.5 Rd 125 [...* [700 B 3716
160 : 250 | 4x40 | 1,7 7 Rd 160 [...*[700 B3716
200 250 4%40 | 1,6 " | Rd 200 /...* 700 B3716
250 Co- 375 6x40 Rd 250 /...* [700 B 3716

1) sofern andere Werte benétigt werden, siehe Seite 30 2) ... . = gewlnschte Form . . S ) .
) ...*) = gewinschte Kapazitétstoleranz sofern andere Werte bendtigt werden, siehe Seite 30 2)-,..*) = gewlnschte Kapazitdtstoleranz
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'i
\
|

Siemens- ' ! Siemens-
Keramik-Kleinkondensatoren ‘; Keramik-Kleinkondensatoren
SIRUTIT 10 H ) SIRUTIT 10
Scheiben-Kondensatoren Rohr-Kondensatoren :
Kennfarbe: hellblau ‘ Kennfarbe: hellblau Ky = —720 -+ Za50x 10°¢/°C beit Mz
f=-a+1 (mg;r/ ] i b
. -
15—-/ < A )
C ! d (md(;x)
| & 3 | d+2
i 4 | d+25
Form Rd J
Form Sad Form Sbd N
KAPAZITATSTOLERANZ: +20% +10% KAPAZITATSTOLERANZ: £10%, +5%, +2%
zuldssige Ab- Listen- | . ' zulGssige Ab- . Listen-
59‘”' Nenn- Verlust- | messungen Gewlent preis Bestellbezeichnung 2) K.aPu- Nenn- Verlust- | messungen Gewicht preis Bestellbezeichnung 2)
2t spannung Leistung dxb etwa |je 1008t . ! | zitdt) spannung leistung | d % | | etwa |je100St
pF V— [ Vns eff, mw mm g DM Keramik Schetben- ] pF V— |V eff. mw mm g DM Ketamik-Roar-
4 . 30 | s5x6°| 08 .. 4 [...¥[700 B3717 S 40 | 60 3x12 | 07| ¢ Rd 40/...*y500 B 3718
5 30 5%55 | 08 L5 [...%[700 B3717 | : 60 . 60 3x12 | 06 Rd . 60/...* /500 B 3718
6 “30 5%4,5 | 07 .6 [...*[700 B3717 80 | 500-/350~, |- 75 3x16. | 07 Rd 80/...* 500 B3718
8 : 30 5x4 | 07 .. 8 [...%[700 B377- | i | 160 ©75 .| 3x16 | 05 Rd 160/, ..% /500 B 3718
10 . 30 5%35( 06 ‘| ...10 ). %700 B3717 ! 200 100 3%x20 | 06 - | Rd 200/:..% /500 B 3718
12,5 | 70 8x55| 15 |- .12,5/...% [700 B3717 |7 I 250 . 100 3x20 | 06 Rd 250/...*/500 B 3718
16 700-/500" 70 8x45 | 1.4 L6 L. %700 B3717 |- 320 100 3x25 | 07 Rd_320/...* /500 B 3718
20 ) 70 8 x4 13 .20 [...* 700 B3717 | l 400 . 100 3x25 | 06 | Rd 400/...* 500 B 3718
25 ; 70 8x3,5| 12 .25 [...%[700 BIT1T | - ] :
32 . 140 12%x5 ¢ | 2,7 -...32 |...%[700 B3717 ’ ; K 40 75 4x12 1.2 .| Rd 40/...* /700 B 3718
40 i 140 12x4,5 | 2,5 : .40 LR 700 B3717 H 60 . ) 75 4x12, 11 Rd .. *[700 B 3718
* 50 . 140« | 12x4 23 .50 J...*[700 B3717 |- 80 100 4x16 12 | Rd™ 80/...* /700 B 3718
60 ! 140 | 12x35 1 20 ...60 [...¥[700 B3717 | 160 . 100 4x16 11,0 -| Rd 160/...* [700 B 3718
' { 200 -700-/500~, | 125 4%20 1,0 Rd 200/...* /700 B 3718
i 250 125 4%20 | 1,0 Rd 250/..* {760 B3718
B } 320 . 150 4x25 1,3 Rd 320/...* [700 B3718
400 150 4x25 1.3 Rd 400/...* 700 B 3718
500 . ) 185 - 4%x30 1,4 Rd 500/...* /700 B 3718
600 250 4%40 | 1,6 Rd 600/...* [700 B 3718
800 250 | 4x%40 1,6 Rd 800/...* [700 B 3718

1). sofern andere Werte benétigt werden, siehe Seite 30 2) = gewdlnschte Form ) -
P = gewlnschte Kapazildtstoleranz

20

1) sofern andere Werte bendtigt' werden, siehe Seite 30 2. 0= gewﬁns'chte Kapozitétstoleranz :
ko . 21
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Siemens- Siemens-
Keramik-Kleinkondensatoren ~* Keramik-Kleinkondensatoren
SIRUTITS ; ' SIBATITN
Rohr-Kondensatoren - . " Scheiben-Kondensatoren

U B : : ) ! ] ;
TK¢ = —720 -+ 850X 1074/°C bei 1MHz Kennfarbe: dunkelblau - ! Kennfarbe: grau')

{ mng

[ 1:1-——-7 i ! fo- gt
. -
., : 8|

4|
T 2 l T

Form Sad Form Sbd

KAPAZITATSTOLERANZ: +30%

KAPAZITATSTOLERANZ: +£10%, +5%, £2% - —20%

zuldssige Ab- Gewicht Listen-
Kapa- Nenn- Verlust: | messungen [CW!M preis Bestellbezeichnung3)

7iléit?) spannung Leistung dxb etwa |je 100t

zuldssige Ab- Listen-
K“P‘; Nenn- Verlust- | messungen preis Bestellbezeichnung 2)
zitat ™) spannung Leistung d x| je1005t.

Keramik-Rohr-
pF | V—[V~ eff. mm DM . Kondensator . i il

DM Keramik-Scheiben-

V— [ Vs eff, mw mm 9 Kondensator

3x16. | 07 Rd 100/...* 500 B 3720 50 30 07 . 50/350 B 3721
: | 3x16 | 07 R 125/...% 500 B 3720 i 60 30 0,7 ... 60/350 B3721
500-/350~ IX16 05| . Rd 160/...* [500 B 3720 ) i . 30 ; 0.6 ...100/350 B 3721

: 3x20 0.6 Rd 200/.°.* [500 B 3720 E p 350-/250~ 70 2,0 : ...160/350 B 3721
3x20 | 06 Rd 250/...* [500 -B 3720 i : 70 1.5 - ++250/350 B 3721
3x25° | 07 Rd 320/...% 500 B 3720 £ 35 ...400/350 B 3721
3x25 | 06 Rd 400/...* [500 B 3720 ..600/350 B 3721

4x16 | 12 Rd 100...* [700 83720
125 4x16 | 12 | . | Rd'125)...% 700 B 3720
160 | : 4%16 | 1,0 - Rd 160]...* [700 B 3720
200 4x20 | 1,0 Rd 200/...* /700 B 3720
250 | 700-/500~ 4x20 | 10 Rd 250/...* 700 B 3720
320 4x25 | 13 Rd 320]...* 700 B 3720
w00 | 4x25 | 13 Rd 400]...* /700 B 3720
500 <185 | 4x30 |14 |- . | Rd500/..% 700 B3720
600 : 4x40 | 1,6 Rd.600]...* [700 B 3720
800 NS 4x40 | 16 Rd 800/...* 700 83720 .

) ) i 1) Beschriftung schwarz ~ 2) sofern andere Werte bendtigt werden, siehe Seite 30
1) sofern andere Werte benétigt werden, siehe Seite 30 2) ... *) = gewinschte Kapazitétstoleranz L 3).... = gewlnschte Form

22
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1) sofern ondere Werte bendligt werden, siehe Seite 30. Werte > 2000 pF auf Anfrage 1) Beschriftung schwarz
) . ..: gewlnschte Form .

24 . [ . o

"
i
| j
| ]
i !
i : 1
i 1
|
Iy Siemens- { Siemens-
fig : Keramik-Kleinkondensatoren Keramik-Kleinkondensatoren i
;gé‘l SIBATITH i SIBATIT N SIBATIT H
-1
. g*"% Scheiben-Kondensatoren i Rohr-Kondensatoren
Hg . Kennfarbe: dunkelbraun Kennfarbe: grau’) dunkelbraun
| ) :
g:‘@ (max) “
. dst : ]
| s 4
i < ©
s:; & T
| [}
m d (méx)
il 4 | d+25
qﬁ Form Rd
‘i‘{ Form Sad Form Sbd
i :
il KAPAZITATSTOLERANZ: iégifg KAPAZITATSTOLERANZ: +30%
—20%
2uldssige Ab- | visten- 2uldssige Ab- | isten-
Kapa- Nenn- Verlust- | messungen | SN preis Bestellbezeichnung ) ¢ Kapa- Nenn- Verlust- | messungen [SSWIM| preis Bestellbezeichnung
i zitat) spannung Leistung dXxb etwa [je1008t, zitst?) spannung Leistung axl etwa |je100St.
j )
il pE | v—jvnett. mw mm g DM Kekuo”r“g‘éfé%e‘g?e"' oF V—[V eff. mw mm g DM K;;gé“e‘f‘sz‘:g;
125 30 5x54 | 14 ... 125[350 B3723 SIBATIT N
160 30 5% 4.5 1,0 ... 160/350 B 3723 ] 500 . ix12 13 Rd 500 '350‘ B30
250 ' 30 5%35 | 09 ... 2500350 B 3723 1 ) % ' / N
400 70 8x46 | 20 . 400350 B3723 . 1000 100 4x16 | 14 .| - { Rd 1000350 B3722
600 350-/250~ 70 8x%3,6 1,5 ... 600/350 B 3723 [ 1600, 350-/250 125 4%20 1,5 Rd 1600/350 B 3722
1000, S 140 | 12x43 | 36 ++» 1000/350 B 3723, o 2500 o 150 4x25 | 16 : Rd 2500/350 B 3722
;ggg ‘ ::8 giif _ if ;ggglggg S?;g j 4000 185 | 4x30 | 16 |. Rd 4000350 B 3722
' ' ' / L . 6000 250 4x40 2,2 ) Rd 6000/350 B 3722
. - SIBATIT H . .
\;‘ 1600 o 75 4x12 1.3 Rd" 1600/350 B 3724
| ) 2500, 2 100 4x16 1.4 X Rd 2500/350 'B.3724
4000 100 4x16 1.4 Rd 4000/350: B 3724
350-/250~ '
6000 |- 125 420 1.5 Rd 6000/350 B 3724
1 10000 185 4%30 1,7 Rd 10000/350 B 3724
3 16000 250 4x40 2,1 " Rd16000/350 B'3724
!
i

2) sofern andere Werte bendtigt werden, siehe Seite 30
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Siemens- i ’ Siemens-

Kercmik-DUrchfUhrungstondensctoren i - Keramik-Durchfilhrungs-Kondensatoren

in metallischem Schutzrohr

iit B anschl
mit AuBengewinde M 6x0,75 mit- Band uB

14—
Blechstérke 205
Monlagebohrung =

= . =TS

- '}
- 1522 1-262"

Iditbar

Apschiilsse
lothar 55—

Form 4x16 Form 4x 26
Die Befestigung und Kontaktierung im Chassis erfolgt mitlels Schlitzmuttern, wobei die Ldnge des

durch .die Trennwand ragenden Kondensatorteiles bei der Form 4X 26 durch Verstellen beider Die i des Banddurchfihrungskor rs erfolgt durch Lotung des AuBenbelag-Ban-
Schiitzmuttern beliebig eingestellt werden kann. : des mit dem Chassis.

STROMBELASTBARKEIT: 6 A Durchfihrungsstrom und 1 A Blindstrom 1 STROMBELASTBARKEIT: 3 A DurchfUhrungsstrom und 1 A Blindstrom
KAPAZITATSTOLERANZ: +30% : KAPAZITATSTOLERANZ: +30%
—20% ‘ . i —20%

Keramischer Nen ' Ab- sewicn] Hstem p \ N Ab- Listen-
n- ewid f i eramischer enn- f .
messungen preis Bestellbezeichnung ! § messungen preis Bestellbezeichnung

Werkstoff spannung ax! etwa fi o st, § : Werkstoff spannung dxl je 100t -

— Keramik-Schraub- : — . Keramik-Band-
V—]V~ eff. mm DM DurchiGhrongs-Kond. i V=]V~ eff. mm DM DurchfUihrungs-Kond. -

Elit 500-/350~ | 4x26 . 25/500.. B 3702 7 ‘ Konstit100 | 500-/350~ . 25/500 B 3704
. Konstit 100 | 500-/350~ | 4x16 50/500 B 3702 ! Sirutit 10 .| 500-/350~ 50/500. B 3704
Konstit100 | 500-/350~, | 4x26 100/500 B 3702 | Sirutit 10 | 500-/350~ 100/500 B 3704
Sirufit 10 500-/350~ 4x16° 250/500 ... B 3702 i Sirutit 10 500-/350~ 250/500 B 3704
Sirutit 10 | 500-/350~ | 4x26 500/500 B 3702 ! Sirutit 10 | 500-/350~ 500/500 B 3704
Sibatit N | 350-/250~ | 4x16 ‘| 1000350 B3702 o Sibatit N . | 350-/250~ ; 1000/350 B 3704
Sibatit' H 350-/250 | 4x16 2500/350 B 3702 C Sibatit H 350-/250 1 2500/350 .- B 3704
Sibatit' H | 350-/250~ | 4x16 - 5000/350° B 3702 B Sibatit H 350-/250~ 5000/350 B 3704
Sibatit H 350-250v | 4x26 10000/350 B 3702 Sibatit H 350-/250~ 10000/350 B 3704
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Siemens-

Kercmik-Durcthhrungs-Kondehsmoren

mit. Lotflansch

Hontagebonrung

.

i L
Bana1602 | g4 i
lotoar 1S —-—d1zinn

T

Auf dem Flansch des Hohlniets befindet sich ein Lot mit niedrigem Schmelzpunkt (etwa 100°C), so
daB der Durchtihrungskondensator in Chassisbleche mit I6tighiger Oberfléche eingeldtet werden
kann. B

STROMBELASTBARKEIT: 3 A Durchfihrungsstrom und 1.A Blindstrom

KAPAZITATSTOLERANZ: +30%

. —20%

CIA-RDP82-00040R000200210011-3

Lot-Bypass

Siemens-
Keramik-HF-KurzschluB-(Bypass-)
Kondensatoren

Schraub-Bypass

75

STROMBELASTBARKEIT:

AKAPAZ\TATSTOLERANZ:

Band 2+q25
o /maﬁ"i Hontage-

Band 2x025

7398

l6tbar

=
— jzs~] —l g

L6t-Bypass
Einlétung und Kontaktierung mittels Lot (auf
dem Flansch befindlich, Schmelzpunkt bei
etwa 100°C) in Chassisbleche mit 16tfahiger
Oberflache

3 A DurchfUhrungsstrom
1 A Blindstrom

+30%

—20%

Schraub-Bypass

Befestigung und Kontaktierung durch Ein-
schrauben ~des Gewindeansatzes in die
Chassisbleche

3 A Durchfihrungsstrom
0,75 A Blindstrom
+30%

—20%

Ab- Listen-
Kapa- Keramischer Nenn- Gewicht

ita mes! n i
zitét Werkstoff sunge preis

Bestellbezeichnung
Mo dxi | ©WO lieqopsy,

Kapa- Keramischer
zitat ) Werkstoftf

Ab-
Nenn- | messungen
spannung axi

Listen-
preis

je 100 St.

Bestellbezeichnung

Keramik-L81-

pF V- .
i [V eft mm M Durchfiihrungs-Kond.

25 ‘|- Konstit100 | 500-/350~ 25/500 B 3705
50 | Konstit100 |- 500-/350~ . 50/500 B 3705

Sirutit 10 | 500-/350~ : 100/500 * B 3705
250 | Sirutit 10 | 500-/350~ 250/500 B:3705
Sibatit N | - 350-/250 1000/350 B 3705
Sibatit H | 350-/250~ 1600/350 .- B'3705
Sibatit H | '350-/250~ 2500/350 - B'3705
Sibatit H | 350-/250~ 5000/350 B 3705
Sibatit H | 350-/250~ 10000/350 B 3705

pF

_V— [V~ eff. mm

DM

Keramik-
L&t- bzw Schraub-Bypass

YPASS

Sibatit. H

350-/250

1600/350

AUB-BYPASS

250 Sibatit N
500 Sibatit N
1500 Sibatit H
2500 Sibatit H
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250/350
500/350
1500/350 -
2500/350

1) andere Werte auf Anfrage
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Siemens-Keromik-Kleinkondensotoren ‘ f Hochfrequenz-Keramik

UBERSICHTSTABELLE DER SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

ABMESSUNGEN UND KAPAZITATSBEREICHE
Die in den Tabellen angegebenen Kapazitatswerte sind noch‘ M8glichkeit zv bevor-
zugen. Auf Wunsch kénnen bei gréBeren Stiickzahlen (ab 5000 Stijck bei Rohr-Konden-

sotqren, ab 10000 Stick bei Scheiben-Kondensatoren) auch Zwischenwerte geliefert
werden, deren Abmessungen aus dieser Ubersichtstabelle hervorgehen.

Scheiben-Kondensatoren

TAbmessungen Konstit Sirutit Sibatit Sibatit
d 100 v. 200 10 N H

PF oFf o of AUS DEM FERTIGUNGSPROGRAMM:

700— 500 A, 250 A, ] Hochleistungskondensatoren aus Elit und Sirutit. Keramische Spulen aus Elit mit
16... 49 4 ...10 125... 300 eingebrannten und galvanisch verstérkten Silberwindungen fir Selbstinduktionen

5 ...10 10,5...25 310... 800 von 0,03 - -+ 100uH. Keramische Bauteile aus Elit.
10,5...25 26 ...60 810...2000

TECHNISCHE DATEN DER HOCHLEISTUNGSKONDENSATOREN
Rohr-Kondensatoren ’

g Ausfihrung Kapazitat Nennspannung Wirkleistung
Abmessungen Konstit Sirutit Sibatit Sibatit ! . PF kv w
dxl 100.u. 200 10u.5%) N H | Topikondensatoren

mit verstérktem-Rand

— [

mm : pF PF PF oF oF

500 — 350 A, . F . AR Topikondensutorgn
X . mit Wulstrand

25...7.5 | 125... 315 40... 79 — i -
8 ...12 320...759 80...199 — ; Zylinderkondensatoren
12,5...19,5 [ 60 ... 80 200...319 r’nll Wulstrand
20 ... 7
2% 81 ...120 | 320...450 — Plattenkondensatoren
—— g mit Wulstrand

700— 500 A, 250 A,

4x12 ) 2,5...75 | 1255... 31,51 40... 79 : 1000. .. 1600 :
4x16 8 .12 3 ... 59 80... . 1700. .. 4000 : Anfragen nach Hochleistungskondensatoren, keramischen Spulen und keramischen
4%20 125..195 | 60 ..: 99 200, .. 4100. . 6000 J Bauteilen bitten wir an folgende Anschrift zu richten:

4x25 20 .26 (100 ...124 |..320.. 450 — '
4x30 265...36 [125 ,..159 451,..520 |° 6100. ..10000
4%40 365...50  [160 :..200 521...840 10100. .. .16000
6x40 — 201 ...250 —

_ .
3!‘)‘ *) Kapazitdtswerte in Sirutit 5 ab 100 pF )

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG
" Porzellanfabrik Hochstadt
Hochstadt/Ofr.
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UBERSICHTSTABELLE
ABMESSUNGEN UND KAPAZITATSBEREICHE

Siemens-Keramik-Kleinkondensatoren

Die in den Tabellen angegebenen Kapazitdtswerte sind nach Maglichkeit zu bevor-
zugen. Auf Wunsch kdnnen bei gréBeren Stiickzahlen (ab 5000 Stick bei Rohr-Konden-
satoren, ab 10000 Stick bei Scheiben-Kondensatoren) auch Zwischenwerte geliefert
werden, deren Abmessungen aus dieser Ubersichtstabelle hervorgehen.

Scheiben-Kondensatoren

Abmessungen
d

Konstit
100 u. 200

Sirutit
10

Sibatit
N

Sibatit
H

PF

PF

pPF

pF

pF

700 — 500 A,

250 ~,

04...09
1T ..019
2 .4

16... 49
5 ...10
10,5...25

4 ...10
10,5...25
26 ...60

125... 300

310... 800
810...2000

Rohr-Kondensatoren

Abmessungen

dxl.

mm

Konstit
100 v. 200

Sirutit
10 u. 5%)

Sibatit
N

Sibcli—r

W .

PF

pF

3%x12
3x16
3%20
3x25

4x12
4x16
4%20°
4x25
4x30
4%40 .
6x40

30

PF

PF.

L2
. 19,5
.26

25... 75
8 ...12
12,5:..19,5
20 ...26
26,5...36
36,5...50

32
60
81

700 —

250 ~,

| 125,
32
60
100
125 .
160 ...
201

- &
*) Kapazitétswerte in Sirutit 5 ob 100 pF

1000. .. 1600
1700.... 4000
4100. .. 6000
6100: 10000
10100. . 16000

Hochfrequenz -Keramik
DER SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKT!ENGESELLSCHAFT

AUS DEM FERTIGUNGSPROGRAMM:

Hochleistungskondensatoren aus Elit und Sirutit. Keramische Spulen aus Elit mit
eingebrannten und galvanisch verstdrkten Silberwindungen fur Selbstinduktionen
von 0,03 - - - 100uH. Keramische Bauteile aus Elit.

TECHNISCHE DATEN DER HOCHLEISTUNGSKONDENSATOREN

Austihrung . Kapazitat Nennspannung Wirkleistung
PF . w

Topfkondensatoren
mit verstdrktem Rand

Topfkondensatoren
mit Wulstrand

Zylinderkondensatoren
mit Wulstrand

Plattenkondensatoren
mit Wu|strand

Anfragen nochHochIeistungskondensmoren/ keramischen Spulen und keramischen
Bauteilen bitten wir an folgende Anschrift zu richten:

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG
Porzetlanfabrik Hochstadt
Hochstadt/Ofr.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



-~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/079 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3 L

HuhdeIsUbHChe Bezeichnungen der Werkstoffe

fur

Keramik-Kleinkondensatoren

Werkstoff-Bezeichnungen

Farb-Kennzeichnung

Philips

Stettner

Hescho

Rosenthal

Siemens

alte
Kenn-
farbe

K6
Deltan

Frequenta

Stetto-
- lit

Rosalt
7

(schwarz)

- K 40
Therman
L

Kerafar
X

Rosalt
40

Konstit
100

hellgrin

- (grin)

K 35
Therman
X

Faralit
E

Konstit
200

dunkel-
grin

K»90 G
Dielan
G

¢

Condensa

Rosalt
90

Sirutit
10

hellblau

(rotbraun)

K 90 M
Dielan
M

Kerafar
U

:FOFGHt

F

Condensa

'Rosalt
85

Sirutit
5

blau

dunkel-

(rot)

Faralit
]

_Epsilan
1000

RosoH

2000 -

Sibatit
N

grau

(vkﬂeﬁ) ’vb

Faralit
U

Epsilan
7000

Roson
© 4000

Sibatit
H

dunkel-
braun
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SIEMENS
BAUELEMENTE

SCHICHT- UND
DRAHTWIDERSTANDE

LISTE

Be 6

DEZEMBER 1951

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK
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INHALTSVERZEICHNIS

Schicht- und Drahtwidersténde. Einleitung

K AR BOW D-Schichtwiderstande

Technische Erlduterungen .

Typenubersicht . . . . - e e e e
Karbowide fur die Rundfunktechnik (GUteklasse 5).
Karbowide fir die Nachrichtentechnik (Giteklasse 2) .
Karbowide fur die MeBgerdtetechnik (Glteklasse 0,5) .
Karbowide fir den Kurzwellenbereich

Karbowide . in Kurzwellen-Sonderausfihrung .
Temperaturbeiwerte

Zu. bevorzugende Widerstandswerte

Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen
Hochstohm-Schichtwiderstédnde .

Drahtwidersténde

Technische Erlduterungen .

TypenUbersicht - . . . .« . . .
Drahtwiderstdnde fur Nennlasten von 0,1 bis 200 Watt
Drahtwiderstdnde mit festen und verstellbaren Abgriffen
Temperaturbeiwerte Lo

Zu bevorzugende Widerstandswerte .
Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen

Regelbare Drahtwidersténde
Spindelwiderstdnde fUr 3 Watt Nenniast .
Spindelwiderstande fur 15 Watt Nennlast .

Befestigungen

Aufschraubbefestigungen fir Rohrkérpertypen
Durchgangslochbefestigungen fur Rohrkorpertypen
Magbilder fir Befestigungen

Declassified in Part - Sal
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Schicht- und Drahtwiderstande

In der Elektrotechnik hat  der Widerstand als Bauelement eine auerordentliche
Bedeutung erlangt. Im Gegensatz zu dem Widerstand einer Leitung oder eines
Ghnlichen Ubertragungselements, den man der Verluste wegen maglichst klein
7u halten sucht, hat das Bauelement die Aufgabe, Spannungen herabzusetzen,
zu teilen, oder eine kinstliche Belastung zu bewirken.

Um diese Aufgaben erfillen zu kénnen, missen an einen so!chen Widerstand
eine Reihe von Anforderungen gestellt werden. Erstens muB die in Wdrme um-
zusetzende Energie so an die Umgebung abgegeben werden, daf die Eigen-
temperatur des Widerstandes eine zultssige Grenze nicht Uberschreitet, oder
anders ausgedrickt, der Widerstand mu fUr diese Leistung eine entsprechende
Oberfldche haben, wodurch seine GréBe bestimmt ist. Er muB dabei so diman-
sioniert sein, daB er in gewissen Grenzen Uberlastbar ist.

Weiterhin muB er entsprechend den Anforderungen der verschiedensten Schal
tungen in allen moglichen Widerstandswerten, vom kleinsten bis zum grofiten,
herstellbar sein. In manchen Fallen muB die Mdglichkeit gegeben sein, einen
Widerstand verdnderbar einzustellen oder .in einem gewissen Bereich nach
einem bestimmten Verlauf zu regeln. Dabei darf sich der Widerstandswert
selbst Uber groBe Zeitrdume praktisch nicht éndern und muB von der GréBe
der angelegten Spannung unabhtingig sein. Die Abhdngigkeit von der Tempe-
ratur, die.durch den Temperaturbeiwert ausgedriickt wird, soll kiein sein. An-
dere duBere Einflisse dirfen keine Wirkung haben. Fir die besonderen Anfor-
derungen der Hochfrequenztechnik soll der Widerstand moglichst frequenz-
unabhdngig sein, d. h. er darf neben seinem Widerstandswert nur eine geringe
Kapazitdt und Induktivitét haben und keinen Skineffekt zeigen.

Konstruktiv gesehen wird ein mdglichst geringer Platzbedarf gefordert, Einbau
und AnschluB mussen leicht durchfiihrbar sein. Bei Widerstdnden mit verdnder-
barem Widerstandswert muf eine gute Einstellungsmdglichkelt gegeben sein,
wobei sich die Art der Ausfihrung den Erfordernissen des betreffenden Ap-
parates anpassen mufB.
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Die Siemens & Halske AG entwickelte in ihren Laboratorien Schicht- und
Drahtwidersténde, die diese Bedingungen erfullen und sich hervorragend
bewdhrt haben. Die vorliegende Liste gibt eine Ubersicht dieses Fabrikations-

Programms in nachstehender Folge:

Karbowid-Schichtwiderstdnde
fir Nennlasten von 0,05 bis 100Watt fir die Rundfunk-, Nachrichten-

und MeBgerdtetechnik, verwendbar bis zu hohen Frequenzen.

Hochstohm-Schichtwiderstdnde
{Ur Sonderzwecke mit Widerstandswerten bis zu 10 000 MQ.

Drahtwidersténde
1Ur Nennlosten von 0,1 bis 200 Watt, vorzugsweise fUr Gleichstrom-
und Niederirequenzkreise. Ausfihrung als Festwiderstdnde ohne

oder mit festen und verstellbaren Zwischenschellen.

Regelbare Drahtwiderstdnde
{sogenannte Spindelwidersidnde)
fir Nennlosten von 3 und 15 Watt mit grober und feiner Einstell-

moglichkeit.

Die nGheren Einzelheiten und Daten dieser Bauelemente bitten

wir den einzelnen Abschnitten zu entnehmen.

Anderungen in der Ausfiihrung der in dieser Liste beschriebenen und abge

bildeten Erzeugnisse behalten wir uns vor.
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Siemens-KARBOWID-Schichtwidersténde

vor 25 Jahren wurde im Zentrallaboratorium der Siemens & Halske AG ein Ver-
fahren zur Herstellung kristalliner Kohlewiderstandsschichten ausgearbeitet,
das bei dem hohen spezifischen Widerstand der dabei erhaltenen Glanzkohle
die Mdglichkeit bot, kleine Widersténde mit sehr geringen Schichtstérken und
somit hohen Widerstandswerten bei hervorragenden elektrischen und mecha-
nischen Eigenschaiten sicher herzustellen. Diese unter dem Namen KARBOWID
bekannten Widersténde eroberten sich in kurzer Zeit ein auBerordentlich
groBes Anwendungsgebiet.

Nachdem es spdter gelungen war, auch stdrkere Kohleschichten und damit
niedrige Widerstandswerte einwandfrei herzustellen, fanden diese Wider-
stinde mit der zunehmenden Bedeutung der Hochfrequenztechnik fir die Nach-
richtenibertragung auch Anwendung auf Gebieten, die bisher ausschlieBlich
dem Drahtwiderstand vorbehalten waren.

Heute ist der KARBOWID-Schichtwiderstand zu einem Begriff geworden; er
hat sich das gesamte Gebiet der Schwachstromtechnik erobert und auch Ein-
gang in die Starkstromtechnik gefunden. Die von Jahr zy Jahr steigenden Pro-
duktionsziffern, .die sich insgesamt bereits der Milliarde n&hern, ermdglichten
dabei eine standige Verfeinerung der Herstellungs- und Prifmethoden, die die
hohe Gite unserer KARBOWID-Schichtwiderstdnde garantieren.

Aufbau

Das wesentlichste des KARBOWID-Schichtwiderstandes ist die Kohleschicht,
die im Vakuum bei hoher Temperatur durch Zerlegen eines Kohlenwasserstof-
fes auf einem zylindrischen Tragkdrper aus Spezialporzellan als kristalline
Glanzkohle niedergeschiagen wird. Diese kristalline Schicht ist durch ihren
einheitlichen Aufbau eine der wesentlichsten Voraussetzungen fur die hohe
Konstanz unserer KARBOWID-Schichtwidersténde.

Diese Kohleschicht, deren Dicke je nach Widerstandswert zwischen 102 und
10 mm liegt, wird entweder unmittelbar als zylinderférmiger Leiter benutzt
oder durch Einschleifen einer Wendel in ein langes schraubenférmiges Band
zerlegt. Als AnschluBelement dienen je nach GroBe Kappen mit Draht- oder

5
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Eahnenanschluf oder. Schellen. Fir Spezialzwecke der Hochfrequenztechnik wer-
den neverdings die Widerstdnde auch in einer Sonderausfihrung ohne An-
schiuBelemente mit verkupferten und-nachtréglich versilberten Anschlufienden

geliefert.
Die Oberfldche des KARBOWID-Schichtwiderstandes wird durch einen Lock,.der Belastbarkeit der KARBOWID-Schichtwidersténde
je nach Zusammensetzung entsprechend dem Verwendungszweck dem Wider- in Abhdngigkeit vom Widerstandswert

stand besondere Eigenschaiten verleiht, gegen duBere Einflisse geschitzt,

Jeder Widerstand durchlduft wahrend seines Fertigungsganges eine Reihe

von Kontrollen und Prifungen mechanischer und elektrischer Art, so daB Ge- 200 Karbowid
wahr gegeben ist, daB nur einwandfreie Widerstdnde geliefert werden. pyc+38 N N I N I A EUR AR O ) A
10(85120)
100
Verwendung 50
Die: KARBOWID-Schichtwiderstdnde sind ein unentbehrliches Bauelement fUr -
die Rundfunk- und Nachrichtentechnik und haben auch weite Verbreitung in i 20 9(0/«414({8) ]
der MeBgerdtetechnik gefunden. Sie dienen u. a. als Vor- und Spannungsteiler- = 15 1--18(ON41407)F -~ 1" "1 T~ 1 11117 [~ Pt
widersténde, als Entladewiderstdnde fUr Kondensatoren, Strombegrenzer fir 5 g = —
. R N . . P X i = L 7(0IN 41406) —
Glimmlampen sowie als Démpfungs- und Siebwiderstdnde. Typen mit groBer = 5 ——
Leistung werden in der Hochspannungstechnik verwendet, wobei zur Erhdhung % —1 5(DIN 41405)
der Belastbarkeit, sowie zur VergréBerung der Uberspannungsfestigkeit der- %’ 2 4/14{0IN $1404) ~.
artige Widersténde hdutig unter Ol eingebaut werden. Die Widerstdnde wer- S 51-- R UL M A N RO R N OND TO y tooy _
A oo ] " 3/13(0IN $1403)
den in diesem Fall mit einem besonderen, farblosen Schutzlack versehen. 1 P —
E—t 2/12(0IN 41402)
0‘5 | I L
Technische Eigenschaften der KARBOWID-Schichtwiderstande — 1/77({7/”{741?1)
Die KARBOWID-Schichtwiderstéinde werden in drei Giteklassen hergestellt: 001§ L e O O O IO
Klasse 5 fir Rundfunk : . 01— 11 : ) ~——
Klasse 2 fUr Nachrichtengerdite : 4200 47353);;3
Klasse 0,5  fur Mefigerdte. : 005
: Cie Nummer der Giteklasse gibt entsprechend DIN 41400 die hdchstzuldssige 002
Widerstandsdnderung in % bei Lagerung und Belastung Uber 5000 Stunden an. %’15 T T TV

20Q 50Q - 200Q500Q 2kQ S5kQ 20k 50kQ  200k2500k2 2MRQ-
0Q 1009 1%Q 10k2 100kS2 112 51

Die Lebensdauer unserer Widerstdnde ist bei einwandireier Behandlung prak- s
— Widerstandswert

tisch unbegrenzt, wie dies die in unseren Laboratorien Uber 2 Jahrzehnte
i durchgefiihrten Daverbelastungsversuche ergeben haben.

Unsere KARBOWID-Typenreihen umfassen Nennlasten von 0,05 bis 100 Watt. -
Sie enthalten insbesondere fir Typen kieiner Leistung eine reichlich bemes- )
sene Belastungsreserve, die aus den nebenstehenden Belastungskurven
hervorgeht.

6
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Zulgssige Dauerspannung der KARBOWID-Schichtwiderstdnde
in Abhdngigkeit vom Widerstandswert

,;z

#

(B5120)
(DIN41408)
8(0IN41607)
7 (DIN1406)
5 (0N 41405)
sv 4/16(DING1404)

313(DING1403)
h 2112 (0iN41402)
v . 111 (DIN41401)
oy I O S A A O 41 (DIN41399)
o . 1 42 (DN41398)
2009 50092 2kQ 5k 20kQ 50k 2004250062  2MQ

1082 1009 1kQ k2 1002 MR 5MQ
—— Widerstandswert

Karbawid 10,
9

Die in diesen Kurven angegebenen Werte beziehen sich auf normalen Einbau
und ungehinderte Warmeabfuhr, wobei die Oberfldchentemperatur an der
heiBesten Stelle der Widerstdnde hdchstens 110° C erreicht. Bei gedréngtem
Einbau und schlechter Warmeabfuhr oder bei erhdhter. Raumtemperatur, z. B.
durch benachbarte wérmeabgebende Bauelemente, muB die Betriebslast ent-
sprechend niedriger als die Nennlast angesetzt werden,

So gelten bei erhShter Umgebungstemperatur fir die Betriebslast folgende
Werte:

Umgebungstemperatur Betriebslast in 9% der Nennlast

bis 40° C 100%
., 50°C 90%
, 70°C 75%
, 90°C 50%

Andererseits kann bei ginstiger Wérmeabfuhr oder durch besondere Kihlung
(Anblasen mit Luft oder Einbau unter Ol) die zuldssige Betriebslast auf ein
Mehrfaches erhoht werden.

Die KARBOWID-Schichtwidersttinde sind. kurzzeitig erheblich Uberlastbar. Die
in Blatt DIN 41400 festgelegten Bedingungen fir Uberlast (10000 x 1 Minute
doppelte Last mit Abkihlungspausen von 1 Minute) werden bei weitem ge-
halten. Eine StoBlast wahrend einer Sekunde kann sogar wiederholt in Hohe
der 25fachen Nennlast angelegt werden, sofern dazwischen Abkihiungspausen
von mindestens 25 Sekunden liegen.

Die Hthe der zuldssigen Daverspannung wird nur durch die zuldssige Be-
lastbarkeit begrenzt und kann nebenstehender Kurvenschar, die sich durch
eine einfache Umrechnung aus den Belastungskurven ergibt, ‘entnommen
werden:

Der Widerstandswert wird dank dem Aufbau der Schicht aus einem einheit-
lichen Material, der kristallinen Glanzkohle, von der GréBe der angelegten
MeB- oder Betriebsspannung nicht  beeinfluBt. KARBOWID-Schichtwiderstdnde
sind also véllig spannungsunabhdngig.

DerTemperaturbeiwert der KARBOWID-Schichtwiderstdnde liegt bei niedrigen
Widerstandswerten bei

—0,22 + 1073/°C,
und steigt mit zunehmendem Widerstandswert bis etwas Uber —1 - 1073/°C

9
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bei den héchsten herstellbaren Werten, Genaue Werte fir die einzelnen Gite-
klassen ‘und Widerstandsbereiche kénnen der Tabelle Seite 21 entnommen
werden,

Der Widerstandswerit der KARBOWID-Schichtwiderstéinde ist weitgehend von
der Luftfeuchtigkeit unabhangig. Ein besonderer Lack schitzt die Widersténde
gegen atmospharische Einflusse aller Art so, daB sie tropenfest sind.

Das Eigengerdusch der KARBOWID-Schichtwidersténde ist GuBerst gering, da
die Schicht aus einem einheitlichen Gefiige (kristalline Glanzkohle) besteht.

Die bei den einzelnen Typen herstellbaren Widerstandswerte gehen aus den
Tabellen hervor. Neben dem normalen Fertigungsbereich sind die niederohmi-
gen und hochohmigen Sonderwerte angegeben, die infolge ihrer schwierigen
Herstellung einen Preisaufschlag bedingen.

Die Toleranz des Widerstandswertes betrégt normal fir

Giteklasse 5 +10%
" 2 * 5%
" 05 * 1%

Neber diesen Werten kdnnen Widerstdnde gegen einen Mehrpreis auch mit

 eingeengter Toleranz geliefert werden, die jeweils den Tabellen zu entneh-
men ist. Da mit einer Einengung des Toleranzbereiches héufig eine Einengung
des Fertigungsbereiches verbunden ist, sind die fUr eingeengte Toleranzen
herstellbaren Widerstandswerte in einer Tabelle auf Seite 22 besonders zu-
sammengefaft. '

Die Ausfuhfung erfolgt in verschiedenen AnschiuBaften, fir die folgende Kurz-
bezeichnungen verwendet werden: ‘ -

DrahtanschluB, radial D
Fahnenanschiuf F
SchellenanschluB S

Die Typen fUr die Rundfunk- und Nachrichtentechnik sind mit einem roten
Schutzlack versehen, der infolge ‘seiner besonderen Eigenschaften diesen Wi-
‘derstdnden. ihre so geschétzte Unempfindlichkeit gegen Uberlastung gibt.

Fur die besonders hohen Anforderungen der Mef3gerdtetechnik haben wir un-
sereMeBwiderstdnde (Giteklasse 0,5, Kennzeichnung: Roter Ring) entwickelt,

10
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die einen grauen Spezialschutzlack haben, der diesen Widerstdnden vor al-
lem ihre besonders hohe Konstanz gibt. Die MeBwiderstdnde werden unab-
héngig von den Fertigungsgéngen der Ubrigen Klassen nach einem verfeiner-
ten Verfahren hergestellt, wodurch ihre besonders guten Eigenschaften und
vor allem ihre auBerordentlich niedrigen Temperaturbeiwerte verbirgt sind.

MeBwiderstande dirfen nur mit der halben Nennlast betrieben werden. Wir
geben daher in unseren Tabellen die zuldssige Betriebslast an, die besagt,
daB ein MeBwiderstand gegeniber einem normalen Widerstand gleicher Ab-
messung nur mit der halben Nennlast betrieben werden darf.

Die KARBOWID-Schichtwidersténde haben bei den kleinen Typen Vollkérper,
bei den gréBeren Rohrkérper. Die Bekohlung des Innenzylinders ist bei den
Rohrkérpern vollstéindig entfernt, mit Ausnahme der Type KARBOWID 4 ¢ der
Giteklasse 2, bei der der Innenbelag durch Schleifen der Stirnfléche von der
eigentlichen Widerstandsschicht abgetrennt ist, Diese Type ist daher nur bei
Gleichspannung bzw. Niederfrequenz anwendbar.

Fur Kurzwellenzwecke liefern wirungewendelte Widerstdnde in Werten bis
zu 10k (Kennzeichnung: WeiBer Ring). Diese Widerstdnde haben eine sehr
geringe kapazitive und induktive Phase und kdnnen daher bis zu hohen Fre-
quenzen ohne Schwierigkeiten eingesetzt werden. Die Eigenkapazitat ist im
wesentlichen durch die Kapazitdt der AnschluBelemente bedingt, die bei den
kleinen Typen bei etwa 0,2 pF liegt.

Entscheidend ist bei hohen Frequenzen der Einbau selbst, da die Kapazitdt
sehr von der Stellung der AnschluBelemente abhdngig ist und sich bei unsach-
gemaBem Einbau erhebliche StreukapazitGten gegen Masse ergeben. Die In-
duktivitat ist bei ungewendelten Widerstdnden praktisch die eines gestreckten
Leiters bzw. die einer Schleife, die beim Einbau der Widersténde entsteht.

Bei gewendelten Widersténden wird die Induktivitdt im wesentlichen durch die
Wende! verursacht. Eine speziell .auf geringe Induktivitdt entwickelte -Ausfih-
rung bei hoheren Widerstandswerten ist die Ausfuhrung mit Maanderschliff.
(Kennzeichnung: blauer Ring.)

Als Sonderausfihrung liefern wir  fir Kurzwellenzwecke ungewendelte
KARBOWID-Schichtwidersténde ohne Anschluelemente mit: verkupferten und
nachtréglich versilberten AnschluSenden fUr Spezial-Einbauten.

Fir dieMontage der Rohrkérpertypen sind Aufschraubbefestigungsteile oder
Durchgangslochbefestigungsteile vorgesehen, die aus den Tabellen und MaB-
bildern Seiten 40—43 ersichtlich sind und auf Wunsch mitgeliefert werden.

n
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Die Bestellung muB folgende Bestellangaben enthalten:
. Widerstandswert in Q bzw. kQ oder MQ.

Bei der Wahl der Widerstandswerte bitten wir nach Mdglichkeit die auf Siemens-KARBOWID-Schichtwiderstande

Seite 21 angegebenen zu bevorzugenden Widerstandswerte zu berlck-
sichtigen, da sie kurzfristig geliefert werden konnen.
. Toleranz

Diese Angabe kann bei normaler Toleranz entfallen; ist kein Wert angege-
ben, werden stets Widersténde mit normaler Toleranz geliefert.

. Guteklasse

. DIN-Bezeichnung
des Widerstandes oder die Typenbezeichnung (z. B. Zub wd 10a).

. Besondere Kennbuchstaben

beispielsweise bei Kurzwellenausfihrung (WR) oder zur Unterscheidung
sonst gleichlautender Widersténde bei Draht- (D) oder Fahnenanschiu (F),
bei Voll- (V) oder Rohrkdrper (R).

Diese Bestellangaben sind in den Tabellen unter der Spalte ,Bestellbezeich-
nung” bereits zusammengefaBt und so fur die Bestellung zu Ubernehmen. Es
ist nur erforderlich, diese Angaben durch den gewinschten Widerstandswert
und durch dié Toleranz, sofern diese von der Normaltoleranz abweicht, zu
ergdnzen.

6. Stuckzahl

Fur die KARBOWID-Schichtwiderstdnde sind Normalpackungen mit nach-
stehend angegebenen Stijckzahlen. vorgesehen. Es wird gebeten, bei: der
Bestellung hierauf Ricksicht zu nehmen.

Normalpackungen

d ) it
Inhalt der Type Inhalt der Type nhalt der

Type Normclpcckung Normalpackung Normalpackung

Karbowid Stick Karbowid Stuick " Karbowid Stick ©

42a 200 5a © 20 1n,m 150
. 41a 150 - 7-a,m 10 2n,m 100
11g,h 150 8a 10 3n,m 100
12g,h 100 9a 1 4¢c,mk 50
139 .100 10a I 4d 20
14g 50 :
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TYPEN-UBERSICHT

KARBOWID-Schichtwidersttinde der Giteklasse
5 fir die Rundfunktechnik fUr Nennlasten von
0,05 Watt bis 100 Watt .

KARBOWID-Schichtwidersttinde der Giteklasse
2 fUr die Nachrichtentechnik fir Nennlasten von
0,25 Watt bis 2 Watt

'KARBOWID-Schichtwiderstdnde der- Giteklasse
0,5 fUr die MefBigerdtetechnik fir Betriebslasten
von 0,13 Watt bis 3 Watt

KARBOWID-Schichtwiderstdnde ‘in ungewendel-
ter und mtiondergeséhliffener Ausfihrung tir
kurze Wellen fir Nennlasten von 0,25 Watt bis,
100 Watt. Ungewendelte Ausflhrung fir Spezial-
einbau, insbesonders fir hohe Frequenzen fiir

Nennlasten von 0,05 Watt bis 100. Watt . .. . 18-20
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Siemens-KARBOWlD-Schichtwiderstdnde Siemens-KARB OW|D-Schichtwiderstinde
fir die Rundfunktechnik fUr die Rundfunktechnik

Giteklasse 5 Giteklasse 5

Bild 2

Lieferbare Werte

Niederohmige Fgﬁ{g’:ﬂ's;_ Hochohmige Normale

Sonderwerte bereich Sonderwerte Toleranz

fir8a 439
fir9a 539
{Ur 10a 8,4

B

von bis | von bis iber bis %

(SR ENCGNTRT NG NG e

109...99Ql100Q...1 MR 1 MQ...2MQ
30Q...99Q[100Q...1 M@ 1 MQ...2MQ
20Q...99Q[100Q...35MQ| 3,5 MR...5MQ
209Q:..999Q[100Q...3,5MQ| 3,5 MQ...5MQ
30Q...99Q[100Q...5 MQ[5 MQ..20MQ
30Q...99Q[100Q...5 MQ| 5 MQ..20MQ :
50Q...99.Q1100Q...5 MQ 99 Q| 100Q...5MQ 4542
10Q... 99Q[100Q..10 MQ| 10 MQ..100 MQ 10Q...99Q| 100Q...5MQ +54+2

Abmessungen und. Bestellbezeichnungen 20Q...99C¢] 100Q...5MQ |5MQ...20 MQ +542
‘K'cir- oo 20Q...99Q] 100Q...5MQ [5MQ...20 MQ +542

> listen- ) Listen-
Type Abm_essur:gen per- | wicnt [Listen Bestallbezeichhung l; en 20Q...99 Q] 100Q...5MQ +5+2
inm form | etwa | Preis "

Lieferbare Werte

Ein-
Niederohmige Normaler Hochohmige Normale | geengte
Sonderwerte | Fertigungsbereich sonderwerte Toleranz Tclen‘:)n-
zen

von bis von bis Uber bis % %

Hob BB H H

Abmessungen und Bestellbezeichnungen

Karbo- InNr | 'L | D | b | s g | DM Karbowid Nr.

g - K6r- -
42a 7| 261 |02 voll | 0,15 | -+ |...Q...%5Din41398 | L 24001 - Abmessungen per- e | Listen- Listen

41a i2. | 34| 1,2| 0,3]20 |voll | 0,35 ...Q...%5Din41399 | L 24002 ) inmm form| etwa | preis pestelipereiening Nr-
1g 14,5/50] 1,5{ 0,3 Voll | 1,0 ...Q...%5Din41401F | L 24003 o N Lo e n | 9 DM Karbowid Nr.
11hy| 2 {167 50 — | — voll | 1,0 ...Q...%5Din41401D | L 24004
1129 24,5| 50| 1,5/ 0,3130 |voll | 1,3 ...9...9%5Din41402F | L 24005
120y 2 |26,7] 50| — | — voll | 1,3 ...Q:..9%5Din 41402 D| L 24006
13g 28 | 68| 1,5/ 0330 |voi{25 |* ~ |...Q...9%5Din41403 | L 24007
149 | 3 |46,2|10,6| 4| 0,4]11,4|Voll| 6,5 ...Q...9%5Din41404 | L 24008

1) Je nach Lieferlage behalten wir uns vaor, diese Typen auch mit FahnénanschiuB zu liefern.
2) Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen s. Seite 22. - ') Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen siehe Seite 22.

5a 54127,5 9 |Vollj 18 ..Q...%5 DIN41405] L 24009
7a 76| 17 | 66| 32| 9 [Rohr| 28| | .1Q...%5 DIN41406|L 24010
8a 123| 22 |105| 60|24 [Rohrl 92 ..Q...%5 DIN41407 | L 24011
9a 164 | 38 | 144 84|31 |Rohr| 265 ..Q...%5 DIN41408| L 24012
10 a 390 &9 | 345 126|36,2 Rohr; 1930 ..Q...%5 zubwd 10a|L 24013

14
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‘ Siemens-K ARBOW | D-Schichtwiderstdnde

fir die Nachrichtentechnik
Guteklasse 2

i
i

-— ‘_1(%;;»
fiir fn und 2n 06%

[ fir 3n 8%

Siemens-K AR BOW | D-Schichtwidersténde

fr die Meigerdatetechnik
Giteklasse 0,5

Kennzeichnung: Roter Ring

Bild 10

Lieferbare Werte

Niederohmige Normaler Hochohmige Normale
sonderwerte | Fertigungsbereich Sonderwerte Toleranz

Lieterbare Werte

Zulassi . N i
it Niederohmige Normaler Normale EH"E@?QE.‘E

fast 1) Sonderwerte Fertigungsbereich Toleranz 2
gung: zen?)

Watt von bis von bis % %

von | bis von bis iber bis %

5Q...992|100Q... 2,5MQ
5Q...999[100Q... 5MQI5MQ...10MQ |
10Q...99Q[100Q.... 5MQ[5MQ...10MQ
5Q...99Q|100Q... 10MQ .

10Q...99Q|100Q...500 k@

Abmessungen und Bestellbezeichnungen

0,13 M0MQ...99Q |[100 Q... 200 kR :

0,25 M., 9Q 100 Q... 2MQ + 0,5
05 | 10Q...99Q |100Q.... 2MQ + 05
1 M0MQR...99Q M0 Q... 5MQ = + 05
1 10Q... 99 Q 100 Q... 800 kQ "+ 05
3 1MWR...99Q 1100Q.... 5MQ + 0,5

Abmessungen und Bestellbezeichnungen

Kér-| Ge-
Abmessungen per- | wicht

in mm form | etwa | preis

i - Listen-
tisten Bestellbezeichnung INr

Kor- | Ge- f
N per- | wicht Llsle.n-
in mm form | etwa | Ppreis

MaB- Abmessungen

Tvpe |big Bestellbezeichnung

Listen-
Nr. '

Nr. | L D ! g DM Karbowid Nr.

K(ulbdo- N L ) a | g DM Karbowid

. Nr.

6 (17,3 5 30 |Voll| 1,2 ... Q...%2DIN41401 | L 24014
627,35 30 |voll| 1,6 ... Q...%?2DIN41402 | L 24015
6131 | 7 | —| =130 |Vou| 3,4 ...9...%2DIN41403 | L 24016
7 |46,210,6 22 [11,4[Rohr| 5,6 .. Q...%2DIN41404 | L 24017
8 |46,2[10,6| — 13,8[Rohr| 6,0 A..9...%?2DIN41443 | L 24018

1) Karbowid 5a bis 10a (3 Watt bis 100 Watt) auf Wunsch ebenfalls in GUteklasse 2 lieferbar.
2) Ferti eiche bei ei gten s. Seite 22.
%) Nur bei Gleichspannung bzw. Niederfrequenz verwendbar.

{

1m 17,31 5 | — 30 |Voll| 1,2
2m 27,3|'5 30 |Voll| 1,6

6 ..%0,5DIN41401
6
Im| 6|31 7 30 [Voll| 3,4
9
7
0

... %0,5DIN41402
... %0,5DIN41403
... %0,5DIN 41404V
... %0,5DIN41404R
.. %0,5DIN41406

4m 46,2(10,6 11,4[Voll| 6,5
4k 46,2,10,6 11,4|Rohr| 5,6
7m (10176 (17 9 [Rohr| 28

L 24019]
L 24020
L 24021
L 24022
L. 24023
L 24024

1) Bei MeBwiderstdnden aus Konstanzgriinden zul. Betriebslast = !/, Nennlast.
2) Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen s. Seite 22.
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Siemens-K AR BOWD-Widersténde Siemens-K ARBOW | D-Widersténde

fur den Kurzwellenbereich fur den Kurzwellenbereich

Ungewendelte Widerstande Mdandergeschliffene Widersttinde

Kennzeichnung: WeiBer Ring (W R) Kennzeichnung: Blauer Ring (BR)

fir8a 430
~fir9a 53Q '

tir 10a 8, ild 14 fir 1n und
a 8,40 Bild 2060
fir 3n 0,8Q

Bild 11 Bild 12 Bild 13

Lieterbare Werte Lieferbare Werte

i i . Gite Normaler Normale Eingeengte Gute-
Niederohmige Normaler Normale | Eingeengte - Fertigungsbereich Toleranz Toleranzen?) klasse
Sonderwerte Fertigungsbereich | Toleranz Toleranzen?) klasse

R

von bis

kQ ... 1 M@
kQ ... 1 MQ
kQ ... 1MQ
kQ ... 1T MQ
kQ ..o 1 MQ
kQ ... 1-MQ
kQ ... 1 MQ
kQ ... 1 MQ
kQ ... 1 MQ

Abmessungen und Bestellbezeichnungen

von bis | von bis % %

5Q ... 99Q[100Q... 4kQ 5 +2 41
5Q ... 99Q[100Q... 10kQ 5 +2 +1
10Q ... 99Q[100Q... 10kQ 5 +2 41
10Q ... 99Q1100Q ... 10kQ 10 |5 £2

20Q ...99Q[100Q...10kQ| £10 |£5 £2
10Q ... 99Q1100Q... 10kQ| £10 |£5 £2
20Q .. 99Q[100Q...10kQ| £10 J£5 £2
20Q ... 99Q[100Q... 8kQ| 10 }£5 &2
20Q ... 99Q|100Q... 4kQ| £10 |£5 £2

H - H

He He HeHE e H b H
H- He He b
(SO NG O,

H- H He He e HEHEH e

NRNRNDRONNNN N

oo nnooo

UGN NN

H-
ur

©»wwvwvwvnnno oo
’wwwmmu\wwr\)

Abhessungen und Bestellbezeichnungen or- | ce-
- . Abmessurigen per- |wicht

in mm form | etwa| Preis

Listen- | Usten-
Bestellbezeichnung L‘Sh:f"

k- | & Trpe
or- e- el A
Abmessungen per- | wicht Listen-

in mm form | etwa | preis

Bestel|bezeichnung . Nr. Kcr%o- N L
Wil N

a i} | e] DM Karbowid Nr.

..%?2DIN41401BR | L 24034
. % ?2DIN41402BR| L 24035
.. % 2DIN41403BR | L 24036
.. %5DIN41404BR | L 24037
.%5DIN41405BR | L 24038
.%5DIN41406BR | L24039
. % 5DIN41407 BR| L. 24040
.. %5DIN41408BR | L 24041
. %©5 Zubwd 10aBR| L 24042

D
e 9 | oM . Karbowid N neR|14]12,3] 5 | — | —30 |vou| 1,2
5

.. % 2DIN41401WR| L 24025 ] g: :E 11 gis : - — gg m: ;i
. % 2DIN41402WR| L 24026 . — | = /
‘."é) 2DIN41403WR| L 24027 ’ 14g BR| 11 |46,2[10,6| 35| 22 [11,4|Voll| 6,5
”0/0 5DIN41404WR| 24028 5a BR|-12 | 62,4|12,5| 54127,5| 9 |Voll|18
AO/O 5DIN41405WR| L 24029 7aBR| 12|76 |17 66| 32| 9 [Rohr|28
."/OSDINAMEMSWR L 24030 . : 8a BR| 13 {123 |22 |105| 60 [24 |Rohr|92°
"o 5DIN41407WR| L 24031 ) 9a BR| 13 [164 |38 [144| 84 |31 |Rohr| 265
.. 9% 5DIN41408WR| L 24032 10a BR| 13 [390 |69 | 345|126 |36,2 |Rohr|1930

.. % 5zubwd 100WR| L 24033 : i) Bei maandergeschlilfenen Widerstanden zul. Betriebslast = 85 % der Nenniast:
E %) Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen s. Seite 22.

30 | Voll | 1,2
30 |Vvoll | 1,6
30 | Voll | 3,4
11,4/ VoIl | 6,5
9 | Voll |18
9 |[Rohr |28
24" |Rohr | 92
31 |Rohr | 265.
36,2| Rohr [ 1930

gten Toleranzen siehe Seite 22.
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-Siemens - KAR BOWID-Schichtwiderstdnde
Ungewendelte Widersttinde ohne‘ An-
schlukappen mit verkupferten und ver-
silberten AnschluBenden fUr Spezialein-
bau, insbesondere fUr hohe Frequenzen

- L ' D
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Siemens-KARBOWID-Schichtwiderstdnde

Mittlere Temperaturbeiwerte und zu bevorzugende Widerstandswerte

Mittlere Temperaturbeiwerte

Die in der Tabelle'angegebenen mittleren Temperaturbeiwerte gelten. fir alle
Typen mit Ausnahme der 0,05-Watt- und 0,25-Watt-Ausfihrungen. Man kann hier-
fir den Temperaturbeiwert ebenfalls der Tabelle entnehmen, wenn man bei
diesen Widerstdnden mit dem Doppelten des tatsdchlichen Widerstandswertes
rechnet.

Beispiel:

Giteklasse 5 Karbowid 11 g 0,25W 900 Q.

Mit 1800 @ gerechnet ergibt mittleren Temperaturbeiwert von —0,3-1073/0C.

Mittlerer Temperaturbeiwert in 107#/°C fir Widerstandsbereiche
Giiteklasse 2 o o kg
oz unter ﬂi)ois 1bis 10b:<sQ 10bis 12?39 Uber
Ausfihrun
9102 1 o | woke | 100ke | 1me | 1ome | 1OM
5 —0,22 | —0,28 | —030 | —0,40 | —0,60 | —0,80 —1,2
2 —0,22 —0,25 —0,28 —0,33 —0,50 —0,60
05 —0,22 —0,23 —0,24 —0,26 —0,30 —0,45
ungewen-
delt —0,22 | —0,26 | —0,50
méander-
geschliffen —0,30 —0,40 —0,60

Zu bevorzugende Widerstandswerte

Die nachstehend aufgefihrten Werte gelten unter Bericksichtigung der in den
einzelnen Tabellen angegebenen Fertigungsbereiche.

10 | 12,5 16 20 25 30 40 50 60 80
100 125 160 200 250 300 400 500 600 800

1 1,25 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8
k@ 10 | 125 16 20 25 30 40 50 60 80
100 125 ‘!66 200 250 | 300 | 400 500 | 600 800

a =,
Bild 15 Bild 16
Lieferbare Werte
Type | Nennlast Niederohmige Normaler Normale Eingeengle Gite-
yp Sonderwerte Fertigungsbereich Toleranz Toleranzen') klasse
Karbo- | want von bis von bis % %
42 7 005[10Q... 99 Q| 100Q...500Q + 5 + 2 4+ 2
41z 0,1 30Q... 92Q(100Q...500Q + 5 = | 2
1z 0251 5Q...99 Q| 100Q...500Q + 5 + 241 2
21z 0,5 5Q...92.Q]100Q...500Q + 5 + 241 2
3z 1 10VQ... 97 Q| 100Q...500Q + 5 + 2 £1 2
47z 2 5Q...99Q1]1008...500Q + 5 + 2 +1 2
71z 6 [10Q ... 99 Q1 100Q...500Q + 5 + 2 +1 2
8z 10 20Q...99Q1100Q. £10 |£+5 4+ 2 5
91z 20 20Q ... 99Q]100Q ... 4+ 10 |+54 2 ‘5
10z 100 | 20Q...99 Q| 100Q...500Q +10 +5 4 2 5
Ab und ‘Beslell'- i gen
Tvpe, | MaB- ) korper-| O€ |listen-| _ Listen-
ype. bild ) Abmessunigen in mm form V‘é;\cﬂé preis Bestellbezeichnung . Nr
Karbo-| nr. L D 1 a g DM Karbowid "~ Nr.
427 |.15 7 -03|2,04008 | 4 03| Voll | 0,05 .Q..%72 zubwd 427 |1 24043
41215 [ 12 -05] 2,5501 8 +03| Voll | 0,14 2Q..%2 zubwd 417 (L 24044
©1z| 15| 14,5-06 | 4,4 02 8 +05( Voll [ 0,5 LQ..%2 zuowd 17 |L24045
22|15 | 24,5-06| 4,4 02 |18 +05/ Voll | 0,85 LQ..%2 zubwd 27 |L 24046
32|15 | 28,0-067 6,22-0,24 | 20 +05| Vol | 2 . . Q..%2 zZubwd  3z|L24047
42|15 | 46,2-12| 8,37-0,34 |35 +05 VoIl | 6 LQ..9%2 Zubwd . 47|L24048
72|16 |764-28155 0,2 |60 05 Rohr |22 .Q..%2 zubwd 72z |L24049
82z |16 120 -1 |20 -02 |96 £1 |Rohr |55 .Q..9%5 zubwd 87124050
9.2 |16 1161 -2 {33 -02 (13241 |Rohr | 210 - Q.. %5 zubwd 9 z|L24051
10z |16 {381 -2 1652 -04 |340+1 |Rohr | 1600 .Q..%5 Zubwd 107z |L24052
%) ‘Fertigungsbereich fir 1% *25Q...500 Q.
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Siemens-KARBOW!ID-Schichtwiderstdnde
Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen
" Norm.
Type k?;s‘; "‘:fs’(",’) Ts,{g Fertigungsbereiche fur
ranz i
Karbowid| wett | % +5% | +£2% +1% +£05% Siemens-Hochstohm-Schichtwiderstande
42ay)| 5 005| £20| ) .
41a 5 0,1 4 10 |30Q...200kQ f
1;32 Z g’gs i;g égg gmg \\ Der hochste nach dem Karbowidverfahren herstellbare Widerstandswert be-
139/ 5 1, + 10|50Q... 5MQ ) tragt im allgemeinen 20 MQ, im Sonderfall bis zu 100 MQ. Fir Anwendungs-
149 5 2 + 10 ;gg . ngg s ‘o U‘ 7wecke, bei denen Widerstandswerte bendtigt werden, die Uber diese Werte
?g ‘: z j:::g 109'" SMQ:E;"Sgng hinausgehen, entwickelten wir Widerstdnde mit extrem hohen Widerstands-
8a 5 10 + 10|20Q...20MQ1kQ...500kQ werten, sogenannte Hochstohm-Schichtwiderstdnde.
9a 5 20 + 10(20Q...20MQ[1kQ...500kR
10a 5 |100 4 10[20Q... 5MQ[1kQ. ..500kS Der Aufbau dieser Widerstdnde ist dem der Karbowide @hnlich. Ein wesent-
in 2 025+ 5 5Q... 1Mg 10Q. ..200kQ licher Unterschied besteht jedoch in der leitenden Schicht, die bei den Hochst-
;: g ?’5 j:: g 1gg ?\r\;Q ;22 gggtg ohm-Schichtwiderstéinden aus einem Widerstandsgemisch besteht, bei dem die
4c 2 2 + 5 5Q... 5MQ|25Q... 1MQ leitenden Bestandteile durch ein nicht leitendes Bindemittel verbunden wer-
4d 2 2 + 5 10Q. . .500kQ|25Q. .. 500k Q) den. Dieses Gemisch wird ouf den Porzellankérper aufgebracht. Der ge-
;m g'g 0,13 ;t: 1 10Q. ..500kQ wiinschte Widerstandswert wird dann wie bei den Karbowiden durch Einschlei-
32 0'5 g”gs + 1 1091::50%9 fen einer Wendel erzielt. Nach dem Aufziehen der AnschluBelemente werden :
am | 05 |17 &1 10Q... 1MQ : die Widersténde je.nach dem Widerstandswert mit einem roten oder farblosen
;k g’g ; i } ;gg : .5010’53 Schutzlack versehen.
m , :
;” VV\\//E g 3,55 i g Sg ‘“(g 182 gtg Wir stellen Hochstohm-Schichtwidersténde in 2 Typen mit- Widerstandswerten
3nWR| 2 1' + 5 129 18:52 25Q ... 5kQ . bis zu 1000 bzw. 10000 MQ her. Die zulGssige Betriebslast betrégt 0,1 bzw.
14gWR| 5 2 + 1010 Q... 10kQ|10Q...10kQ 0,5 Watt. Die hdchstzultissige Betriebsspannung ist auf 3000 bzw. 10 000 Volt
?Ows g 2 i::g fgglgtg fgg g:g ) begrenzt. Bei noch hdheren Spannungen kdnnen Widersténde entsprechend
17a . :
' 8aWR| 5 10 4+ 10]20Q...10kQ| 20Q... 5kQ . hintereinander geschaltet werden. 2
9aWR| 5 20 < 10(20Q... 8kQ|20Q... 4kQ & '
10aWR| 5 100 +10{20Q... 4kQ20Q... 2kQ . m Die Widerstdnde werden nur mit einer Liefertoleranz von * 20 % hergestellt.
1n BR| 2 02 | £+ 5|° 4kQ . .500kQ[4kQ...200k| Die Hdchstohm-Schichtwiderstdnde werden vorzugsweise in Réntgen- und Hoch-
32>: SE g glg .:]t: g jtg o Img:tg:ggig : “f spannungsapparaturen verwendet.
|14g's 17 | - 3 : .
52 BE g 2; i::g 1gtglmg13tgﬁgtg Einzelheiten Uber lieferbare Werte und Abmessungen gehen aus den umsei-
70 BR| 5 5 | £10[10kQ...TMQ10kQ. .400kQ tigen Tabellen hervor.
i 8aBR| 5 8,5 | 410 [10kQ...1MQ[10kQ. .400kQ : . )
8 9a BR| 5 17 + 10| 8kQ...1TMRQ| 8kSQ. .400k R,
% 10a BR| 5 85 + 10| 4kQ...1MQ| 4kQ. .400kQ| . _
i .. ) FUr Widersténde der GUteklasse 0,5 (1m bis 7m), sowie fUr Widerstdnde mit blavem Ring (BR)
- ist statt der Nennlast die zuldssige Betriebslast angegeben. .
?) Fartigungsbereich fir £10%: 10Q...1MQ.

22 R - ) . ' 23
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Siemens-Hochstohm-Schichtwiderstdnde
fur
Sonderzwecke

Bild 17

Bild 18

Lieferbare Werte

Type
Zub wd

Zuldssige
Betriebslast

H&chstzyl.

Betriebs:

spannung

. Normaler

Fertigungsbereich Sonderwerte Toleranz

Schichtwid

Watt

* Voit

von bis

302n
304c

0,1.
0,5

3000
10000

iiber bis %
20MQ . . TOUMQ‘ 100MQ. . 1000 M

Ab

Q
100 MQ . . 1000 MQ 1‘DOOMQ:.TOOOOMQ‘ i%g

1gen und Bes ngen

Type
Zub wd

AnschluB-
art

MaBbild "

—
Eesleubezeichnung

Gewicht List " :
etwa stenpreis Listen-Nr.

Schichtwid

—

302n
304c

17
18

—_—
7 ;2 -+ MQ Zub wd 302n | L 24091

Zu bevorzugende Widerstandswerte
-

-+ MQ Zub wd'304c | L 24092

20

40 50 60
200

400 500 600

Siemens-Drahtwiderstande

Neben den KARBOWID-Schichtwiderstdnden stellen wir in groBem Umfange
auch drahtgewickelte Widerstdnde her, die fUr technische Zwecke aller Art
geeignet sind. Sie werden vorzugsweise dort angewendet, wo es auf ver-
hdltnismé&Big hohe Belastbarkeit bei kleinem Raum ankommt und wo ihre In-
duktivitdt nicht stort.

Aufbau

Der Drahtwiderstand besteht aus einem Porzellankérper mit guten ther-
mischen Eigenschaften und der Drahtwicklung, fir die bei niedrigen und mitt-
leren Widerstandswerten Konstantandrdhte, bei hohen Widerstandswerten
Chromn‘\ckéldrdme verwendet werden. Fir den AnschluB3. sind Drdhte, Fahnen
.oder Schellen vorgesehen. Die Drahtoberfldche ist durch eine Oxydschicht gut
isoliert. Widerstdnde mit dinnen Drdhten von 0,1 mm Durchmesser und dar-
unter erhalten fUr den mechanischen Schutz der. Drahtwicklung zusdtzlich eine
Lackierung.

Verwendung

Drahtwiderstéinde werden in der Schwachstrom- und MefBtechnik sowie in der
Starkstromtechnik u. a. als Vorschalt- und Schutzwiderstdnde und als Entladungs-
und Belastungswiderstéinde verwendet. Einfache Einbaumdglichkeiten haben
unseren Drahtwiderstdnden insbesondere ein umfangreiches Anwendungsge-
biet in den Apparaten der Fernmeldetechnik verschafit.

Technische Eigenschaften der -Drahtwiderstande

Wir liefern Drahtwidersténde in der Guteklasse 2 nach DIN 41410. Soweit
diese Widerstdnde mit ‘Konstantan-Draht gewickelt sind (s. Tobelle Seite 34),
erfillen sie die Bedingungen der Guteklasse 0,5.

Die Nummer der Giteklasse gibt entsprechend DIN 41410 die hdchstzuldssige

* Widerstandsénderung in % bei Lagerung und Belastung Uber 5000 Stunden an.
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Die Lebensdauer unserer Drahtwiderstdnde ist bei einwandfreier Behandlung
praktisch unbegrenzt.

Unsere Typenreihen umfassen Nennlasten von 0,1 bis 200 Watt. Drahtwider-
stdnde erreichen bei Dauerbetrieb unter normalen Bedingungen am wdrmsten
Punkt eine Oberfldchentemperatur von héchstens 170° C. Da die Drdhte
jedoch. wesentlich hdhere Temperaturen ohne Schaden aushalten, sind sie er-
heblich Uberlastbar. Bei gedréingtem.Einbau ist natirlich daraut zu achten, das
benachbarte wérmeempfindliche Bauelemente durch die dabei auftretende
hohe Temperatur nicht ungiinstig beeinfluBt werden.

DerTemperaturbeiwertder Drahtwidersténde héingt von dem zur Verwendung
kommenden Widerstandsmaterial ab; er betrégt fir Widerstdnde mit
Konstantandrdhten +0,03 - 10°%/°C
Chromnickeldréhten  + 0,2 - 107%/° C
und kann fir den betreffenden Widerstandswert der Tabelle auf Seite 34 ent-
nommen werden.

Unsere Drahtwiderstéinde in ‘unlackierter bzw. lackierter Ausflhrung sind tro-
penfest. Eine Ausnahme machen die Spindelwiderstdnde, bei denen die Spin-
del normalerweise .aus Messing hergestelit wird.

Eine Lackierung wird des mechanischen Schutzes wegen nur bei Widersténden
mit.Drahtdurchmessern von 0,10 mm und darunter durchgefuhrt. Sofern hiervon
abweichende Ausfihrungen gewinscht werden, ‘bitten wir dies bei der<Bestel-
lung besonders anzugeben.

Neében Drahtwidersténden mit einem festen Widerstandswert liefern wir auch
Ausfihrungen mit festen und verstellbaren Abgriffen, fUr die folgende Be-
zeichnungen gelten: . . '
Austihrung “c:.mit einer festen Zwischenschelle
” e: mit zwel festen Zwischenschellen
P g: mit einer verstellbaren Zwischenschelle. .

Auf Wunsch liefern wir.auch Drahtwidersténde mit zwei und mehr verstellbaren
Zwischenschellen bei einer Toleranz von * 10 %, Beziiglich des narmalen Fer-
tigungsbereiches muB dabei je zusdtzliche Schelle eine* Verminderung .des
oberen Grenzwertes um 2025 % in Rechnung gesetzt werden.

Die Drahtwiderstinde werden mit verschiedenen AnschluBarten hergestellt,
fUr die folgende Kurzbezeichnungen vorgesehen sind: ST

Drahtanschiug; radial D
Fahnenanschlug R
Schellenanschluf S

Fur Régelzwecke liefern wir regelbare Widersténde, sogenannte Spindel-
widerstdnde, die vorzugsweise fiir Verstdrkeraufbauten und hochwertige Ge-
(Gte als Vorschaltwiderstand oder Spannungsteiler an Stelle von Drehwider-
stéinden d;:nn in Frage kommen, wenn wenig Platz auf der Frontplatte vorhanden
ist, aber in die Tiefe gebaut werden kann.

Diese Widersténde werden fur 3 und 15 Watt Nennlast gefertigt. Sie sind
nach Art der Schiebewiderstande aufgebaut, in der Weise, daB ein Stromab-
nehmer mittels einer Drehspindel parallel zur Achse def Widerstandswickiung
verschoben werden kann.

Neben einer Ausfihrung, bei der etwa 8 Umdrehungen fur die Ausrleglung not-
wendig sind, werden auch Widersténde mit feiner Reglung gefertigt.

Bei den Spindelwiderstdnden muB beachtet werden,Ach info!ge der Verwen-
dung normmafig abgestufter Drahtstdrken nur bestimmte deerstcndswel{te
gefertigt werden konnen. Andere Werte als in den betreffenden Tabellen
angetihrt, kénnen daher nicht geliefert werden.

Die bei den verschiedenen Typen lieferbaren Widerstandswerte gehen aus
den einzelnen Tabellen hervor. Widerstdnde unter 100 Ohm sind Sonderwerte,
die einen Preisaufschlag bedingen.

Die Toleranz der Widerstandswerte ‘betrdgt normal

+ 10 % fur Festwidersttinde

Bei Spindelwiderstdnden ist die Toleranz so bemessen, daB der Nennwert

immer ausgeregelt werden kann.

Auf Wunsch kdnnen gegen einen Mehrpreis Drahtwidersténde mit festen Wider- .
standswerten auch mit N
eingeengter Toleranz von =% 5%, +2%und £1%

die fur die einzelnen Typen jewells der Tabelle zu entnehmen ist, geliefert
werden. Da mit einer Einengung des Toleranzbereiches eine‘Elljengung des
Fertigungsbereiches verbunden ist, sind die fUr eingeengte Toleranzen her-
stellbaren. Widerstandswerte in. einer Tabelle auf Selte. 35 besonders ‘zusam-
mengefaBt.
Wir haben fUr unsere Drahtwiderstdnde Befestigungsteile vorgesehen, die
einen einfachen Einbau entweder als Aufschraub-: oder Durchgcngslochbel-
festigung ermdglichen. Die Anforderungen der Fernmeldetechnik wurden dabei
besonders beriicksichtigt. Einzelheiten dieser Befestigungen gehen aus den
Seiten 40—43 hervor.
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Die Bestellung muf} folgende Bestellangaben enthalten:

1. Widerstandswert in @ bzw. kQ.

Bel der Wahl der- Widerstandswerte bitten-wif nach Moglichkeit die auf
Seite 34 angegebenen zu bevorzugenden Widerstandswerte zu berticksich-
tigen, da sie kurzfristig geliefert werden .kdnnen.

2. Toleranz .
Diese Angabe kann bei normaler Toleranz entfallen; ist kein Wert ange-
geben, werden stets Widerstdnde mit normaler Toleranz (£10%,) geliefert.

3. DIN-Bezeichnung

des Widerstandes bzw. unsere Bestellbezeichnung (z. B. Zub wd 224a).

4. Bei Widerstdnden mit verstellbaren Abgriffschellen

Anzahl der verstellbaren Abgriffschellen, wenn mehr als eine gewlinscht wird

Diese Bestellangaben sind in den Tabellen unter der Spalte ,Bestellbezeich-
nung” bereits zusammengefaBt und so fir die Bestellung zu Ubernehmen. Es
ist-nur erforderlich, diese Angaben durch den gewinschten Widerstandswert
und durch die Toleranz, sofern diese von der Normaltoleranz_abweicht, zu
ergdnzen. »

5. Stickzahl

FUr die Drahtwidersténde sind Normalpackungen mit -nachstehend ange-
gebenen Stickzahlen vorgesehen.-Es wird gebeten, bei der Bestellung hier-
auf Riicksicht zu nehmen. . :

Normalpackungen

. Inhalt der . Inhalt der InkG1t der
Type Normalpackung Type Normalpatkung Type Normclﬁcckung R

Stiick Stiick Stijck
2050,c,9 20 212a . 100 223q,c,e,9 10
207 a,c,9 10 - 213 ¢, g9, n 100 224 a- 90
2084a,9 10 214 q,c,d 12 226'q, f 150

2090,9 4 2210,k 10 2400,c,e,9 50 -
21009,9 1 221 m,p,q,n,y 10 241 0,9 20
211a 150 2220,¢,9g 20 2420, g T 3U
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Siemens-Drahtwiderstdnde

TYPEN-UBERSICHT

Seite
Drahtwidersténde mit hochwertigenKonstantan-
und Chromnickeldrdhten fir Nennlasten von
0,1 Watt bis 200 Watt . . . . . . . . . 30-31

Drahtwiderstéinde gleicher Austihrung mit
festen und verstellbaren Zwischenschellen fur.

Nennlasten von 2 Watt bis 200 Watt . . . . 32-33

Spindelwiderstdnde mit Schraubenzieherschlitz-
und Knopfeinstellung mit grobem .und feinem»
Spindelgewinde fir Nennlasten von 3 Watt und
WOt . . . . ... ... 3138

29



Declassified in Part - Sanitized Qoy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3

Siemeng-Drahtwidersténde
fUr Nennlasten

von 0,1

Watt bis 5 Watt

Siemens-Drahtwiderstdnde
fir Nennlasten
von 6 Watt bis 200 Watt

Bild 20

Bild 22

Biid 21

Bild 23

Lieferbare Werte

e

Bild 24

Bild 25

fUr 208a 4,32
fir 2090 53
fUr 2100 8,4 &

Normaler
Fertigungsbereich

Nenn- Niederohmige
Type
P . last Sonderwerte

Toleranz

Eingeengte SCélrl‘;ﬁ-
Tolerqnzenﬂ) art

Zub wd ’ Watt | von bis | von bis %

%

22611)
211a
212a
224a
213n
240a
2410
242a

5. 99Q[100Q...250 @
5. 99Q1100Q...500 @
2 99Q1100Q. .. 2,5 kQ
S 99Q 100G, 2kQ
5. 99Q1100Q. .. 6kRQ
- 99Q[100Q... 16kQ
L799Q [100Q... 16 kQ
2 99Q1100Q... 10kQ

RERN

e H H e He e e

o—oNn=u
oY B
Lol ol ol o} of oF o} o]

[ NN NN = X =)
(=)=}

ocooococooco
H-FHHe -
LSLNC RO N, NG, NS Ne
H-HH
HeHEHHeHEH- e
oTmTmoTmTmTTm

Abmessungen und Bestellbezeichnun

gen

Kér- | Ge- | .
Abmessungen per- | wicht | Listen-|

Type i .
. Inmm form| etwa | preis

Bestellbezeichnung

Listen-
Nr.

Lieferbare Werte

Niederohmige
Sonderwerte

Normaler
Fertigungsbereich

Normale
Toleranz

Eingeengte
Toleranzen')

von bis von

bis %

%

02Q...99Q

03 Q...
T Q...
05Q ...
1Q ...
3 Q...

99 Q@

100 Q..
03Q...9 Ql100Q...
99 @|100Q...
100Q. ..
99 Ql100Q...
99 Q1100Q...
99 Q|100Q...

.30

kQ + 10
+ 10
+ 10 |.
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

Abmessungen und Bestellbezeichnungen

Type

Kor-
Abmessungen per-

inmm © | form

Ge-
wicht
elwa

Listen-
preis

Bestellbezeichnung

Nr.

2ubwd RN DM

Drohtwiderstand Nr.

N (@

22611 14,5 6 — {Voll
211a 14,5 5 30 |Voll
212a 24,51 5 30 |Voll
224a .| 21 17,3/ 10,6 12,5[Rohr
213n 31 7 30 |Voll
240a 46,21 10,6 12,5Rohr
241a 46,21 10,4 13,8]Rohr,
242a.1 23|30 |20 "12,5|Topf

PRSI ENY

EN

O ONONUT N

-

OOV

Zub wd 2261 | L 24100
DIN 41411 124102
DIN 41412 L 24103
Zub wd224'a’'L 24104
DIN 41413 124105
DIN 41415 | L 24106
DIN 41443 |1 24107
Zubwd 242q | L 24108

Zub wd

Nr.

L a

9

DM

Drahtwiderstond

Nr.

*) Nur als Funkenidschwiderstand mit Sicherungswirkung verwenden.
2) Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen siehe Seite 35.

° % Mit Drahtanschlissen 0,8 3.

205¢a

[222a

207a
223a
208a
209a
210a

24
23
24
23
25
25
25

62,4 54 Rohr
46 | 30133 Topf
76 66|32 Rohr
80 62|33 Topf
123 60 Rohr
164 144 | 84 Rohr
390 3451126 Rohr

19
22
30
37
92
280
2150

DIN 41416
Zub wd 222°a
DIN 41418
Zubwd 223 @
DIN 41420
DIN 41423

. Zubwd 210@

L 24109
L24110
L2411
L 24112
L 24113
L 24114
L 24115

1) Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen siehe Seite 35.
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Siemens-Drahtwidersténde ‘ Siemens-Drahtwidersténde
mit fester'w und ) ] mit festen und
verstellbaren Zwischenschellen verstellbaren Zwischenschellen
fr ; fur
’Nennlas‘ten von 2 Watt bis 6 Watt ’ ) Nennlasten von 10 Watt bis 200 Watt
[h "x
- I i
T ‘i
] | f ;
Bild 27 - -1-
< Ix g
0 el )
: § ) | 1 lur 2089432
~} Bild 29 a 1Ur 209953
: 8ild 30 Bild 31 1Ur 2109 8,4 &
Lieferbare Werte Licfetbare Werte
i i | - | Ni i Normaler Norm.| Eingeengte An-
Nenn- | Niederohmige | *Normaler  [Norm.[¢; An- Type |- | Niederohmige | ¢ otioings. | Tole-|  Tole- Ausfuh t . [schius
vPe [ oet Sonderwerte Feb“e’?:i?;ﬁs- '{gls- Tlglg:::g()e Ausfihrungsart scgﬁm» ! YP€ last | sonderwerte eb’elrgeuirér?s rgnez rungeen‘) vsinrengsar an
ZMl;g Watt | von bis | von o | % - Zwug watt | von bis [von bis | % %
: — 222c| 10 |0,5Q...99 Q[100Q...10 kQ|=+ 10|+542-41| 1 feste Zwischenschelle| §
213¢ 21 Q...99QI100Q...4 kQ|+ 10 +54-241| 1 feste Zwischenschelle| D ; 222g| 10 |1 Q...99 Q|100Q... 8kQ[+ 10[+5 1 verstelibare S
3139 2 11.Q...99 Q1009 ..1,5kQ|% 10[+5 1 verstellbare ,, - D 207¢| 12 |1 Q...99 Q100Q...20 kQ|+ 10|2-54-2-41| 1 feste M S
40c| 410,4Q...99 Q100Q..10 kQ|% 10[=542-4-1/1 feste " F 207g| 12 {1 Q...99 Q[100Q. 12,5 kQ|+ 10]+5 1verstellbare S
5406 410,8Q...99 Q100Q,..8 kQ|+ 10/=5+2" |2 feste " E 223¢| 20 1 Q...99 Q1009Q...25kQ|-+ 10542411 feste § S
‘2409 410,4Q...99 Q100Q...8 kQ[+ 1015 1 verstellbare |, F 22%Ze| 20 |1 Q...99 Q[100Q...20 kQ|+ 10{+5+2 |2 feste " S
2419 4 |04R...99 Q1100Q...8 kQ+10[£5 - |1 verstelibare F 223g| 20 |1 Q...99 Q100Q...16 kQ|= 10|+5 1 verstellbare S
2429 5110 Q:..99 QJ100Q...4 kQ|% 10 1 verstellbare s 208g| 25 [2° Q...99 Q[100Q. .20 kQ|= 10|-£5 1 verstellbare s
205¢] 6 1 2...99.91000..20 KQI+ 10}b542:41| 1 feste - “ s 209G | 50 [3 Q..:99 @[100@." 20 k@] % 10|%5 1vérstelibare . s
05g] "8 |1 Q...99Q100Q..12,5kQfF 10|55 . |1 verstellbare s 210g| 200 |5 Q...99 @[100Q...20kQ|+ 10|45 1verstellbare. ,, S
o 7 vy und Bestellb 'hnun;;en d ] . Abmessungen und Bestellbezeichnungen
e - Kér-| Ge- ister .

;| Mag- Abmessungen Kor- Ge- I . 7 MaB- Abmessungen . icnt |Listen- | N . Listen-
P2 e Fo | it | pres | Seselbezeiomung | e | e fign| . m | S | preis | Sestelloszeicrnung
Zub AT ST Zub
we N0 ] a | b f"' = ' o FSrvw— o : 20 [N | LD |a|nh |1 g | o™ Drahtwiderstand Nr.
213¢| 26 (31 ] - = ) § 222c| 30 | 46| 20 | 30| 33|12,5|Topf| 24 2% zubwd222¢ | L 24125
2130] o5 o ; — | —1[30 [vol| 5,6 < Q+.Q.%  zubwd 213¢|L 24116 ; 222g] 30 | 46| 20 | 30| 33|12,5/Topf| 25 % zubwd 2229 | L24126
2a0d| 55 4621106 35 [0y 120 YOl| 631 ...l Q.%  zub wd 213g |L 24117 207¢ | 29 | 76| 17| 66| 32|.9 |Rohr| 34 % zubwd 207c | 124127
sang| oy 162 0,6/ 35 122 112,5[Rohr| 6,7 Lo QF.Q.%  Zubwd 240¢ | L 24118 § 207g| 29 | 76| 17| 66[ 32| 9 [Rohr| 34 Q% zubwd 207g.| L 24128
2409] 27 |ag. 10,6] 35 (22 12,5[Rohr| - 7,3 . Zub wd 240e | 124119 B 223c| 30 | 80|20 | 62| 33(12,5|Topf| 39 .% zubwd223c | L 24129
241g 28 42’%10'6 35 |22 [125Rohr| 7,2 2ub wd 240g | L 24120 223e| 30 | 80| 20 | 62| 33[12,5/Topf| 41 .% zobwd223e | 124130
2429 ol 10,6/ — | — 113,8Rohr| 7.2 Zub wd 241g | L 24121 . |223g| 30 | 80| 20| 62| 33|12,5Topf| 40 % zubwd 2239 | L 24131
2053 0 20 | 14 (33 |12,5/Topf| 19 : Q.% Zubwd 2429 |1 24122 ) 208g| 31 -[123| 22 |105| 60[24 |Rohr| 105 % zubwd208g | L24132
ooec |28 62,412,5 5412759 [Rohr| 21 e QF.Q.% Zubwd 205¢ | L 24123 209g| 31 |164| 38 |144| 84[31 |Rohr| 310 -% zubwd 2099 | L24133

g 412,554 |27,5(-9 [Rohr| 21 | [T Q.% zubwd 2059 | L 24124 210g| 31 | 390] 69 | 345| 126]36,2{Rohr| 2260 % zubwd 210g | L 24134

!) Fertigungsbereiche bel eingesngra - - — ] i ; Tel ten Tol iehe Seite 35.

*) lefért%]eds!ellt sind die Aus her\?:gg;n,,m ;?lzevn;;?ehﬁbsaer:? éa;ls hens P " ] l2)) E%(r(g;%‘;;‘g\sl?i’iig:hglse/l\fsl?bgherﬁrr:g;\n ,,g"EE?nr;(ze\?esrls?aﬁb;Ie? Zwischenschelle). Bei ,c” bzw. ,e

mehrerzanEFSIellbaren eine bzw. 2wei feste Schellen. Auf Wons: ;Epsdwelle). Bei ,c" bzw. e 3 stall der verstellbaren eine bzw. zwel feste Schellen. Auf Wunsch knnen auch Widerstdnde mit

verstelibaren Zwischenschelien gelisfert werden. (siege S‘;’H’:’%é")“d‘ Widerstgnde mit . mehreren verstellbaren Zwischenschellen geliefert werden. (Siehe Seite 26.) N R

33

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3

—

Siemens-Drahtwiderstdnde
Temperaturbeiwerte

Zu bevorzugende Widerstandswerte

Die nachstehende Tabelle gibt die Temperaturbeiwerte entsprechend den ver-
wendeten Drahtmaterialien an.

Konstantan-Draht " Chromnickel-Draht

Type Temperaturbeiwert

4+ 0,03 - 10-3/°C | 40,2 -10-3°C
{Ur Widerstandswerte

Zub wd von i Uber

226f

211a
212a
224a
213n
240a
241a
242a
205a
222a
207a
223a
208a

209a
210a

150
250
600
300
800

=

oN=a»
Eel ok ol ol ok o R e oR R oR o X orors)

coo-

Lo
[CREETNENECRNY
coooonn

OO N s

o
3]

12,5 kQ : R kQ

Obige Widerstandsbereiche gelten fUr eine Toleranz von + 10%. Bei engeren Toleranzen Séite 35
beatchten. .

Fur die AustUhrungen mit Zwischenschellen gilt diese Tabelle unter Berlicksichtigung ‘der tir diese ’
Widersténde geltenden Fertigungsbereiche,

Zu bevorzugende Widerstandswerte

Die nachstehend aufgefihrten Werte gelten unter B‘erUck’sicmigung der in den einzelnen Tabellen .
angegebenen Fertigungsbereiche. B N

———— e
02 | 025] 03] 04 | 05 06 o8
L) 16 2 |25 3 |4 |5 | 6 |8

125 | 16 ’ 20 25 30 40 50 60 80
125|160 250 ,'300 400 500 600 (800

1,25] 1,6 25| 3 4 5 6 8

125 | 16 J 25 30

Siemens-Drahtwiderstdnde

Fertigungsbereiche bei eingeengten Toleranzen

Fertigungsbereiche fir

+2%

[CNES IF N N NN

G R RN = o
SCUooOoONNO OO

25 Q...500 @
10 Q... 1,25Q
100 Q... 1,6 kQ
3 Q.. 4 kQ
2,5Q... 12,5 kQ
2,5Q... 12,5 kQ
2% Q.. 8 kQ
25Q... 25 kQ
6 Q... 10 k@
15Q... 20 k@
25Q... 25 k@
1Q... 25 k@
15Q... 25 kQ
5 Q... 25 kQ

[SV RN NN N T

50 Q... 1 kQ

v ;

8 Q.. 8 kR
20 Q.. 6 kQ

A Nno

N2>

v o

K v
POBPOOOPOOOO POODBPO POOOVOPVOOOOOOD

BN NN DR =

PPOPOOPOOOODD
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Siemens-Drahtwidersténde

_Spindelwiderstande
fir
3 Watt Nennlast

Bild 32
Regelbare Drahtwiderstdnde
(Spindelwiderstdnde)
Schaltung
Bild 34
Bild 33
§ ; Bei den Spindelwidersttinden kénnen infolge der Verwendung normmaBig ab-
§jf gestufter Drahtstérken nur bestimmte Widerstandswerte gefertigt werden. Die Lieferbare Werte
Tolerqnz der WIderstdnde ist dabei so bemessen, daB der ganze Bereich von . Niederohmige Normale Spindel-
Null bis zum Nennwert gut ausgeregelt werden kann. Type | Nonm Sonderwerte Widerstandswerte stei- Ausfihrungsart
. . . last 214 0cd. 214 acd - gung
LTE In der nebenstehenden Tabelle auf Seite 37 bedeutet beispielsweise der ‘an- ; Zubwd | Walt Q CQ ke mm
. gegebene Widers1ond$wert 320 Q, daB die Spindelwiderstdnde Zub wd 214a, o
214c und 214d mit einem Nennwert von 320Q herstellbar sind, d: h. mit einem 214a 20 25 34 100 135|.1,2 1,7 [ 05 | Schlitzeinstellung
Regelbereich, der.von Null bis mindestens 320 Q geht. Entsprechendes gilt fur ’ 214c 3 45.65 90 250 520118 26 0,5 Knopfeinstellung
die Ubrigen Werte der Tabellen. - ) 1518 25 410 5501 4,0
) . 214d 36 50 68 770 900 4 Knopfeinstellung
Bei den 15-Watt-Typen sind zwei Montagearten vorgesehen. Es bedeutén: b und Best,
Montageart A: Befestigungsschraube entgegengesetzt der Knopfseite. . R
Montageart B: Befestigungsschraube auf der Knopfseite. Type | et (S Listenpreis - Bestelibezeichnung oy
Zubwd | Nr. g Spindelwiderstand Nr.
214a 32| 85 ' ...Q Zubwd 214a L 24135
214c 33 10,5 ...Q Zubwd 214 ¢ L 24136
214d 33 10,5 ) ... Q Zubwd 214d L 24137
36 ' E 37
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[ |
2 \ Sieme"s'D'Ph‘WidQ’S’ﬁ"de Siemens—Drahtwiderstiz‘n&e
(| Spindelwiderstande Spindelwiderstdnde
| fir _’«? fUr 15 Watt Nennlast
! 15 Watt Nennlast ; . . .
i ) - X Ausfihrungen fir Potentiometer-
‘( Ausfuhrungen-als Vorschaltwiderstand schaltung und mit festem Vorwiderstand
|
| 1
| i
%
:1 Bild 35 Montageart A
i 4 Bild 37 Montageart A
B = A e e A
[ ®
| L
I =
i
|
o Bild 36 M 8
§ . 24—~ ontagsert ; 8ild 38 Montageart A
i
? : Lieferbare Werte . ) | Lieferbare Werte
| ~ Niederohmige Normale Spindel-| Niederohmige N | Spindel-
i Type N;ZQY Sonderwerte Widerstandswerte e Austihrungsart Type | e Sonderwers Widerstandswerte | stei-. Ausfuhrungsart
i 211-221q 221i-221q gung ) ) last 2210,y 221n, y gung .
| ‘Zubwd | Watt Q Q f kQ mm zub wd | Watt Q Q kQ mm
I8 221 ‘ 6 7 100 130 | 1,1 1,5 |. 8 | Montageart A i s 6 75 |120150] 1,3 17 | Montageart A
221k 9 12 180 250 | 2 24 | -8 |. Montageart B 221n i 10 14 20 210300 |'2,1 26| g |3Schelienfur o
221mY)| 15 16 23 350 550 3 33| 8 Montageart B ; 15 30 39 48 470 780 | 2.9 3.7 Potentiometerschaltung
221p 35 45 900 42 4,4 | 0,7 | Montageart :
© 85 70 I Z geart A 61 87 950 38 58 Montageart A
221q . 6,6+ 9,2 | 0,7 | Montageart B 221y 8 0.7 | mit zuvsijg(zl.tes(emwiderr
i Abmessungen und Bestellbezeichnungen * TP ST I ooy e standinWertenv.5Q...2kQ
. Gewicht ; i -
Type | ‘Masbild o Listenpreis Bestellbezeichnung e . : } Gewicht . ) . Listen-
- - . . 5 . . Type Masbild otwa Listenpreis Bestellbezeichnung Nr
v wd N, g oM Spindelwiderstand N, — pe—— -
F d Nr. indelwiderstan In
221i 35 | 45 .Q Zebwd 220] [ 24138 Zow - K P
21k 36 45 Q- Zubwd 221K L 24139 . 1 )
221m?) 36 45 ©Q  zubwd 221m L-24140 221n 37 45 1@ zbwa22in| 124143
221p 35 45 L@ zbwd 221p L 24141 E
-221q 3% 45 : ..Q  Zbwd221q L 24142 221y 38 45 v Q. ..Q Zibwd 221y | L 24144
!) Gesamtidnge 101 mm statt 92 mm (mit 9 mm langem Knopf). - ) . ’ . (fest) (regelbar)
28 . = : 39
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Einbauteile

Aufschraubbefestigungen
fr
. Rohrkdrpertypen

Aufschraubbefestigungen bestehen aus einem Gewindebolzen mit Scheiben
aus PreBstoff oder Hartpapier. Art und Abmessungen. gehen aus aen MaB-
skizzen auf Seite 42 hervor.

Diese Befestigungsart wird dort angewendet, wo ein Gewindeloch zweckmaBig
erscheint, oder die einzige Mglichkeit zur Befestigung bietet.

Einbauteile

Durchgangslochbefestigungen
fur
Rohrkoérpertypen

Einbauteile fir Karbowide

zu verwenden Ge- Gewicht|Listen- Listen-
fur : winde etwa preis Bestellbezeichnung Nr.

Durchgangslochbefestigungen bestehen aus ‘einem Gewindebolzen mit Schei-
ben aus Prefistoff oder Hartpapier und den dazugehdrigen Muttern. Art und
Abmessungen gehen aus den Mafskizzen auf Seite 43 hervor.

Diese Art der Befestigung ist sehr einfach durchzufiihren, da sie nur das Boh-
ren eines Durchgangsloches zur Voraussetzung hat.

Einbauteile fir Karbowide

Karbowid Nr. g DM Aufschraubbefestigung Nr.

70, m 40 6,0 Zub div 1003 a L 24161
4c,k 44 3,3 Zub div 1002a L 24164
4c,k 45 | - 50 Zubdiv 1007 a L 24165
4d 46 3,8 Zub div 1002¢ . | L 24166
4 - 47 5,5 Zub. div 1007 ¢ L 24167

zu verwenden Gewicht| Listen-

o A Bestellbezeichnung
fur etwa preis

Nr.

Karbowid Nr. g DM Durchgangslochbefestigung Nr.

Einbauteile fur Drahtwiderstande

70, m 49 6,3 Zub div 1003 b L 24170
4c,k 53 35 Zub div 1002b . | L 24173
4c, k 54 55 Zub div , 1007 b L 24174
4d 55 6,2 Zub div 1007 d L 24175

v verwenden . MGB- Ge- Gewicht|Listen- 8 . “ Listen-
fur - bild | winde etwa" | preis esteilbezeichnung Nr.

Einbauteile fir Drahtwidersténde

Drahtwiderstand Nr. g DM Aufschroubbefestigung Nr.

2050,¢,9 39
207a,c,9 . 40
214a,c,d 41
221i,k,m,n,p,a,y 42
222a,c,9 223a,c,e,g | 42
2400,c,e,9 44
240a,c,e,9 | 45
24109 46
2410,9 T 47
2420,9 43

58 Zub div_ 1006 a L 24160
6,0 © Zub div 1003a L 24161
3,8 ) Zub div 1002 e L 24162
2,0 : Zub div 1004 a L 24163
2,0 Zub div 1004 @ = | L 24163
233 Zub div 1002 a L 24164
5,0 Zub div 1007 a L-24165
3,8 Zub div 1002 ¢ L 24166
55 Zub div 1007 ¢ L 24167
15 Zub div 1005a L 24168

o,

£2XTETTTTXZXX
T

GOV NN

IS R% )
—y

- - isten- . . Listen-
zu verwenden Mge Ge: Gewicht Llste.n Bestellbezeichnurig isten
10r bild winde etwa preis Nr.

Drohtwiderstand Nr. g DM Durchgangslochbefestigung Nr:

2050,c,9 48 6,5 Zub div 1006 b L 24169 |
2070,¢,9 49 6,3 Zub div 1003 b ' | L 24170
2140,¢,d 50 4,4 Zub div 1002 f L 24171
221i,k,m,n,p,q.y 51 -l 34 Zub div 1004 b L 24172
2220;¢,9 223a,c,e,9 | 51 34 Zub div 1004 b L 24172
2400,c,e,9 53 35 Zub div 1002 b L 24173
240q,c,e,9 54 55 Zub div 1007 b L 24174
241a,9 55 6,2 Zub div 1007 d L 24175
2420,9 52 2,2 Zub div 1005b L 24176

1) Nach Méglichkeit die vorhergehende Austihrung mit M3-Gewinde verwenden.

1) Nach Méglichkeit die vorhergehende AusfUhrung mit M 3-Gewinde verwenden.
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Einbauteile

Aufschraubbefestigung fir Rohrkérpertypen

Bild 39 Bild 40
Zub div 1006

Bild 41 8ild 42 Bild 43
Zub div 1002 e Zub div 10040 Zub div 10050

Bild 44 Bild 45
Zub div 1002a Zub div 1007 a

Bild 46 E Bild 47
Zub div 1002 ¢ Zub div 1007 ¢

42

Einbauteile

Durchgangslochbefestigungen fir. Rohrkdrpertypen

max.§

Bild 48
Zub div 1006 b

Bild 50
Zub div 1002

Bild 53
Zub div 1002b

Kleinstmap

M35

i) "

1k
max3s
Bild 51
Zub div 1004

Bild 55
Zub div 1007 d

1—

KieinstmaB

Bild 49
Zub div 1003b

Bild 52
Zub div 1005b

Bild 54
Zub div 1007 b
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®

_ SIEMENS
- BAU E"LE ME NTE .

S‘IEMENS &‘HALS;‘K" AKTTIENGESELL,SCHAFT

WERNERWERKVFUR RADIOTECHNIK
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SIEMENS
BAUELEMENTE

STORSCHUTZ-MITTEL

Liste

Be 10

AUGUST 1951

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK
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Rohrkondensatoren zyr Breirbcndenmdrung
Rohrkondensatoren, normai e,
Tropenfeste Rohrkondensatoren (Sikatrop; .
Becherkondensuforen, normal ’
Becherkondensqroren, wasserdicht
Spelialkondensctoren, wasserdicht
Durchfi.ihrungskondensufcren .

Drossein

Vorschaltgerdte . . PR
Vorschaligerite mit Schirmanschiuf .
Vorschaligerdte fijr SSW-U-System
Stérschutz- Zubehs .
StérmeBgerdt und Vergleichsstsrer
Aurc-Emsfdrung

Grundbeschu”ungen von Stérern
Typenibersicht

sprechend den Vorschriften ¢
Personenkreis Yorgenommen werden

Auf folgende Punkte wird besonder:
Schutzleitun g ist der SammelbegriH(VDE 0140
dem zu schijtzenden Anlageteil und dem Erder (bei

s hingewiesen:

) fir die leitende Verbindung zwischen
i Erdung), dem Nulleiter(bei,NUlIung),

i bezeichnet ej G
7 o Ge’;fﬁ eine Berihrungsschutzkapazipgy entsprechend VDE 0870, die mit
Use ungeerdeter Maschinen uynd Geriite zy verbinden ist

L bezeichnet die Erde und schrej

. bt vor, daB dic
zeichneten Abgriffes nyr bei orisfesten M, oputen

festverlegtem Nulleiter zuldssig jst,

g des hierdurch gekenn-
aschinen mj festverlegter Erdleitung oder

| . .
== bezeichnet dje Maschinen-Masse (leitendes Gohtiuse, Blochpaket usw.)

é bedeutet: A s - Sl
* nschiuB so kurz wie méglich gy Masse fihren und zusdtzlich erden.

Anderungen in der Ausfihrung der in dieser Listo bosc,
Zeugnisse behalten wir uns yvor,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 :

Rohrkondensatoren zur Breitbandentstsrung
zum Einbau in elekirische Maschinen fiir Haushalt und

Gewerbe. Fiir trockene Rdume und Betriebsiemperatur-
bereich von 0° bis + 80° C,

Be-
Kapazitdt  eichnung Listenpreis

Betriebs-
Spnrnng, Strqm e
nF DM Voli Amp. mm )

|

| Abmessungen . Gewicht

(01 425 sKR 1080 220 ~ 10 250 %53 | 60
0,0025 (b) i 300 — | !

ANWENDUNGSGEBIETE
Der Dreifach-Kondensator SKR 1080 erzielt ohne zusitzliche Drossel im Kurz-
wellengebiet eine Entstrwirkung, die die normaler Rohr- und Becherkonden-
satoren um das Zehn- bis DreiBigfache ibertrifft (Funkstérspannungsvergleich).
Dabei bleibt auch im Langwellengebiet die Entstorwirkung normaler Rohrkon-
densatoren erhalten, wihrend sie sich mit kiirzer werdender Wellenldnge ver-

bessert,
—

—
Leitung 8 . Leitung &

vom Neiz zum Storer
G-

Leitung b -&r \ Leitung b
Befestigungsschelle

HINWEIS FUR DIE ANSCHALTUNG

Im Gegensatz zu den iiblichen Entstsrungs-Kondensatoren werden die Zuleitun-
gen des Kondensators SKR 1080 vom Betriebsstrom durchflossen. Die Beriih-
rungsschutz-Kondensatoren sind .an der mittleren Schelle angeschlossen. Diese
Schelle muB also unbedingt direkt mit Motormasse verbunden werden. Zur
Anschaltung des Kondensators ist daher die Stromzufihrung des Stérers aufzu-
trennen und eine neue Klemme einzufigen. Hierbei ist es evil. zweckmaBig,
die Starkstromzufihrung um einige Zentimeter seitlich zu verlegen, da die
wichtigste Forderung fiir eine gute Entstorwirkung ist: zu- und abfiihrende Lei-
tungen diirfen sich nicht koppeln. Ein Anwendungsbeispiel ist in den Bildern
unten gegeben. In Verbindung mit Drosselspulen erméglicht die Anwendung
des Kondensators auch eine Verbesserung der Entstorwirkung im Lang-
wellengebiet.

Beispiel fir die Auftrennung einer
Verbindung und Anschaltung

des Kondensators

SKR 1080

. X
vom Nefz .
zum Stirer

Schelle liegt an Motormasse

1
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Rohrkondensatoren

Haushalt und Gewerbe. Fir

zum Einbau in elektrische Maschinen und Gerdte fiir
trockene R&ume und
Betriebstemperaturbereich von 0° bis - 60° C.

Anwendungsgebiet

| SKR ‘ Zur réhrenseitigen Beschaltung von Leuchtstoffréhren
11018 | (kleinere Typen bis 20'Watt).

|
SKR ,‘ Zur réhrenseitigen Beschaltung von Leuchistoffrohren
1 1019 | (gréBere Typen ab 25 Wait).

kleine Maschinen inisoliertem Gehduse
(z. B. Haarschneidemaschinen)

| SKR | Fiir sehr kleine Maschinen mit oder ohne Schutzleitung.
‘ 252 | Netzseitige Beschaltung von Leuchtstoffréhren mit Me-
| ‘ tallarmaturen.

‘ ; E § -

| SKR | Zur Beschaltung von Gleich- und Wechselstromma-

1 20a “ schinen mit oder ohne Schutzleitung. Insbesondere fijr

| | Doppelbeschaltung von Biirsten und Netz.

e L

} | -

| SKR | Zur zusdtzlichen Kurzwellenentstsrung durch An-

‘: 1017 ‘f schaltung an die Netzklemmen. !
— .
§6KR Kondensator zur normalen Kontaktentstsrung und

als Einzelkapazitét fijr Kollektormaschinen.

SKR | Zur Beschaltung von - Gleich- und Wechselstrom-
78a ‘ maschinen nur mit Schutzleitung

SKR | Zur Beschaltung von - Gleich-
350c | maschinen mit oder ohne Schutzleitung. Zusdtzliche
ine!zs‘eiﬁge Beschaltung von Leuchstoffréhren  mit
; Metailarmaturen mit oder ohne Erdung.

SKR | Zur Beschaltung von Gleichstrommaschinen mit oder

49 ; ohpe Schutzleitung. Bej Wechselstrommaschinen nur
i bei genulltem Gehduse verwenden,

SKR | Kondensator  zyr k&ﬂﬂé&kmmﬁ{ und  Funken

42 ! I8schung von Fernmelderelais,

SKR | Kondensator zur |

Kontuk'enislérung un; 7F|.7|;ken-

i 5} 16schung in Starkstromnetzen,

und  Wechselstrom-

= ]
S T
oder 1019

SKR350

]
SKR 42 oder SKR52

!
|
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Rohrkondensatoren

zum Einbau in elektrische Maschinen und Gerdte fir
Haushalt und Gewerbe. Fiir trockene Réume und

Betriebstemperaturbereich von 0° bis - 60° C.

200210011-3

Be-

i . - | Abmes-| |
| Listen- Betr.- | . -
Kapazitdt zeich- i Spannung sungen |Gewicht| Bjld | Schaltung
’ ‘ nung | preis 2) :‘ﬁ B! i 1
nF ] | DM Volt | mm | g | )
0,001 5:)(12 iég~ 8x3 65 | 2
e — L grin schwarz |
| sKR i I |
001 ‘ 1019 |
- ‘ e
' | grin] sowary
00022 | 102 | i i i 2 |
- I S P —— S e
| | .
i W schwarz
s (5) | 22 o oxeo 61 Mgy
0,0025 (b) ‘ 252 300— ! v e |
0,025 + | SKR :
0,0025 (b) | 20a
O T N
0.05 l 1017 ‘
o SKR |
0,1 s |
KR [
2 % 0,05 ;Su i -
. ey
01 +2x| SKR | 220 | I
. = 20%43| 25
! o002 (b) | as0c | 00— | 1
= RN HE—.
! ! 220 | '
2% 0,1 sz | 122x53| 25
0,2 + |
100 Ohm |
0,5 +

30 Ohm |

Zur Bef

Bild 1

der Rohrk

wendet. An dickwandigen Gehdusen usw., an denen eine Befestigung mit Schravbe und
Mutter nicht méglich ist, empfiehlt es sich, Schneidschrauben zu verwenden, die das Ge-
winde in das vorgebohrte Loch einschneiden (siehe Stérschutz-Zubehsr Seite 24).

en werden normale Installations-Rohrschellen ver-

!) Fir die Brennspannung der Leuchtréhren
und ihre Zindspitzen bemessen.

" %) Wechselspannungen fir 50 Hz.
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Tropenfeste Rohrkondensatoren (Sikatrop)

fir feuchte Rdume und Betriebstemperaturbereich

— 40° bis - 100° C.

Becherkondensatoren
zum Anbau an elekirische Maschinen und Gerdte fiir
Haushalt und Gewerbe. Fiir trockene Riume und Betriebs-

t

lemperaturbereich von 0° bis -- 60° C,

) | Betr.- |  Ab-
Kapazitit i i Spannung  messungen | Gewichi Schaltung
?) l @ xL

uF ] i Volt mm 9

220~

0,05
300—

19x15 7.5

20~ 43405

300— .
20~ g s5i1g l

300—

0,01

250~
300— 10x25 ‘

Anwendungsgebiet
| . . e Zur Leuchtstoffréhre
i Netzseitige Beschaltung von Leuchtstoffrshren, Klein- SKT1076
i motoren und Kontakten. Anschlisse direkt an die Netz- Oderllé‘f_(wﬁ
klemmen legen. -

' Rohrenseitige Beschaltung von Leuchtstoffréhren (nur
| groBere Typen ab 25 Watt).

RShrenseitige Beschaltung von Leuchistoffrshren (klei-
| nere Typen bis 20 Watt).

Berijhrungsschutz-Kondensator zur netzseitigen zu-
. sdtzlichen Beschaltung von Leuchtstoffréhren und son- |
stigen Stérern mit Metallarmaturen. Zur Verbindung |
. von Netz- und Metallarmaturen (insbesondere Reflek- |
| for). Ebenso zur zusétzlichen Beschaltung von Réhren !
mit Metallarmaturen, die schon mit Kompensations- |
! kondensatoren beschaltet sind.

Die Kondensatoren sind fir eine Dauerbetriebstemperatur von 100° C be-
messen und kénnen unmittelbar mit der Leuchistofflampendrossel zusammen
eingebaut werden. Es ist darauf zu achten, daB die blanken Metallkappen
keinen GehduseschluB verursachen. Schutzkappen fiir diese Kondensatoren
sind in Vorbereitung.

!) Fir die Brennspannung der Leuchrshre und ihre Zindspitzen bemessen,

*) Wech an ben beziehen sich auf 50 Hz,

Be-
Kapazitit | zeich-

Listen- Betr,-
preis | Spannung Schaltung

| nung

| DM Volt

220~
50 Hz 15 x 45 x 50
300—

2um Kofrak!

] 1
2% 04 + | Coser 102 [“og o]

2 % 10 Ohm + | 35 x 45 x 50 : 130

2x01 + i
2 % 0,025 ! iy

OTF |0ozsuAloozse Giuf
. [# (3 C4

2um Nefz

Be-
zeich
nung

SKB
202

- Anwendungsgebiet

| Kondensator zur Kontaktentstérung von Rechenmaschinen. Der flache Becher

| 1Bt sich leicht an die Maschinen anbauen. Er enthdlt neben der Kombination
aus Kapazitdt und Démpfungswiderstand einen Entladewiderstand (0,5 MOhm),
der beim Abschalten der Maschine eventuelle Restspannungen des Kondensators
ableitet.

i Kombination einer doppelten Kontaktentstsrung und Netzentstsrung. Dieser
' Kondensator stellt einen Spezialtyp dar, der bei Zahnbohrmaschinen zur Ent-
stérung: der Schalter Anwendung findet.

StormeBgerdt STMG 3800:

Fir die Messung von Hochfrequenzstdrspannungen bei der Entwicklung von
Entstorungsschaltungen sowie fiir die Kontrolle der Entstdrungen in der Fabri-
kation befindet sich ein neves MeBgerdt im Bau, das zur objektiven Messung
von Hochfrequenzstérspannungen im Frequenzbereich von 0,06 bis 25 MHz
dient und in seinen elektrischen Eigenschaften den Vorschriften nach VDE
0876/l 42 ,,Vorschriften fir StérspannungsmeBgerdte” entspricht. Das Gerét
istin einem tragbaren Koffer enthalten, in dem sich auch ein stabilisierter Netz-
anschluB befindet. Weitere Einzelheiten bitten wir zu erfragen.

Vergleichsstérer STVS 3803:

Der Vergleichsstérer dient zur Erzeugung von Hochfrequenzstérspannung im
Rundfunkbereich von 0,15 bis 15 MHz. Das Gerdt liefert einstellbare Spannungen
von 1 bis 100 mV in 5 Stufen und wird zur Messung der Storfestigkeit von elek-
trischen Anlagen verwendet. Es ist besonders fiir die Kontrolle von geschirmten
Ants lagen geeignet. Einzelheiten iber das Gerit bitten wir zu erfragen.
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Becherkondensatoren in wasserdichtem Gehduse Becherkondensatoren in wasserdichtem Gehduse
zum Anbau an - elektrische Maschinen und Gerdte fir | . zum Anbau an elekirische Maschinen und Gerdte fir
Haushalt und Gewerbe. Fiir feuchte Riume und Betriebs- i Haushalt und Gewerbe. Fiir feuchte Rdume und Betriebs-
temperaturbereich von — 10° bis 4 60° C. i temperaturbereich von —10° bis - 60° C.

Kapazitd zesiifu | Listen- Span- |messung Gewicht, Bild
i i apazi ! - ! -
Anwendungsgebiet | P nung | P | nungt) lix bk |

S TR . F i Volt | mm
SKW | Zur Beschaltung von Wechselstrommaschinen mit ’ -
73 | oder ohne Schutzleitung. ,,Schwarz' und ,,blau® mit |
| den Netzpolen verbinden. Das Gehduse wird, wenn
| ortsfest geerdet, an ,,grau*, sonst an ,,rot* angeschlos- ] | ! :
“ sen. (Bild 1.) ‘ 2% 1+ ;sgg~ ;55757:
i N T | 0,005 /b) — 175%
| SKW | Zur Beschaltung von Gleichstrommaschinen mit und | g o L %
| 11 | ohne Schutzleitung. Hierbei wird bei ortsfester 22 380~ | 50 x | R .
! ‘ Erdung das Gehduse an »grau‘, sonst an ,,rot"* an- { - “ | ! S00— :75><75\ j{ S ——————
| geschlossen. (Bild 1.) Bei Verwendung der Berishrungs- | ; i | !
| schutzkapazitdt auch zur Beschaltung von Wechsel- | : - i
| strommaschinen. ,,Schwarz* und blau* mit den | - i 380~ | 35 x
| Netzpolen verbinden, Bei Verwendung ohne Beriih- | f | 2 500— | ASXSOi :
| rungsschutz bei Wechselspannung nur an ortsfesten | | : . e et
i‘ Maschinen mit geerdetem Nulleiter. i | 380~ | 25 x | )——E},—:z:vwarz
oo | o e | s00= | 7575 | o =
SKW | Fir groBe Gleichstrommaschinen mit Schutzleitung. | mrieeeeal
| 12 Die Anschlisse ,,schwarz* mit den Netzpolen, ,,grav* | 380 ; 50 x
| mit dem Gehduse verbinden. (Bild 1.) Fir ortsfeste ! < 500~ i75><75
| | Wechselstrommaschinen mit geerdetem Nulleiter, —

2 % 0,05 380~ | 35 x |
+0,005(b) 500— | 4550

gt

e — - = ! S

| SKW | Fiir kleine Gleich- und Wechselstrommaschinen bis - S 380~ | 35 x |

" 1073 I 0,5 KW mit Schutzleitung. Die beiden Anschlisse | . 500— }45)(50‘1
|

»schwarz* mit den Netzpolen, ,,grau** mit Gehduse | A
verbinden.

‘ SKW | Zur Kontaktentsh rung in Starkstromanlagen hsherer i :%'
i 1020 b| Spannung. Anschliisse »schwarz' benutzen (Bild 2). 't i
(Beachten, daB Kondensator durchléssig fir Wechsel- | ! I—i ! E’

strom ist) Als Entstsrungskondensator bis 380 V~

auch ohne Widerstand verwendbar. Kondensator- | i g 1
‘anschlijsse nschwarz¢ ynd ngrau* benutzen (mit | = ! i |

| Leitungspriifer feststellbar). j t i E‘ |

:

{

W | Fir ortsfeste Drehstrommaschinen mit geerdetem | - e
Nulleiter (etwa iiber 1 KW) und fiir ortsfeste Gleich. | ; & f
strommaschinen mit Schutzleitung (Bild 4 und 3).. | B I

| »Schwarz, ., blaut, »grin“ mit den Netzpolen, | r--qr-=2=5 | 3
| I »grav* mit dem Gehduse verbindent). | ; @_

T
ng der Schleifringe von orts- B ; ‘ L

J SKW‘ Zur direkten Beschalty
J 38 festen Drehstrommaschinen mit geerdetem Nulleiter, | T T ‘ Bild 1 Bild 2
| Anschliisse ,,schwarz®, wblau®, | .griin« mit den Netz-
’ [ polen, ,,grau* mit dem Gehduse verbinden?), (Bild
|
|
|

D) i Betri ischen den NetzanschluBdrénten (blau, schwqrz(oder
— e — —_— Un -— bei SKW 38 und 90 auch rot). Betri en iff (grav
") Bei Lisferungen aus vorhandenen, Bestanden mif vierfarbicen w blav, | ader rot) und Netzanschiufdraht 220V~ 50 Hz 300 Voo

»grin® (teilweise auch ,,rot“) mit den Nelzpolen, Lgrav* mj i | 2) Siehe Seite 6, FuBnote 1.

- %yﬂ\}eiihn ier keine Leitung zum Berihrungsschuizkondensator,

6
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Spezialkondensatoren in wasserdichtem Gehduse Durchfih g
mit eingebauter Hochleistungssicherung zum Anbau an UrC.U ru.ngskon lensutoreﬂn ) i =

elektrische Maschinen und Gerite fiir hohere Betriebsspan- zum Einbau i e!ek?rlsc‘}v\e Gerdte und 'MGSCh‘“e” for \%J
nungen und besonders hohe Anforderungen. Fir feuchte "e“'d‘"e und ’r°Ck:"@ 'R““mE o“nd BE1F'Ebe§mPEFifUF-

Ré&umeund Betriebstemperaturbereich von —20° bis - 80° C. bereich von —40° C bis -100° C, (Type 1: bis - 80°C.)

T

- Belr- | Ab- | |
. ; Listen- | Ge- |
Kapazitéit ﬁ:f,};- i preis ;m"g" oxiE | wicht | Schaltung Durchfihrungskondensatoren zur Entstorung von Gerdten und Maschinen, vor-
e ! ! zugsweise im Kurz- und Ultrakurzwellenbereich. Da der spannungsfihrende
Leiter durch den Kondensator gefUhrt ist, darf die maximale Betriebsstrom-
—_—

! starke die in derTabelle, Seite 11 angegebenen Werte nicht bersteigen. Beim

Y Vot | mm g

25 x B Einbav ist darauf zu achten, daB der Kondensator in eine Abschirmwand ein-

300~1) | 75 >‘125 75 »——:L_E}_”_._, ; gesetzt wird, die den unentstsrten vom entstdrten Raum trennt. Zur Befesti-

800— X Sschwarz gung wird in diese Wand ein Loch, entsprechend dem Gewindedurchmesser,
gebohrt:

Cewinde | Loch'ﬂ

| | el Ex o ws —iemdte— M6 esmm
! — X80 M 7 7,5 |
i | f !
i ‘ | ; 1 105
1 12,5
Be- . —_—
zeich- | 4 . 40,5
nung ’ - o T

Schaltung

Anwendungsgebiet Schaltung

i - : Der MasseanschluB erfolgt iber einen Kontaktkegel, der mit der Befestigungs-
SKW | Zur Beschaltung von Maschinen, Gerdten und Fahr- | mutter fest in das Befestigungsloch gepreft wird,
1088 | zeugen (z.B, Oberlei?ung&Omnibus‘en) zum nach- | BLNEWJ
SKW 108,
)

! fr&glichenAanuﬁJrSpannungenbisSOOVNBOOV— |
| Zum Einbau in elektrische Maschinen fir eine |

Spezialdurchfihrungskondensator SKT 1282, 200 A
! Prifung nach den VDE-Vorschriften 0530 (1500 V~

Durchfiihrungskondensator fir groBe Stromstdrken zur hochwertigen KW-

1 min) Betriebsspannung max. 250V~ 250V —, je- und UKW-Entstérung, In Verbindung mit Becherkondensatoren (s. Seite 7),

| doch nurfiireine max. Betriebstemperatur von 80°C gegebenenfalls auch Drosseln (s. Seite 14) fiir Breitbandentstérung. Technische
Zur Beschaltung von Quecksilberdampf-Gleichrich- H ! Daten siehe Tabelle Seite 11.

{ tern fiir max. 2x 300 V.—,

SKW | Zur Beschaltung von Maschinen und Gerdten ins-
¢ 1090 | besondere zum Einbau, Kondensator wird bei |
| Prifung der Maschine nach VDE 0530 durch Ab-
schaltung “der Erdverbindung der Kapazitat in
| einfacher Weise abgeklemmt. |

SKW 1090 richtig falsch richtig falsch

schaltet werden kann,

Richtige und falsche Anschaltung eines Richtige und falsche Anordnung eines
Durchfiihrungskondensators an einen Durchfihrungskondensators in einem

. S : | ; U Stgrer., Schirmgehuse.
| " bei + 600 C bis 380 V~ zugelassen. :

: -3
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Durchfihrungskondensatoren - - Durchfihrungskondensatoren

% zum Einbau in elekirische Gerdte und Maschinen fijr zum Einbau in elekirische Gerdte und Maschinen fiir
feuchte und trockene Rédume. Betriebstemperaturbereich i feuchte und trockene Rdume. Betriebstemperaturbereich
von —40°C bis 4-100° C. (Type 1: bis - 80° C.) von —40° C bis +-100° C. (Type 1:bis 4 80°C.)

! Betriebs- b | I
Be- | Listen- | spaaminsin | Daverbetricbs- | Abmes-

. zeichnung | preis Nuchrlihven- Starketromon
| geréten

Verzeichnis aller lieferbaren Durchfihrungskondensatoren . max.
Kapazitét Betr.-
| strom

i Kapazitdt 125— 250— . 500— - S — S
i oF | A "bm
Volt Volt Volt |
KT 1264 P
(1)

500 10 'SKT 1264 P
S 1000 |10 ISKT1266P 500— 250~
SKT 1266 P | ; N RS I
i ) 2500 {10 [SKT1272P | 250— 125~ | 160— 110~ |
SKT 1272 P SKT1273p | SKT1274 P 2500 110 SKT1273P | 500— 250~ | 300— 220~
1) (2) (3 (b) 2500 (b\ [ ESKT1274P; 700— 350 ~1)i 350— 250~

SKT1276P | skTi277p | SKT1278P { s0 | 10 ISKT1276 P | 250— 125~ | 160— 110~ | 6x46
I L S ; @ (b) ! 5000 |10 [sKT1277P | 500— 250~ | 300— 220~ | 10x 25 | 16
7 SKT(1279 MP SKT1280 P | 5000 (b) | 15 sKT1278p 700—350~1)  250— 250~ | 1625 |
1) | ® | e e : e
L I 9 D 10 SKT 1279MP, 250 100~ 6x38 | 55|
SKT 1281 MP & o SKT(13§BS P v SKT(1284 P | 10000 10 |skT1280P | 500— 250 ~ 1 300— 220~ ‘ 1025 1 16 |
: 3) I ! R

(1) (160-)

SKT 1236 P SKT1239 P 10 SKT1ZB1MF\ 160— 50~ ‘ | 6x38 | 55|

i (3) ) : i 10 ‘SKT1232P\ 250— 125~ | 160— 110~ | 10x 25 | 16

i B S i Lo1s SKT1283P | 500— 250 ~ 300— 220~ ! 16x 25 | 27
15 \SKT1284P\ 700— 350 ~ ‘ 350— 250~2)‘ 16x 35 | 35 \

. S

80— 40~ | 10x25 [ 16

|

[——

I 10 skr12s1p! 125 s0~ |

| 15 SKT1285P | 250— 125~ | 160— 110~ ‘ 16x25 | 27

I 15 [sKkT1236P | 500— 250~ | 300— 220~ | 16x 35
[SKT1239 P 700— 350~ | 350 250~ 2)‘ 20 x 40

S —_ — — —

[SKT1256F { 40~ ‘ 16><25 |27
SKT1ZB7P‘ ‘ 160— 110~ ; 16 %35 |
| IR |

SKT1230P | 50~ | 80— 40~ } 16 x 35 ‘35
[SKT1234P | 125~ 160— 110~ 1B 20x40 70

Eingeklammerte Zahlen geben die Type an. W Sonderfertigung.

SKT 1288 P ‘

‘SKT 1 251 MF‘

§5KT1232P|
i |

1681 H10%1 ; 5 ; !) Als Beriihrungsschutzkondensator nur fiir die neb
208 M1z« Q I ! zuléssig.

*) Kondensator enispricht fiir Daverbetriebsspannung 250 V— 250 V~ 50 Hz den VDE-
Vorschriften VDE 0530 (Regeln fijr elektrische Maschinen) Priffspannung: bei 100° C
1500 V~ 50 Hz 1 min.
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Stérschutz-Drosselr Stérschutzdrosseln

zum Anschalten an elektrische Maschinen und Gerite. Die Verzeichnis aller lieferbaren Drosseln

maxim. Betriebsspannung betrdgt 380 Volt~ 500 Volt —. | v Sonderfertigung

T T
i i
Type ll | Type IV | Type V Type VI Type VIl | Type Vill ‘

Die in dieser Liste angefiihrten Drosseln sind Stabkerndrosseln. Der groBte Teil |7 4688

ist als Zweifachdrosseln '— 2 gleiche Wicklungen — ausgefiihrt. Daneben gibt
es noch Einfachdrosseln und Dreifachdrosseln, die eine bzw. drei gleiche Wick-
lungen haben. Die Zweifachdrosseln kénnen auch als Einfachdrosseln verwen-
det werden, wenn die beiden Wicklungen hintereinander geschaltet werden.
Die Induktivitdt ist in der nachstehenden Aufstellung bei den Mehrfachdrosseln
fur eine Wicklung und fiir 5000 Hz angegeben. Bei 160 kHz sinkt die Induktivi-
tdt etwa auf die Halfte der in der Liste angegebenen Werte. Bei Serienschaltung
der beiden Wicklungen erhsht sich die Gesamtinduktivitdt auf etwa den drei-
fachen Betrag der Induktivitét der einzelnen Wicklungen.

Die Drossel wird normalerweise als Doppeldrossel benutzt. In diesem Fall wer-

den die Wicklungen so geschaltet, daB die magnetischen Flisse im Kern gegen-

ldufig gerichtet sind und sich weitgehend aufheben. Man verbindet die Anschlisse

gelb und griin mit dem Netz und rot und schwarz mit dem Verbraucher, : 6 3773 i I 7220/60

4636 4644
Werden die Doppeldrosseln als Einzeldrosseln verwendet, so werden die An- : ! 57 FH0j130 560430

schlisse rot und griin kurz abgeschnitten und miteinander verbunden. Zwischen | o } 4635 4643 . o
den Anschli b und schwarz liegt dann der groBtmagliche Induktivitatswert i 1104 | 306 roas chnungsbelspiel:
en Anschlissen gelb und schwarzliegt dann der grs| tmégliche Induktivitatswert, 210A i} 4688 Drosseltype

4634 " ]
. . . . [t 0,5——Gleichst -Widerstand
Dreifachdrosseln werden bei Drehstrom so geschaltet, daB die Anschlisse gelb, | 12 \Zslf _Hlndet.";ﬁsvirl%;n iderstan in m,(?H
griin und weiB mit dem Netz und die Anschlisse rot, schwarz und braun. mit | Unterhalb der dicken Linie Angaben in @ und mH

dem Verbraucher-verbunden werden: . ! — — i Sonderdrossel

Die mit einem *) versehenen Drosseln besitzen eine einlagige ,,Hochkdnt‘-
Wicklung. Diese Wicklungsart ist. besonders kapazitdtsarm. Es wird eine gute
Entstorwirkung bei .hohen Frequenzen  erreicht. Drosseln dieser Ausfishrung
besitzen besondere Klemmanschliisse. i Stdrschutzdrosseln

Die Drosseln SDS 2621 bis SDS 2628 mijssen angeschellt werden. Die ibrigen ; zum Anschalten an elektrische Maschinen und.Gerdte.
Drosseln werden mit 2 bzw. 4 Schrauben auf der Grundplatte befestigt. spannung  betrdgt 380 Volt ~/500 Volt —.

Die mit Runddraht ausgefilhrien Drosseln werden mit frei herausgefiihrten ‘
Drahtldngen.von etwa 100 mm Ldnge geliefert, wihrend "die Anschlisse bei | “p ! Maxim. ‘ Be- | Listen- | vitat
i : ! ;
Drosseln mit Hochkantwicklung (*) an AnschluBplatten mit Schraubverbindung Daverlast f zeichnung " PrEE ) Wiekl, E{?;\'ee E
)
i

gefiihrt werden, - | W R

Indukti-|  Abmessungen
itat | Lénge

DM [TwH | ixbxhmm
Drosseln werden allgemein dort ei gesetzt, wo Kondensatoren allein fir die | SDS 2621 51000 \ 42 %12 % 13,5
Entstérung nicht ausreichen, . SDS 2622 17000 J’ 42%12x13,5

“spsze23 | | 8500 | 42x12x135
SDS 4633 140007 58 23% 25

| sps 2624 | 1000 [ 42 x 12135
SDS 4634 3200 | 582325

13
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Storschutzdrosseln

zum Anschalten an elektrische Maschinen und Gerdte. Die
maximale Betriebsspannung betrdgt 380 V ~ /500 V=,

Indukti- Abmessungen

 Be- Listen= | vitdt | e || Lochabsiand Gewicht Type
zejchnung preis pro Breite b |

Wickl. Héhe h

B

’ 7 | : T
| uH IXbxh mm ; ~ S . - Wi
SDS 2625 375 | 42x12x 135 ! ‘
| i i

SDS 4635 1100 58 x 23 x 25 [~
SDS 4643 77 X 26 x 34

SDs 2626 42x12%x135
SDS 4636 58 x 23 x 25
SDS 4644 | 77 X 26 X 34
SDS 4653 | 109 x 35 x 41

SDS 2627 42x12x135
SDS 4637 58 x 23 X 25 - moo I
5 SDS 4645 77 % 26 % 34 v i =
% SDS 4654 109 x 35 % 41 v rmq\‘“ |I
| il \ﬂ .
2x6 SDS 4663 : Vi | | ' Iﬂl\w il

SRR N ; e AT
12010 SDS3636 | TTx26%x3% | v
2x10 " SDS2628 42%12x135 h
210 SDS 4638 58 X 23 x 25 m
210 SDS 4646 77 X 26 X 34 v
2 10%) SDS 4655 109 x 35 x 48 ! B % I
2510%) SDS 4664 140 % 44 % 61,5 vI*)
3107 SDS 3624 140' % 44 % 61,5 S . viY)

e i . i . I Type IV, V, VI
2157 SDS 4847 | 77x26%34 vy
2215%) - SDS 4456 | 109%x35%48 | awm 97 i vy
2:15%) SDS 4665 140X 44 X 61,5 | 'a <128 c=32 | Vi%)

AnschluBplatten

2:25%) | SDS 4657 109 % 35 x 48 am 97 24 | %)
2225%) SDS 4666 10X A% 61,5 | a=128 c- V%)
L 2x25%) SDS 4675 195X 56 %80 | au181 ¢33 . D)

@

(LY

h iiber 30A

22357 SDS 4667 140 3% 4 % 74 =128 H viY)
SDS 4676 195 x 56 X 90 Q=181 ¢ 33 | Vii®y
SDS 4684 260 % 78 %100 @244 : Vill®)

l=— h bis30A

. SDS 4577 195 X 56 % 98 A= 101 ene | LVH¥)
SDS 4685 260 X 78 % 100 m | ViilY)
SDs 4485 [R60XTO %100 | o244 vilix)

|0XT0 %100 | a—244 ¢ 50 | Vi)

Kabelschuhen,

14

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3

Storschutz-Vorschaltgerdte

Drosselbeschaltungen mit und ohne Kondensatoren in
Schutzgehdusen zur Einschaltung in Zuleitungen elektrischer
Maschinen und Geriite sowie zur Installation in Starkstrom-
und ‘Fernmeldenetzen.

Anwendungsgebier

Vorsch dte fir Drossel-Kond Besch
in Fernmelde- und Fernschreibgeréten

Breitbandentstérer zum Einbau in Fernschreibmaschinen fiir Fernmeldeleitungen. Der
Entstérer ist auch im Kurzwellengebiet wirksam.

Entstérgerdt und Funkenléschung fir Telegrafenrelais. Die Anschiiisse 1 u. 2 werden mit

den_Kontakten des Relais, die Anschlisse 3 v, 5 mit der Fernmeldeleitung und AnschluB 4
an Erde angeschlossen.

Breitbandentstrer fir Fernschreibmaschines

nd 4 Fernmeldeleitungen. |

Der Entstérer wird in eine Wand der Maschine elektrisch dicht eingesefzt. Verwendbar |

im UKW-Bereich. Nur fir ortsfeste Schutzleitung.

Breitbandnetzentstérer fir Einbau in Fernschreibmaschinen. Verwendbar im UKW-

Bereich. Nur fir ortsfeste Schutzleitung.

I dte fir Dr I-Kond

-Beschaltung Starkstromanlagen

Vorschaltentstérgerit speziell fir HF-Heilgerdte. Zu diesem Ger wird auf Wunsch

eine Abschirmung fiir-die Behandlungssonde mitgeliefert.

Vorschaltgerdt fir stérende Maschinen ‘und fir Rundfunk

Vorschaltgerét fir stérende Maschinen. Die Kiemmen 1 und 2 werden mit dem Netz- |
pol, 3 und 4 mit der Maschine verbunden. AnschiuB5 oder 6 mit kurzer Leitung an

die Maschinenmasse anschliefen.
orz ise auch dbar bei R da n, die vor Stérungen aus dem
Netz geschitzt werden sollen. Anbau erfolgt an der Rickwand des Empfdngers. Netz-

dfunl 1

zuleitung durchschneiden, Klemmen 1 und 2 werden mit dem Netzpol, 3 und 4 mit |

dem Empfénger verbunden. AnschluB 5 und 6 mit kurzer Leitung an die Erdleitungs-
buchse des Empféngers fiihren, wobei ein Bananenstecker mit Querloch (5. Stérschutz-
Zubehdr . 24) zweckmdBig ist.

(Bei der Priffung eines Ri d auf Stérbeei aus dem Netz ge-
niigt es -nicht, die Antenne ab: halten. Die ‘A buchse des Empfing muB
mit der angeschlossenen Erdleitung verbunden werden.)

Vors:h:”gerﬁi in der gleichen Ausfilhrung wie SGG 2800b, jedoch fiir eine Stromstérke !
von-1 A, !

Vorschaltgerédt fir storende Maschinen ‘mit ortsfester Schutzleitung. Die Klemmen 1 u. 2
werden mit den Netzpolen, 3 u. mit _der vom Netz hochfrequent zu trennenden
Maschine, verbunden. Die Erdklemme des Entstérers ist unbedingt mit-der Schuizleitung
zu verbinden.

Vorschaltgerdt- fir stark storende Maschinen, Dieses Gerdt ist durch Umschaltung der

Kondensatoren mit (gelbe Kondensatorleifung an Masse anschlieBen) und ohne™ orts-
feste Schutzleitung verwendbar. Das Gerdt ist vor gsweise bei dizini: Ge-
rdten, z. B. Zahnboh hi i

Vorschaltgerdt zur nachtriglichen Entstérung stark stérender Maschinen.

dt, das vor bei der nachtrglichen Entstérung von medizinischen

orsch i
Gerdten Verwendung findet. Durch seine - besonders wirksame Drosselbeschaltung !

kann das Gerét ohne Schutzerdung verwendet werden.

16

Stérschutz-Vorschaltgerdte

Drosselbeschaltungen mit und ohne Kondensatoren in

Schutzgehdusen zur Einschaltung

trischer Maschinen und Gerdte sowie zur Installation in

Starkstrom- und Fernmeldenetzen.

in Zuleitungen elek-

" Maxim.| i

tInduk- |
{Daver- [ Gt |
| belast i

Be- .
Kapazitdt | zeich- |Lizten-
! nung

w T om

Betr.1)| Ab-
span- | messung
nung | IXbxh/

Ge- | MaB-
wicht | Bild '

L3 |
Volt | mm | kg | Nr.'!

Schaltung
- 2

Vorschaltgerdte fiir Drossel-Kondensator-Beschaltung in Fernmelde- u. Fernschreibgerdten

2% : 2x i ESGG
94 | 2%0025 | %

l2x02+4 | ‘
! | SGG
[2x2 2x0025 +
! ‘2xseoq | 1857

| SGG

i | GG
2x3,2 2x0,05 . 2803b

| 30% |
110— | SOXAO‘O'D‘SS’

125~ | 15x% | }
125— | 4558 | 0075

220~ | 130% |
110= | 7079 107

220 | 122x | |
20~ |s4xas 025 | 3

A g ot |
o——dJ T H i

Vorschaltgerdte fiir Drossel-Kondensator-Beschaltung in Zweileiter-Starkstromanlagen

02 2sss | 01+ | SGG
202 | 248 |5 04'bs
[2%0512x14 150,005 |

i 04 4
X”‘ 025 |

L2x2 2x11] 2x0,05

i 014
2 % 3,6 | 2%0,0025
0,05 |

| 2x |
2x36 | (0142x | SSG
0,0025) |

250, 95x !
250~ | 60x30 0%
250— | 95x
250~ | 60x 30 | 927
250— | 95%

250~ | 6030 { 020

250— | 180 |
250~ | 96x50 | 08

250 | 180% |
250~ | 96x 50 | 0188
‘ i

250— | 180 x

250~ | 9670 | 09

%) Diese Geriite kénnen gegen cinen Mehrpreis in wasserdichtem Gehduse mit Anthygron-
Flansch (SSW-U-System) geliefert werden. Bezeichnungsindex ,,w*, z.B.: ;

i { 0,1 J‘ |
2x2 izxa,e 2xb,0025 | S50
]

o225 |
B0~ 148 70
~| 105 |

|
! %0,05
|
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!} Wechselspannungsangaben fiir 50 Hz.

*) Siche Seite 20,
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. Stérschutz-Vorschaltgerdte ! Stérschutz-Vorschaltgerdte
Drosselbeschaltung mit und ohne Kondensatoren in . Drosselbeschaltuigen mit und ohne Kondensatoren in
Schutzgehdusen zur Einschaltung in Zuleitungen elektrischer | Schutzgehdusen zur Einschaltung in Zuleitungen elek-

Maschinen und Gerdte sowie zur Installation in Starkstrom- trischer Maschinen und Gerdte sowie zur Installation. in
und Fernmeldenetzen. Starkstrom- und Fernmeldenetzen.

Maxim.|
| Induk-
Daver-| ;yiyat

b
Listen-| Befr.-

! |
b- MaB- Schaltung
Ge- | Ton | Gerdt: 1 2
[ gl B SRS

DM | Volt | mm |

| Be-
Anwendungsgebiet | Kapuzmﬂ‘ zeich-
be!uslg.‘ | nung

mH | i

Vorschaltgerdt fir Bakelitpressen | Vorschaltgerét fir Bakelitpressen

) | | ; | SGG | 250— |

Vorschaltgerdt, das besonders bei Entstorung von Schaltgerdten, z. B. an Bakelitpressen, | | 2880 | 250~ |
Verwendung findet. Das Gerdt darf nur mit orisfester Schutzleitung verwendet werden. | 2x0,05 | )

o Vorschaltgerdte fir Dr

Vorschaltgerdte fir Drosselbeschaltung in Zweileiter-Starkstromanlagen ) i sca
! 2860 |

SGG Vorschaltgerdt zur reinen Drosselbeschaltung in Zweileiteranlagen fir 2 6A Betriebs-
2860 strom.

SGG Vorschaltgerét zur reinen Drosselbeschaltung in Zweileiteranlagen fir 2x6A Belriebs-
2891 sirom und hdhere Indukfivitat. |

|
|
- 1
| Vorschaligerdit zur reinen Drossélbeschaltung in Zweileiteranlagen fir 2x10A Betriebs- |
2892 | strom. ! |
| ; i — T
B —— | | i 180x |
i 30 ‘ 961000 |
I 50

ng in Drehstr

Vor: gerdte fur Drosselbeschaltung in Drehstromanlagen
180 x

| | 5
SGG | Vorschallgerdt zur reinen Drossclbeschaltung in Drehstromanlagen 380 V~ fur 3x6A
2870 | Betriebssirom. ) :

| |
SGG Vorschaligerdt zur reinen Drosselbeschaltung in Drehstr 380 V~ fiir 3% 10A | ! ; ISR SR I

2871 Betriebsstrom. RS -
Filter zur UKW-Ents

vrr' N i i 3 [ T

Vorichaligerdt zur reinen Drosselbeschaltong in Drehst | Ve~ £ | )| _ i
orschaltgerdt zi reinen Drosselbeschal g in Drehstromanlagen 380 ’ ‘fur’3><10A | | (0,005 OD(‘ | 220—
|

2890 | Betriebssirom und hshere Induklivitat. <3 220~

B S — |
e

55 0‘1.6 ‘SG

— S - RS, | 5)‘

SGG | UKW-Filter zur Enistérung von HF-Generatoren in' Starkstromanlagen auch ohne Schutz- : i 100 ‘ <16 | 16
2810 | leitung. Fur 25 A Betriebssirom. Entstérbereich von KW bis UKW (z. B. Ulirathermgerdt). | |

Filter zur UKW-Entstérung

| L
| ) o g - i | ) 1) Wechsel iehen sich auf 50 Hz.
SGG | UKW-Filter zur breitbandigen Ents ng -in Niederspannungsanlagen, z. B. Kraitfahr- *) Diese Gerdte kénnen gegen einen Mehrpreis in wasserdichtem Gehéuse mit Anthygron-
2805 | zeugen. Fir 55A Befriebsstrom. Entstorbereich von 150 kHz bis 100 MHz. Flansch (SSW-U-System) geliefert werden. ( Bestellbeispiel siche S. 17 unten.) Abmessungen
Ao G ehavse 225 % 149 x 105 mm. Fur SGGw 2890,5GGw 2891,SGGw 2892. Abmessungen
225 X149 X 160 mm,
%) Kernwiderstand bei 100 MHz in mQ.
4) Siehe Seite 20,

T

e

UKW-Filter zur‘ breitbandigen Entstérung in Niedérspunnungsanlugen, z. B. Kraftfahr- |
zeugen. Fiir 100A Betriebsstrom. Entstérbereich von 150 kHz bis > 100 MHz.

e

18
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i

!
Stérschutz-Vorschaltgerdte mit SchirmanschluB | i Vorschaltgerdte fir SSW-U-System

Kondensatorbeschaltung mit und ohne Drossel zur breit- ! Kondensator- und Drosselgerdte zur breitbandigen Ent-
bandigen Entstérung bis in den ’_UVKW-Bereich fir voll- | :vicz:;#:gAbluss}?j:re;ngE“:{:-r?zr;er:lysw-ﬂi_g;sil:;[::flfer.wasser-
abgeschirmte Niederspannungsaniagen. Betriebsspannung ! : Betriebsspannungen: 220 V~ 380 V 3~ 50 Hz 2 X220 V —
80 Volt — 40 Volt ~ 50 Hz. i i | 500 V—,

|

Listen- | Abmessung | Ge- | MaB- |
preis | wicht Bild
)

| ! Vollgeschirmte Kondensatorgerdte im U-System-Gehéduse?)
Schaltung : i AnschluB storerseitig fir Anthygron- oder Spezialleitung nach Angabe.

{ AnschluB netzseitig-an die entsprechenden Drosselgerdte bzw. Klemmkasten nach
Wahl.

Maxim. |4 ; Be- |
Daver- |5 Kapazitdt | zeich- |
p ung r

|

belastg. | Ixbxh

I

T i B ! g r hl § .t t 1 T T
1%025  SGG 95X 48X 40 165 8 | | Maxim. | | Be listen-| Ge- “Abmes;ur;‘g%

| Ge-
| 2813 Daver-| Kapazitét | reis [h'u'use 1% b X

wicht Schaltung

e I I N |  belastg.| !
| { I - | | T T T T
1x10 GG 1116 X 56 X 40 | 9 | 3 | uF [ mm kg
w7 S R R A i e —

2x1,0  !SGG 1116 X 56 x 40
| 11833

| 40,005

i 1 ; X
| — 3 i | 34 | | | 248155
| 95X 48x 40 | ‘ ‘

2x025 | SGG |
1838 |

12x1,0 ! SGG 116 X 56 x 40
o 11840

4x0,025
3x4

iucz | 315x

i . |
{sac | 248155
| 1841 |

r i 4% 200,
1116 X 80 x 40 | | | !

2%10+ | 5GG
11,0 sym.| 1846 ‘

Vollgeschirmte Drosselgerdte im U-System-Gehduse?)

i AnschluB storerseitig an ein entsprechendes Kondensatorgerit.

| | . i AnschluB netzseitig an ein entsprechendes Kondensatorgerdt oder iiber Zwischen-
- flansch an beliebige Leitungsausfihrungen.

Anwendungsgebiet: . Maxim. | ".ld”cﬁsivciﬁ.&” Be-
Vorzugsweise zur Beschaltung von Kleinmotoren und Niederspannungsaggregater Eé'ui?.'; stromwider- Znel:;h-
bei vollabgeschirmten Leitungen. Die Abschirmschlduche der Zyleitungen werden i_sland T
Uber die Kabeltillen des Vorschaltgerites gezogen und ‘mit den dem Gerdt zuge- A 4H mQ | DM | | mm J
hérigen Schellen .befestigt. Da die Gerdte mit Durchfihrungskondensatoren aus- “"* ‘ } i
gerdistet sind, reicht die Entstérung bis in den UKW-Bereich, 4x600 JSGGW UG2e 315x

AX 25| 4500 | 2820 448155

. S — i 4x300 (SGGw 375x
Zu verwendende Abschirmschiduche: - i 4x 601 4x6 2821 UGde 315155

SZA 1906 (6 mm @) fir SGG 1838 SGG 1840 [ 4100 4x450 |SGGw UGsel 500X
SGG 1841 SGG 2813 SGG : 4xh 2822 315x155

7 ;
|Listen-| Ge- | Abmessung | Ge-

[ preis | hdvse | Ixbxh ‘ wicht Schaltung
! !

SZA 1907 (8 mm ) . fir SGG 1833 : } 4xd00 4%100 SGGw UG6e| 399X 50
SZA 1908 (12 mm @) fir SGG 1846 i 4x1 2823 315x175

siehe Stérschutz-Zubehtr Seite 25 - . 1) Weiteres Zubehér siehe Preisliste EdtLLJ der Siemens-Schuckertwerke A.G. ber U-System
fir k erteil un dte.

1) Siehe Seite 21, k ) i ) Sonderausfihrungen auf Anfrage.
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Zylinderkopf-Schneidschrauben

Schneidschrauben (Gewinde schneidende Schrauben) aus im Einsatz gehédrietem
Stahl zur Befestigung von Stérschutzmitteln an Motorengehdusen usw. werden
in M 3-Gewinde mit einer Ldnge von 6 mm in Zylinderl(opf—AusﬁJhrung ge-
liefert. Die Schrauben haben eine verkupferte, matt vernickelte Oberfldche.
Lochdurchmesser fijr die Bohrung 2,5 mm. :

Abmessungen | Gewicht

mm

| szs 1900 |
| |
e d -

Schirmgehduse mit AnschluBtillen und Klemmbigel fir Abschirm-
schlauch

Schirmgehduse mit AnschluBtillen dienen zum Einbau kleiner Entstérungs-
mittel, insbesondere fiir Schwnchstromlei?ungen. Der Innenkontakt des Ge-
hduses ist blank, die AuBenseite ist mitschwarzem Schrumpflack versehen,

[Bezeichnung|Listenpreis|  Ab
iikahe TN

messungen
IXbxh

95 X 48 % 40

116 % 56 x 40 | Siehe Bild 10, S.

16x56x40 | | Siehe Bild 9, .

SZG 1904 ‘ . 116 x 80 x 40 21

i
|
|
\'

SZG 1905 1 ‘ 135 x 80 x 50
I ! R .

Stérschutz-Zubehosr

‘Masseband

Bananenstecker mit Querloch

Die Verwendung eines Bananensteckers mit Querloch als Erdstecker des Rund-
funkgerdtes erméglicht in einfacher und zweckentsprechender Weise den
gleichzeitigen AnschluB der Masseleitung des Entstérgerdtes mit der Erdleitung.

! |
‘Bezeichnung Listenprei Abmessung ! |

Gewicht |

DM
[ -

‘ SZB 1910

Abschirmschlduche

Abschirmschlduche werden zum Uberziehen von stérenden Leitungen in Ver-
bindung mit Schirmgehdusen verwendet. Sie bestehen aus verzinntem Kupfer-
geflecht und werden in lichten Weiten von 6, 8 und 12 mm @ geliefert, Ldnge
nach Bedarf.

g Gewicht

e E—

mm gjem

|
SZA 1906

SZA-1907 |

SZA 1908 | { 122 Lénge n, Bedarf

Das ‘Masseband dient zur niederohmigen Verbindung von Metallteilen unter-
einander ‘(Masse). ' Es besteht aus. einem Kupfergeflecht mit verstirkten An-
schluBenden mit Durchgangsiéchern fiir SchraubanschluB.

iBexﬁichnung:Listenprei Abmessungen Gewicht | Bild
i h o
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Auto-Entstérung

Hinweise fir die Entstérung von. Ziindkerzen und
Zindverteilern. '

Zindkerzenentstérung

Bendtigt werden folgende Siemens-Stdrschutzteile

bei freistehend angeordneten Kerzen: je Kerze eine Winkelentstdrkappe EW(S) 10b
bei versenkt angeordneten Kerzen: je Kerze eine gerade Entstérkappe EW(S)10/1
Das glatt abgeschnittene Kabel wird rechtsdrehend so in die Entstorkappe ge-
schraubt, daB sich die Schraubspitze ca. 12 mm in die Kabelseele einbohrt. Die
Entstorkappe sefzt man dann mit leichtem Druck auf den Gewindebolzen der Ziind-
kerze, nachdem man eventuell vorhandene Muttern von den Gewindebolzen der
Kerzen abgenommen hat. (Bild 1 und 2.)

Kerzenkabel Winkelentstérkappe Gerade Entstérkappe

a3
Ziindkerzen
Bild1

Zindverteilerentstérung
Benétigt werden folgende  Siemens-Storschutzteile

bei achsialem ‘Stutzen: ein Verteilerzwischenstiick ~ EVZ(S)
‘eine Winkelentstorkappe EW(S) 10b
oder eine gerade Entstérkappe”  EW(S) 10/1

mit ‘seitlichen Einfihrungen: ein Enistérrohr . ER(S) 10

Am Ziindverteiler ist je nach Ausfihrung in das

von der Ziindspule kommende Verteilerkabel ent-

weder eine Enistdrkappe mit Verteilerzwischen- =Cj]

stick oder ein Entstorrohr zu schalten. ~ ﬁ“

Bei Ziindverteilern mit achsialem Einfihrungs- N
stutzen steckt man das Verteilerzwischenstiick mit —
dem .federnden Teil in den Einfihrungsstutzen. . % Verleilerzwi-
Auf den Gewindebolzen des Zwischenstiicks setzt H{{schenstiick
man die gerade bzw. Winkelentstérkappe durch .
leichten Druck auf. (Bild 3.) e M terlelerschate
Bei Ziindverteilern mit seitlichen Einfihrungen
wird das Hochspannungskabel ca. 20 mm vor dem
Verteilerkopf durchgeschnitten und das Entstorrohr 5 Unferbrecherkabel
dazwischen geschaltet.

;bedverlei!el

Das Einschrauben der Entstérkappe und_des Ent- Bild3
storrohres erfolgt wie unter der Zindkerzen-
entstérung beschrieben.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 :

Auto-Entstérung
Zubehor

Zur Beschaltung der Zindkerzen. Diese Kappe wird auf jede |
Ziindkerze gesetz!.

i .

|

\ Winkelentstérkappe 10000 Ohm EW(S) 10 b

| 2 I IR
| Bezeichnung | Gewicht

29X 24%56 |

elentstérkappe 10000 Ohm EW(S) 10 . Kontakinippel |

(6 516 div5T7)

| Diese Form paBt auf amerikanische ZUndkerzen, die anstatt des
Gewindeanschiusses Kontakthijlsen haben. Um diese Winkelent-

| siorkappe auch fir devtsche Zindkerzen benutzen zu knnen, wird |

‘ %in Gewindestiick (Nippel) 6 St div 5 T 7 mitgeliefert, das auf die |
devtschen Kerzen geschraubt wird. Dadurch ist diese Winkelent-

| stérkappe universell verwendbar.

Bezeichnung | Listen Abmessungen |

mm
EW(S)10c |
[ EW(S) 10¢ mil |
| Kontakinippel I 35x13x42
765%6div5‘r7 i

| Gerade Entstérkappe 10000 Ohm EW(S) 10/1 i
| Zur Beschaltung von Zindkerzen, die so tief im Motorblock liegen, |
| daB eine Verwendung von Wi srkappen nicht mdglich ist |
} (z. B. Volkswagen, Mercedes 170 V und 170 S). |

" Bezeichnung enpreis | Abmessungen
- DM | mm
[ S SR
EW(S)10/1 | | 20 x74 |

Entstérrohr ER(S) 10b 10000 Ohm
Das Entstérrohr wird in die Verbindung zum Ziindverteiler ein-
geschaltet. Der Einbau soll maglichst dicht Uber dem Mittelkontakt |
des Verteilers erfolgen.

| Bezeichnung

Cmeis |

| Verteilerzwischenstick EVZ(S) ;
Bei Vorwendung einer Entstrkappe in der Zundleitung des Ver-" |
teilers wird zwischen Mittelkontakt des Verteilers und Entsiorkappe
das Verteilerzwischenstijck geschaltet. ;
| Abmessungen | Gewicht

CIA-RDP82-00040R000200210011-3
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ARSI

' Kondensator, der iiber oder unter die Befestigungsschelle

Die Lichtmaschine ist durch Beschalten der Klemmen 51
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Auto-Entstdrung

Hinweise fir die Entstérung von Zindspulen, Licht-
maschinen, Scheibenwischern und Blink-Fahrtrichtungs-
anzeigern,

Ziindspulenentstérung bei angebautem Regler
Bendtigt wird ein Kondensator SKA 442a L
oder ein Kondensator SKA 442b R

Die Entstérung der Ziindspule erfolgt durch einen

- R ) . Ziindspule
der Zindspule geklemmt wird.*) Die AnschluBleitung des Cristorkondensator

Kordensators ist an die Klemme 15 anzuschlieBen, Skacizat

Entstérung der Lichtmaschine

Benétigt wird ein Kondensator SKA 442a L
oder ein Kondensator SKA 442b R

mit einem Kondensator SKA 442 zu entstéren. Die Be-
festigung des Kondensators erfolgt durch Unterklemmen
des Flansches unter die Befestigungsschraube des Reglers.*)
Sofern ein leichtes Rauschen im Langwellenbereich stort,

i ist es zweckmdBig, den Kondensator zu verdoppeln oder E“"g‘;"(’:z’;‘;i”;“mr
! einen 3-uF-Kondensator zu verwenden.

Entstorung des Scheibenwischers

Bendtigt wird . ein Kondensator SKA 442a L Motor

! ~anzuschlieBen.*) In schwierigen Féllen ist die Verwendung

oder ein Kondensator SKA 442b R

Der Scheibenwischer wird im Bedarfsfall mit einem Kon-
densator enistért, der unter die Befestigungsschraube des
Motors zu klemmen ist. Das AnschluBkabel des Konden-
sators ist an die Plusklemme des Scheibenwischermotors

- L
Enistdrkondensator Plusleifg |

eines 3- . F-Kondensators oder eines Vorschaltgerdtes

SGG 2813.(s. Seite 22) zu empfehlen,

‘ Entstérung des Schalters fir den Blink-Fahrtrichtungsanzeiger

Benétigt wird

ein Kondensator SKA 442a L
oder ein Kondensator SKA 442b R

Der Schalter des Blink-Fahrtrichtungsanzeigers ist ebenfalls nur im Bedarfsfalle zu

entstoren. Die Befestigung des Kondensators erfolgt durch Unterlegen des Flansches !

unter eine mit dem Wagenchassis in Verbindung stehende Befestigungsschraube nach
vorherigem Blankmachen und Einfetten der Auflageflédche. Die Entstérung erfolgt durch
Anschalten des Kondensatoranschlusses an die zum Schalter fihrende Plusleitung. (In

. | schwierigen Fallen ist die Verwendung eines 3-uF-Kondensators oder eines Vorschalt- |
| gerdtes SGG 2813 [s. Seite 22] zu empfehlen.) |

| *) Wichtig ist, daB’ die Auflagefldche gut metallisch blank gemacht und leicht eingefettet wird.
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Auto-Entstérung
Zubehor

Kondensator SKA 442a L 80 V— 40 V~ 50 Hz

Kondensator 0,5 uF mit KabelanschiuB und links (L) liegen-
der Befestigu helle. Dieser Kondensator dient zur Ent-
stérung von Zindspulen und Lichtmaschinen, im Bedarfs-
fall auch von Scheibenwischern und Schaltern des Blink-
Fahrtrichtungsanzeigers. Es ist darauf zu achten, daB bei
der Montage des Kondensators dieser auf metallisch blan-
ker Auflagefliche, die leicht einzufetten ist, befestigt wird.

| |
Bezeichnung | Nobd™ | Listenpreis | Abmessungen | Gewicht

ThF DM mm g
SKA 442a L 0,5 i 250 x42 58

L i I |
Kondensator SKA 442b R 80 V— 40 V~ 50 Hz

Kondensator 0,5 «F wie SKA 442a L, jedoch mit rechis (R)
liegender Befestigungsschelle und ldngerer AnschluB-

leitung.
—_— B
. apa- | . . | "
Bezeichnung zitat | Listenpreis | Abmessungen- | Gewicht
1w F DM mm 9

SKA 442bR | 05 | Baxk2 | 60

Masseband

Gute Masseverbindungen zwischen Fahrgestell und Kiihler,
Fahrgestell und Motorblock sowie Fahrgestell und Spritz-
wand sind Voraussetzung fir die Wirksamkeit der Ent-
stérung. Fir die moglichst kurz zu haltenden Verbindun- .
gen verwendet man Kupferlitzenbdnder. Zur Befestigung
benutzt man vorhandene Schrauben der obengenannten
Teile. Die Auflagefldchen sind vorher metallisch blank zu

hen und leicht einzuf
h T T
Bezeichnung L;T,':i:. Abmessung Gewicht
! DM mm ]
! SZM 1909 280x24x2 60
S | —
29
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|
! : IO _ N
[ Alphabetisct v ichni : 7 “JD" . T el @
11"( phabetisches Verzeichnis : ‘Ef S0 Emstor | o Masching g 555 Entor- | ¢
‘ i Stérer und Angaben fir eine Grundbeschaltung mit Enistdrungsmitteln. 1 _‘:; } K] mittel | ] | E % | % mittel | g
i S — : 134 i jalala
i - i d - -
i - - AbkGrzungen ; Kraftwascher INES 7 | Reihenschl. Motor| — | b | N | 11;90 7
i B = ,,Birste" = Kondensatoren von jeder Biirste zur Maschinenmasse ! i i " |D | Drossel 13/14| Relais s. Kontakte [
; R = ,Rshre" = rohrenseitiger HF-KurzschluB mit Kondensator még- i | Krane | a. Anfr. Repuls. Motor, | ~ | | N | 1073 7
| lichst unmittelbar am Zinder ! Kiichenmotor | = | b |V | 2801 17 | Réntgenanlagen | | | a Anfr. |
| N = ,Netzklemme" = Kondensatoren von jeder NetzanschiuBklemme zur i Kihischréinke | > | b |V | 2801 17 | Schalter s. Kontakte |
} Maschinenmasse (evil. Querkondensator) i Laufwerke || i z ;g g Schnellregler | | a. Anfr.
1 ,,Drossel* ) “,—,: Drossel in' die Netzzu!ei?xfng 'ie n.uch. S'romsk‘irk}e TP i ‘ ;, A ; . S::'er:::musch. r i i v | 280001 -
ﬁ = ,,Yorschaltgerdt*‘= _Drosselkondensg'orkombmahon in die Netzzuleitung Leuchtrshren | | . HR | 1019 (1018)] 3 | SchweiBumf. P~ n NPT 17
| je nach Stromstdrke | (Niederspg) | ~ | V1IN | 350 |3 | schweiBumf. | 190 |7
i b = ,beweglich* = ortsverdnderliche Maschine mit SteckeranschluB mit ! : Leuchtrshren | ! Spann.-Regler | a. Anfr.
! | oder ohne Schutzleitung i (Hochspg.) | a. Anfr. Staubfilter | a. Anfr.
él: : f o= ,fest" = geerdete ortsfeste Maschine m. festverlegter Erdleitung ; ¢ i Lichtrufanlage s. Kontakte ‘ Staubsauger 7 1080 1 ‘
il | n = ,,Nullung" = geerdete und genullte orisfeste Maschine mit fest- | ! Lochkarten- | ¢ [JD | Drossel 1314 oder | 20 3
| ! verlegter Erdleitung : ,’,",“icl'me"” L 1IN | 107 L7 |1l |20 3
Eoa ; 220 Volt~ zwischen Leitung und Erde { Masagegerst (={b B |2 3 | Sterndreieckschalter <. Kontakde |
i e Angaben fiir max. { 300 Volt— | (N |20 1 3 | StraBenbahn I ol a. Anfr,
| ! ! Mehibleichanlage ~ | n | V Vorsch.Ger. (19 | §ynchronmotor | | a Anfr. |
TTTTe] T i | Mixer P=lo|v [280001 117 | Anlagen || T TaAn |7
) SIE|5 ) e | 2 ) 5 8|5 Ene P : Morsetaste s. Kontakie ) Temp. Regler s. Kontakte P
| Maschine E 35! 3 Maschine g HE ‘ el | 3 i Motorgenerator je nach Typ der Maschinen | o = v M 1
AR 51818 : : Néhmaschinen- | [ Treppenbelevch. | ~ |  ||D | Drossel 1374
- ] 1 T ; : | Motor [=|b|V |280001 |17 [~ 00N e 3
Addiermaschine |~ | b | V | 2800/01 | 17 | Einanker- ~ ¢ |ID | Drossel 1314 : | Neonanlagen. | | | a. Anfr, Tirsffner s. Kontakle 1
Asynchron- ~In [B | 38;90 17 umformer ~ IN | 1073 7! i ' Obus | a Anfr. | Uhrenanlagen s. Kontakte
generator IN | 38;90 17 — (D | Drossel ]3/141 { | Ozonanlagen | ~ | n ‘ Vv |Vorsch.Ger. | Umformer s. Einanker- u. Moforgenerator| |
Asynchron- ~lnle |38 7 - [IN|1 7! : [Pantostat [B N [73711 177 | Univ. Motor | =~ [b[Nros0
motor | N | 38 | 7| Eisenbahn- Pendelgleichrichter |1 aAnfr. | oder !b|B |20 3 |
Avfzugsanlage | | a Anfr. Spielzeug v | 280001 | 17| ] Poliermasch. | | | | . | I'NT|20 3 |
Ausschalter s. Kontakte “Fernschreib- o | | (m. Unterbr.) { ~b|V | 2800/01 17 *| Ventilatoren =|b 1080, (350) | 1/3
Automobile | 27 maschine =~ f |V | 2802/0% 17 : Polwechsler [ a. Anfr. Wadscheschleuder je nach Typ
Bahnen | ‘ a. Anfr. | Generator fir i Punkischw.- | ’ | . Wechselrichter- | | a. Anfr.
Bildwerfer | | a. Anfr. Gleichstrom — N 11512 7 i maschine | ~in | v Vorsch.Ger. | 19 |"Zghier [ a. Anfr. T
Bimetallregler s. Konfakte’ | G-Reihen- ! Quecksilberd.-Gleichrichter | a. Anfr. | zahnérztliche !
Bieichanlage | ~ [ n | V |Vorsch.Ger.| 19 | _schluBmotor | Rasiermaschine | = | b | V | 2600 ! 47| Bohrmaschine V| 2807 (2830)| 17 |
Blinker 5. Kontakte G-Neben: { | Rechenmaschine | = | b | V| 2800 (202) |17/5| Zentrifugal-
Bogenlampe ‘ | a.Anfr. schluBmotor — 1 f N[ 11512 7 Registrierkassen | = | b | V | 2800/01 17 | schalter V. | 2800 17
Bohner =~ b.| N | 1080; 350 | 1/3| Glocken- IN | 90 : 7 i Regler Vo a. Anfr, Zindanlagen | 127725
! Bohrmaschine ’N b lB |20 3| lautewerk T "D | Drosel | 13514 1 - ; pr—
i | ] INj20 | 3] Gleichrichter | a. Anfr. 1 Beschaltung von Kontakten
| Bohrmaschine |~ | { | N | 1073 7| Haarscheren |8 3 i : Em——-l\_/
. Buch.-Masch. [:‘ b {V | 2800/01 17 | Haartrockner | J B 252 Y ! _—‘:I—I:Sj—— Larsenschaltun
i Biigler = | b | N |1080;350 | 1/3| Hausklingel s. Kontakte : 1 Siromsta
| Diath. Ger, ! a. Anfr, Hebezeuge a. Anfr i Funkenlaschung Doppeldrossel je nach Stromistérke
| Doppelstroms: ‘ | I e s 2, 52 Kondensator 36, 1017, 38, 1020, 1073, 1075
. ‘ N | 11512 7 | HeiBmangel ~{f|N|1073 1
| | A LA |7 | Heifmangel =1 1IN | 107
1 Dre I {N 90 7| Heilgerar =75 [ V]| 2809 17 :
. | “umschairer | - D | Drossel Hohensonne |- a. Anfr. ! ] = =
i ! Drehstromgenerator | a Anfr. [ 13/14] Hupe s. Kontakte !
i | Drehstrommotor | ~ | n | N | 90 7 | Kommutator- | |
| kompensiert ~ | " | | B |90 7 | maschine [ =N 1075" 7 | Kombinierte Schalfung aus Funken-
[ | Drehzahl-Regler s. Kontakte . akte s. Seite 31 J;men | i léschung und Larsenschaltung
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|
! ANSCHRIFTEN UNSERER GESCHAFTSSTELLEN

TYPENUBERSICHT : Ort StraBe Fernsprecher

L:;:en- Type Llizen- ISeite Aachen TheaterstraBe 106 308 41—42
g - . i Arnsberg/Weslf. Am Bahnhot 3
- : i ! i Augsburg FuggerstraBe 9
ER(S)10b  |L21093) 27 | 1279 MPSKT L21267. 11 | 2823SGGw |L21 305 23 | Bad Kreuznach Briicke S 40
JEVZ(S)  |L21095] 27 | 1280 P SKT ' |L21268| 11 | 2830SGG  |L21 306| 17 , Berlin SW 11 Schoneberger Strae 2—4
EW(S)10b [L21091/ 27 | 1281 MPSKT|L21269 11 | 2830SGG w |L21307| 17 ; Siemenshaus”
VEW(S)10c (L21096, 27 | 1282PSKT 'L21327 11 | 2831 SGG | L21 308 17 ] Bielefeld Kavalleriestrabe 26
[EW(S)10c | 1283 PSKT 'L21270 11 | 2831 SGGw |L21309| 17 j Bonn Rheindorfer Strabe 79
mit Nippel |L21097| 27 | 1284 PSKT [L21271) 11 | 2840 SGG  L21 310| 17
EW(S) 10/1 [L21092' 27 | 1285 PSKT .L21272) 11 | 2840 SGGw L2131 17 : Braunschweig Bankplatz 8
11 SKW 121141 1286 PSKT  L21273 11 | 2860SGG  'L21312| 19 i Bremen An der Weide 1415
12SKW 121 142] 1287 PSKT 'L21274 11 | 2860 SGGw L21 313/ 19 Dortmund Markische StraBe 14
20a SKR  |L 21 002] 1288 PSKT 'L21275 11 | 2870SGG = L21314 19 ‘ Dsseldorf Breile Strae 3
36SKR  'L21003! 1833SGG  |L21 276’ 22 | 2870SGGw L21315 19 : Essen Kruppstrabe 16 ,Siemenshaus”
38SKW 1121143 1838SGG  |L21277) 22 | 2871SGG  L21316 19 Frankfurt/Main Gutleutstrabe 31, Siemenshaus”
42SKR  1L21004 1840SGG  'L21278| 22 | 2671SGGw L21317. 19 Freiburg . Br Kaiser-Joseph-Strahe 274
49SKR 121006 1841SGG  |L21 279 2880 SGG  L21318 19 Gottingen WeenderstraBe 69
52SKR  |L21005' 1846 SGG |L21 280, 2890SGG  'L21319 19 : Hamburg 1 SteinstraBe 7 ,Bartholomayhaus”
73SKW 121144, 1857SGG  (L21099) 2890SGGw 121320 19 : Hamm/\West( BriickenstraBe s
78aSKR 1L 21007 1900SZS  |L21 282 2891SGG L2131 19 : Hannover FriedrichstraBe 1 ,Siemenshaus”
90 SKW (121008, 1901SZG 21 283| 2891SGGw [L21322 19 | Heidelberg Bergheimer StraBe 95
1025KR ™ L21009| 1902SZG  L21 284 2892SGG (L 21323 19 ! Hof/Saale TheresienstraBe 13
2025KB 121130 1903SZG  L21 285! 2892SGGw |L21324] 19 { Kaisersioutern BruchstraBe 4
252SKR 121010, 1904S7G L2t 286| 3624SDS 121060 14 ] Karlsiuhe BahnhofstraBe 3—7
344 SKB  L21131 1905SZG  'L21 287 3636SDS 121020 14 | Kassel Obere KonigstraBe 3
350SKR 121011 1906 SZA 21288, 3800 STMG 21325 5 ! Kempten/Allgau Freudental 14
442aL SKA |L21015' 1907 SZA L21289) 3803STVS L2132 5 i KialP Holstenbriicke 26
442bR SKA 1212511 19085ZA L21290 4633SDS 121033 13 ; Koblenz Emil-Schiiller-StraBe 20/22
[1017SKR  L21017) 1909 SZM  1L21 291 4634SDS  L21034] 13 ! om Friesenplatz 14 . Siemenshaus”
[ 1018SKR  'L21018] 1910528 L21292 4635SDS L2t 035‘ 14 " Konstanz Hussonttiate 44
1019 SKR  |L 21019 26215DS  IL21 021 4636SDS 121036 14 ! Liback Plordemarkt 11 28920, 28279
| 1020SKW L2116 2622SDS  iL21022] 4637SDS  'L21037) 14 | : Moy Binger StraBe 16 1 —12
11073 SKW L 21147} 2623SDS  L21023 4633SDS 21038 14 | Mananeim NI e haus™ 45271
11075 SKT  L21191 2624SDS L2102 (4643SDS  (L21043] 14 | Minchen 2 BS Pranncretrate 15 285 51—59
| 1076 SKT . (L21192] 2625SDS  L21025) 4644SDS  1L21044! 14 | ; G e
| | | ! i Miinster/Westf. Herwarthstraie 6—8 5108, 58 04
[ 1077 SKT  |L21193] 2626 SDS ‘L21 026)| 4645SDS  1L21 045! 14 N Wi '
i i i i eustadt/Weinstr, Landauer StraBe 55 26 94
1078 SKT - *[L21194 2627SDS  |L21 027 4646SDS  'L21046 14 N Richard.Wagner.Platz 1 931
| 1080SKR  [L21016] 26285DS L2102, 4647SDS  L21047. 14 Hmoerg SN ko s
| 1088 SKW  (L21252] 2800b SGG L 21100/ 4653SDS 1121053 14 : ffenb Frbiiopie v 2313
{1090 SKW L 21 253] 2801bSGG  L21101| 4654SDS  'L21054] 14 ; Offenburg Mosoreitate 18 5414
2803bSGG |L21103| 17 | 4655SDS . |L21055 14 Osnabriic KonigstraBe 11 304

1230 P SKT |L21 2541 : Padarborn
' 1231 PSKT [L21012 28045GG  |L21104! 46555DS  L21056' 14 : : :
28055GG  |L21 294, 4657SDS  |L21057| 14 Passau theresienstrate 26 nx

1232 P SKT (L2125 ) :
| 1234 P SKT  L21256] 2807 SGG  |L21107] 4663SDS  L21063! 14 Plorzheim Obere Wimpfener Strage 21 4672
1236 P SKT |L21013; 2809 SGG  |L21295| 17 | 4664SDS - L21064; 14 i Regensburg BahnhofstraBe 15 6224—26,38 23
{1239 PSKT |L 21257 28105GG  |L21296 46655DS |L21065) 14 ‘ Rosenheim Obere Innstrafie 16 1309
2813SGG  1L21297] 4666 SDS 'L 21 066‘ 14 Rottweil Oberndorfer Strae 21 806

11251 MP SKT L 21 258|
: [ | Saarbriicken Il Mai StraBe 139 1241
4P S L aarbriicken inzer Strale
1264 P SKT 'L.21259 2814 SGG w [L21 298’ 466/SDS  .L21067 14 : ; Effertsufer 34 5531

| 1266 P SKT 1L21260| 2815SGG w |L21 299 4675SDS " L21075) 14 Siegen >
2816 SGG L21 300 4676SDS  'L21076] 14 Straubing Passauer Strage 30 26 06
2817 SGG | 21 301 [ 4677SDS  L21077| 14 & : Stuttgart Geschw.-Scholl-Strae 24 99061
2818 c SGG |L21 115[ 4684 SDS 'L21084] 14 : Tauberbischofsheim Hauptstrafie 70 393
2820 SGG w \L21 302| 23 | 4685 SDS L21085| 14 | 3 Trier Mo!lkestraﬁe 14 3257
2621 SGG w |L21 303 4686SDS  |L21086| 14 | ‘ Uelzen AlewinstraBe 28/30 2422

11278 P SKT |L21 266! 2822 SGG L21 304 87 7 ; Ulm Breite Gasse 12 57 54, 49 63
I ) | v | 4687SDS. L1087 14 | Welzlar Karl-Kellner-Ring 25 20 6568

T e i Wiesbaden Adolfsallee 27—29 264 27,749 20,
: 26512
8 | Wuppertal NeumarktstraBe 52 . 41661

: ] Wiirzburg SedanstraBe 5 7261

; L‘isién- e )
Type N 'Seite Type

Seite
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1272P SKT |L21 261 |
| 1273P SKT |L21.262
1274 P SKT  [L21 263
| 1276 P SKT |L21 264,

(1277 P SKT 'L 21 265;
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SIEMENS
BAUELEMENTE

Brei tband - Entstdrkondensatoren

Fir Entstorzwecke im Bereich hoher Frequenzen (oberer Teil des KW-Bandes
sowie UKW-Bereich) sind Kondensatoren iiblicher Bauart durch ihre vorwiee
gend in den Zuleitungsdrihten liegende Eigeninduktivitit nicht geeignet.
Wir entwickelten Breitband-Entstsrkondensatoren, bei denen die den Be-
triebsstrom fiihrenden Leitungen so durch den Kondensator geschleift werden,
dass die schidliche Zuleitungsinduktivitdt nicht mehr ins Gewicht fallt,
Dieser Aufbau flhrt zu einer arheblichen Verbesserung der Entstrwirkung im
KW-Band und zu einer Erweiterung der Anwendung bis in den UKW-Bereich,

Bauforman:
——— 10045 — e ] {10025 —]

___‘ 0 ‘Q

—_— =

Betriebstemperaturbe-
reich: «10°C..,+85°%C

Betriebs~ (Betriebs- Abmessungen
Spannung strom d 1 a

Bezeichnung Kapazitit Gewicht

Volt A nm am__mm q

LIF
SKR 1434 ' 18 53 14,5| 40

o .
2x2500_pF (b)
0,1 pF

SKR 1495 + .
2x5000 pF (b)

20 55 155]| 45

SKR 1496 2x0,05 uF 18 14,5 40

- 0,025 oF -
SKR 1497 + 15 13 25
2500 pF (b)

Anwendung:
SKR 1494 %ur Beschaltung.von Maschinen und Geriten mit oder ohne Schutze
eitung B v
SKR 1495 Zur Beschaltung von Maschinen und Gerkiten mit oder ohne Schutz-
lgltung bei 2-poliger Abschaltung oder zur nachtriglichen Ent-
storung .
SKR 1496  Zur Beschaltung von ortsfesten Maschinen und Gerdten mit
Schutzleitung ?Erduna)
SKR 1497 Zur Beschaltung von Maschinen und Gertiten mit oder ohne Schutze
rl‘«az!nmg. Insbesondere fiir Doppelbeschal tung von Blirsten und
etz, .

SIEMENS
BAUELEMENTE

K ... UKW-Durchfiihrungsfilter fiir Betriebsstréme bis 25 A

K- - UKW-Durchfiihrungsfilter dienen Entstérzwecken im K- und UKW-Bereich,
wo eine weitesigehende Entkopplung der stdrspannungfihrenden: Seite von
der entstorten erforderlich ist.

Die in m-Schaltung aufgebauten Filter werden in eine Abschirmwand eingesetzt,
die den unentstdrten Raum vom entstdrten trennt. Die Kontaktverbindung zwi-
schen Filter und Abschirmwand wird durch einen Kontaktkegel bewirkt, der
durch die Befestigungsmutter bzw. mittels Befestigungsschrauben fest in das
Durchgangsloch gepreBt wird.

Bauformen:

Bild 1 Bild 3
fir zentrale Schraubbefestigung fir Flanschbefestigung

Betriebs- | Betriebs- | Betriebs-| . Kern-
. id t Wechsel-| gleich- wider-
Bezeichnung | Bil strom spannung|spannung | stand bei
max. max max. 100 MHz

Kapazitat

Nr. A Vaeff. 50 Hz V— mQ pF g

SGG 2850 1 3 40 80 < 5 |2x2500 5
SGG 2853%) | 2 10 1220 300 <10 [2x2500 (b) 35
SGG 2810 3 25 220 300 < 3 [2x2500() | 180

Anwendungen: )

SGG 2850 Fiir Fernmeldegerdte und Niederspannungs-Leitungen bis
3°A, z.B. zur netzseitigen Verriegelung von kommerziellen
Funkgeréten, Heizkreisen u. a. m.

SGG 2853 Fir Starkstromleitungen und ungeerdete oder ortverdnder-
lich geerdete Geréte bis 10 A, z. B. fir HF-Generatoren fiir
medizinische und industrielle Anwendung.

SGG 2810 &hnlich SGG 2853, jedoch fiir einen maximalen Betriebs-
strom von 25 A.

*) auch in einer Ausfiihrung mit erhdhter Priifspannung (5000 V— statt 2500 V—) lieferbar.
Abmessungen: 20& x 7é mmLénge. Befestigungsgewinde M12x0,75. Bestellbezeichnung SGG 2854
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K ... UKW-DurchfiihrungsfilterfiirBetriebsstrome von55bis 100 A

Die Kontaktverbindung zwischen Filter und Abschirmwand wird bei der Bau-
form a (Flanschbefestigung) durch einen breitfldchigen Flansch des rechteckigen
Gehduses bewirkt, der mittels 2 Befestigungsschrauben fest an die Abschirm-
wand gepreft wird. Fiir besonders hohe Anspriiche werden die 60 und 100-A-

Filter - auch
geliefert.

Bauformen:

fiir zentrale Schraubbefestigung mit

Kontaktkegel (Bauform b)

fiir Flanschbefestigung (Bauform a)

Bild 5
fiir zentrale Schraubbefestigung (Bauform b)

Bezeichnung

Be- |Betriebs- | Betriebs-| Kern-
triebs- | wechsel- | gleich- wider-
strom [spannung |spannung|stand bei
max. max. max. 100 MHz

Ge-
wicht
etwa

Kapazitdt

Nr.

A |VneffsOHz|  V— me | g

SGG 2805a
SGG 2816::%)
SGG 2857 -*)
SGG 2858 %)

4

40d.5 40 80
40d.5 60 440
40d.5 60 ( 440

<10
<10 750
<10 750
<10 750

55 40 80

*) je nach Wahl -a oder b -,

Anw‘endungérn:
SGG 2805 Fir Fernmeldegerdte. und Niederspannungs-Anlagen bis

SGG 2816
SGG 2857

SGG 2858

SIEMENS

55A, z. B. zur Entstorung elektrischer Aniagen in Lland-,
Luft- und Wasserfahrzeugen, von Notstromaggregaten u.a.m.
ahnlich SGG 2805, jedoch fiir max. Betriebsstrom von 100 A.
Fir Starkstromleitungen und betriebsmaBig geerdete oder
genullte Gerdte bis 60 A, z.B. fir HF-Generatoren' groBer
Leistung mit einer Arbeitsfrequenz Uber 1 MHz.

shnlich SGG 2857, fiir genullte Geréte, jedoch mit” beson-
ders breitbandiger. Wirkung, z. B. filir HF-Generatoren gro-
Ber Leistung mit einer Arbeitsfrequenz unter 1 MHz.

& HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK

&

5542,2 . B

Breitband-Entstérkondensatoren mit UKW-Drosseln

Durch Einbau von UKW-Drosseln in Breitband-Entstsrkondensatoren wird die
Resonanzfrequenz dieser Kondensatoren weiter nach oben verschoben und bis

zu 20(? MHz eine konstante,
von Siferritdrosseln ist es

hohe Qémpfupg erreicht, Durch die Verwendung
dabei moglich, diese Ausfilhrungen in Abmessun-

gen zu liefern, die nur geringfiigig iber den Abmessungen der Kondensator-
ausfiihrung ohne Drossel liegen. :

Bauformen:

N

l—

-
——T ,_._tw_. = :
&

0

o

44
[

"

12 ]

reich:

Betriebstemperaturbe-
=10°C. . ,+850C

Bezeichnung

Induk~
tivitat

Betriebs-[Betriebs~
Kapazitat

Abmessungen
d 1

a

Gewicht|

spannung strom
PR | VoIt L) mm mm

mm

9

SKR 1379

0,1 uF

* 2 x5 . . 5.
2x2500pF (b)) 3

SKR_1380

15,5

45

2x0,05 pF

SKR 1381

2 x5 53

15,5

45

0,025 pF

+ 2 x5 38
2500 pF(b) ]

14,5

30

Anwenduing:

" SKR 1379

SKR 1380

SKR 1381

Zur Beschaltung von Maschinen und Gerdten mit oder ohne Schutz-

leitung

Zur Beschaltung von ortsfesten Maschinen und Geriten
mit Schutzleitung (Erdung)

Zur Beschaltung von Maschinen und Geriten mit oder ohne Schutz-
leitung. Insbesondere fiir Doppelbeschaltung von Biirsten.und Netz.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Konstruktive Anderungen vorbehalten.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

WERNERWERK FOR RADIOTECHNIK ~
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SIEMENS
BAUELEMENTE

TECHNISCHER INFORMATIONSDIENST

Vorschalt-Entstorer

Die mit dem Rundfunkempfang eng zusammenhdngen-
den Fragen der Beseitigung von Funkstdrungen haben
uns schon zu Beginn des Rundfunks veranrlaBt, der
Entwicklung -von Stdrschutzmitteln eine besondere
Beachtung zu schenken. Als Ergebnis dieser sich Uber
einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren erstreckenden
und durch vielseitige Erfahrungen unterstitzten Tétig-
keit, stellen wir den Anwendern seitdem wirksame Stér-
schutzmittel in Form von Stdrschutzkondensatoren und
Drosseln sowie Vorschaltgerdten und Filtern in einem
reichhaltigen Programm zur Verfigung, das durch wei-
tere Arbeiten, insbesondere auf dem UKW-Gebiet,
laufend ergdnzt wird. :
Unter diesen Storschutzmitteln haben sich unsere Vor-
schalt-Entstérer, insbesondere die Ausfiihrungen SGG
2800 b und SGG 2801 b dank ihrer guten Entstdrwirkung
und der einfach durchzufihrenden Montage ein weites
Anwendungsgebiet verschafft. Diese, mit Drossel und
Mehrfachkondensator dusgeristeten Vorschalt-Gerdte dienen zur direkten Beschaltung starker Storer,
kénnen aber auch in einfacher Weise als \/orschoitgerate bei Rundfunkempfdngern verweridet werden,
wenn es sich darum handelt, aus dem Starkstromnetz kommende Uber den NetzanschluBteil in den Emp-
fdnger gelangende -Stérungen wirksam zu unterbinden. i ‘

Der sich immer mehr steigernde Einsatz elektrischer Gerdte mit hohererLelstung sowie die zunehmende
Verwendung hochtouriger Haushaltsmaschinen und solcher Einrichtungen, deren Stdrwirkung sich bis in
das Gebiet sehr hoher Frequenzen erstreckt, hat uns nun veranlaBt, die Reihe der k!emen Vorschalt-
Entstorer betréichtlich zu erweitern.

Béscholtung einer Rechenmaschine

Unser Lieferprogramm umfaBt:

Vorschalt-Entstérer fir Gerdte und Maschinen bis zu 4 A
sowie :
Varschalt- Entstorer mit Brenbcndentstorkondensctoren (verbesserte KW- und UKW Entstérung)

Einzelheiten bitten wir den nachstehenden® Ausfihrungen zu entnehmen.
Aufbcu

Die Vorscholt Entstorer enthalten eine Eisenkern- Doppeldrossel sowie einen Mehriach- Entstorkondensutor
Diese Bouelememe sind auf eine mit AnschluBklemmen versehene Grundplatte montiert, ctuf die fur den
. erforderlichen mechanischen und elektrischen Schutz eine Metallkappe aufgesetzt wird.

Der AnschluB erfolgt durch Einfuger in den Leitungszug, wobei netz- und gerateseitig vorgesehene :

Schellen zur Zugentlastung der AnschluBlleitung dienen.

Bei den Vorschalt-Entstérern mit breitbandiger Wirkung finden Kondensatoren Verwendung, die mfolge
ihres besonderen Aufbaues gegeniber- der normalen Ausfilhrung eine wesentlich bessere Entstdreigen-
‘schaft im KW- und UKW-Bereich bes;tzen Nach der Art des Aufbaus, béi dem fast jede, die Ent-

10/1
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stérwirkung bei hohen Frequenzen herabsetzende Zuleitungsinduktivitdt vermieden wird, bezeichnet
man diese als ,vorbeigeschleifte” Kondensatoren

Anwendung:

1. Fir stérende Maschinen und Gerdte

Bei stérenden Maschinen und Gerdten werden Vorschalt-Entstérer zweckmdBig in solchen Féllen ange-
wendet, bei denen der eigentliche Stérherd" einer direkten Beschaltung nicht zugdnglich ist oder eine
nachtrégliche Entstdrung auf méglichst einfache Weise durchgefihrt werden soll

Solche Stérer sind beispielsweise:

Rechenmaschinen, Buchungsmaschinen, Registrierkassen, elektrisches Spielzeug, Kleinmotoren, HF-Heil-
gerdte, Nahmaschinenmotoren, Kihlschrénke, HeiBluftduschen, Flatterkontakte, Barmixmaschinen, Rasier-
maschinen, Regler, kleinere Werkzeugmaschinen u.a. m.

Besonders starke Stérungen bis in den KW- und UKW-Bereich verursachen: hochtourige Haushaltma-
schinen.

FUr alle Entstdrungen kommen zwei verschiedene Ausfihrungen in Betracht, und zwar Vorschalt-Entstdrer fur

a) ortsverdnderliche elektrische Gerdte und Maschinen mit oder ohne Schutzleitung,
b) ortsfeste elektrische Gerate und Maschinen mit Schutzleitung (Erdung oder Nullung)

2. Fir Rundfunkgerdte

Rundfunkempfdnger, insbesondere Allstromgerdte, werden weit héufiger durch unmittelbare Ubertra-
gung der Stérungen aus dem Starkstromnetz Uber den NetzanschluBteil des Empfdngers gestdrt, als
man im allgemeinen annimmt*).

Die Stéranfdlligkeit eines Rundfunkgerétes aus dem Starkstromnetz wird gepriift, indem man wahrend

der auftretenden Stérungen den Antennenstecker herauszieht und Antennen- und Erdbuchse des Emp-
féingers bei angeschlossener Erdleitung miteinander verbindet. Uber-
trégt sich jetzt noch eine Stérung, so kann, sofern sich nicht ein stark
strahlender Stérer in unmittelbarer Néhe des Rundfunkgerdtes befindet,
mit Sicherheit angenommen werden, daB die Stérung Uber den Netzan-
schluBteil des Empféngers eindringt.

Abhilfe schafft in diesem Fall die Einschaltung eines Vorschalt-Entstdrers
in die Netzleitung. Voraussetzung fir einwandfreien Empfang ist jedoch,
daB die Antenne selbst die Stérung nicht stark aufnimmt. Gute An-
tennen, bei denen diese Voraussetzungen fast immer zutreffen, sind
geschirmte Antennen-Anlagen .(Gemeinschaftsantennen und Einzelan-
tennen). Auch bei einfachen Hausantennen und guten Zimmerantennen
in Einzelhdusern bringt der Vorschaltentstérer eine wesentliche Ver-
besserung.

Montageanleitung

1. Beschaltung von stérenden Gerdten und Maschinen
E Der Vorschalt-Entstérer ist an einer passenden Stelle des stérenden

Beschaltung eines Rundfunkger&ts Gerdtes bzw. der Maschine so zu befestigen, daB das Leitungsstiick

zum Stoérer moglichst kurz ist und Pflege sowie Reparatur des Gerdéits
bzw. der Maschine nicht behindert wird, Geeignet ist vielfach ein freier Platz auf der Grundplatte oder
am Gehduse. Diese, auf einer leitenden Unterlage durchgetfihrte Befestigung ist aus entstdrungstech-
nischen Griinden nach Mdglichkeit jeder anderen vorzuziehen. Sofern diese Forderung nicht erfllt
werden kann, empfiehlt sich die Verwendung eines abgeschirmten Kabels zwischen Vorschaltent-
storer und Gerdt bzw. Maschine.

Der Deckel des Vorschalt-Entstérers wird durch Lésen der.in der Mitte befindlichen Schraube entfernt.
Zur Befestigung werden die beiden mit Muttern versehenen M 4-Schrauben an den Ecken des Vorschalt-
Entstdrers benutzt. .

Von den Enden, der AnschiuBleitung wird nun je ein 15mm langes Stick der Gummischlauchumhiillung
entfernt und von den Einzeladern je 5mm abisoliert.

+} Bei neven Si mit ist diese

bereils konstruktiv verhindert

Der Anschlus an die mit 1und 2, 3 und 4 bezeichneten Klemmen sowie an die mit 5 und é bezeich-
neten Masseschrauben wird je nach Verwendungszweck wie folgt vorgenommen:

o)‘Gera\e und Maschinen, sofern diese nicht einem dauern-
den Schaltwechsel unterliegen (z. B. Kleinmotoren, Heif3-
luftduschen, Heilgeréte u. & m.)

Klemmen 1und 2: Anschlufl der vom Netz kommenden Leitung.
Klemmen 3 und 4: AnschluB der zum Gerdt bzw. Maschine
fihrenden Leitung.

) Kontaktstérer sowie Maschinen, die einem dauernden
Schaltwechsel unterliegen (z. B. Flatterkontakte, Maschi-
nen mit Regler u. &. m.)

Klemmen 1 und 2: AnschluB der zum Ger&t bzw. Maschine
fuhrenden Leitung.

Klemmen 3 und 4: AnschluB der vom Netz kommenden

Leitung.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daB die vom Netz kommende
Leitung keinesfalls mit der zum Gerdt bzw. Maschine fihrenden
Leitung parallel liegt. Montagebild

Masse- und Erdverbindung

a) VorschaltEntstérer fiir ortsverdnderliche elektrische Gerdte und Maschinen mit oder ohne Schutz-
leitung
Schrauben 5 oder 6 auf der Grundplatte fir Masseverbindung zwischen Vorschalt-Entstérer und
Gerdt bzw. Maschine. Verbindung so kurz wie moglich halten

Sofern als AnschluBleitung ein abgeschirmtes Kabel verwendet wird, ist der Schirm des Kabels
zweckméig durch Unterklemmen mit der Zugentlastungsschelle zu verbinden.

Bei Gerdten mit SchutzleitungsanschluB darauf achten, daB die Schutzleitung zum Gehduse des
Stérers elektrisch nicht unterbrochen wird. Sorgfdiltige Verbindung der Schutzleitung Uber Masse-
schrauben 5 und 6.

Vorschalt-Entstérer fur ortsfeste. elektrische Geréite und Maschinen mit Schutzleitung (Erdung oder
Nullung). (Vorschalt-Entstérer SGG 2807a, b und SGG 2808a, b.)

Schrauben 5 und 6 unbedingt mit der Schutz- bzw. festen Erdleitung verbinden.

Werden diese Vorschalt-Entstérer ausnahmsweise bei ortsverénderlichen, geerdeten Gerdten und
Maschinen verwendet, so darf die Montage aus Sicherheitsgrinden nur im festverlegten Teil der
Anlage- (Wandsteckdose) durchgefihrt werden.

2. Beschaltung von Rundfunkgerdten

Die Befestigung des Vorschalt-Entstérers erfolgt am-besten auf der Rickwand des Empfangers.

Arnschlisse: Klemmen 1 und 2: Anschiu der vom Netz kommenden Leitung.
Klemmen 3 und 4: Arschluf der zum Rundfunkgerdt fihrenden Leitung.

Schraube 5: ist mit einer kurzen, isolierten Leitung mit der Erdbuchse und Erdleitung des
Rundfunkgerdts zu verbinden. (Bei Allstromgerdten auf keinen Fall mit dem
Chassis, das Netzspannung fihrt.) ZweckmaBig verwendet man hierfir einen
Bananenstecker mit Querloch, der unter der Bezeichnung SZB 1910 geliefert
wird.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Par oved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R00020021001

Technische Daten ]1(,35'25 R
Betr p 1 250V 1 95 x 60%32 mm Gewicht: 300g 1954
1. Vorschalt-Entstérer zur Entstdrung von ortsverdanderlichen elektrischen Geréten und SIEMENS
Maschirien mit oder ohne Schutzieitung, sowie zur Netzentstérung. von Rundfunkgerdten P| EC E S D ETAC H E E S

T— A
[IENCSSTNE S )
= INFORMATIONS TECHNIQUES

Normale | _J Breitband-

6 Austihrung I — S

Ausfihrung —

Bestellbezeichnung
Induk-
Kaopozitét

Daver-
tivitéit | Anwendungsgebiete

Ausf, m. Breit-| belastung|

bandentstér-
kondensator A mH HE

Normale
Ausfihrung

Vorschalt-Entstérer fUr sehr starke Stérer mit klei-
SGG 28090 0,1+ ner Stromauinahme z.B. Vokuumprifer, HF-Heilge-
2x0,0025 (b)| rdte, fur die eine Abschirmung SZG 1911 flr

Behandiungszwecke mitgeliefert werden kann

| Behandlungszwecks mitgellefert werden *9m.
Vorschalt-Entstérer fir elektrische Gerdte und Mo~
01+ toren fir Stromstdrken bis 0,5 A. Vorzugsweise
SGG 2800b | SGG 2800d 2x14 | 5,0/0025 (b)| auch anwendboar fir die Netzentstrung von Rund-
funkempfangern.

0,1+ Vorschalt-Entstérer  wie SGG 2800b und SGG
GG 2801b | SGG 2801d 2x32 ‘uo,nozs(o) 2800d jedoch fir Stromstérken bis 1 A

01 + VorscholtEntstorer fur eleklrische Geréte und Mo-
SGG 28280 | SGG 2628 2x11 | 2%0,0025 (b)| toren fr Stromstérken bis 2 A

04+ Vorschalt-Entstérer zur nachtrdglichen Ent
SGG 28290 2x11 | 50008 (o) | S187UN9 von elektrischen Geréten und Motoren
4 fUr Stromstérken bis 2 A

| _furswomstérken bis 28
017 | VorschaltEntsidrer wie SGG 28290, jedoch fUr
5ee 26t1a 2xé | 2031 | 950/005 (o) | Stromsterken bis 4 A

2. Vorschalt-Entstérer zur Entstérung von ortsfesten elektrischen Gerdten und Maschinen
mit Schutzleitung (Erdung oder Nullung). Achtung! Angaben betr. Erdung oder Nullung auf Seite 3
unbedingt.beachten!

Normale . . L'emploi de plus en plus répandu d’appareils ‘de transmission et d'appareils de mesure de grande

reltband: sensibilité pour les hautes et trés hautes fréquences, et d'un autre coté lutilisation de. plus en plus
Ausfuhrung e e Avsfihrung P €

fréquente de générateurs et oscillateurs HF industriels, de redresseurs haute-tension a contacts,

Induk d’appareils électro-medicaux et d'installations analogues rayonnant en partie une énergie parasite
Daver- G| Kapouzitdt ide - - i concerne le blindage contre les chami
N ' Aust.m.Breit- tivitat Anwendungsgebiete clonsxderable”a posé de nouveaux problémes en ce qui concerne le blindage col es champs
ormale | pandentstar-(°19SUN9 électromagnétiques.
Avusfihrung' | kondensator A mH uF

Bestellbezeichnung

Selon les circonstances, il s'agit soit d'isoler d'une fagon efficace des locaux dans lesquels on effec-
Vorschalt-Entstorer fiir ortsfeste, geerdete elek- tue des mesures sensibles pour les protéger contre les champs électromagnétiques parasites, soit au
\ trische Gerdte und Maschinen bis 2 A. contraire d’enfermer des appareils ou des installations produisant des parasites dans un local blindé

Vorschalt-Entstérer wi - our que les parasites ne soient pas énants dans le voisinage. Les systemes de blindages usuels
SGG 28060 | SGG 28080 ‘ 2x4 2x031 2x005 doch fur smms(a.kene;ff:wa ond 28070, Je ‘:e re?nphssem ce réle que d’'une ;)acor? imparfaite dans la gamme de fréquence élargie, qui s'étend
aujourd’hui jusqu'a plusieurs centaines de. Mégacycles/s, du fait de I'accroissement incessant du ni-
veau des parasites dans les batiments industriels et dans les instituts de recherche.

SGG 2807a | SGG 2807b 2x2 2x1,1 ‘ 2x0,05

Uber weitere Storschutzmittel und Zubehdr gibt unsere Liste Be 10 ousfuhrlich Auskunft,
die wir bel Bedarf anzufordern bitten.
. C’est pourquoi nous avons mis au point, tout d'abord pour notre usage personnel dans nos laboratoi-
Preise und Lieferzeit au | - . ot | .
. 1 it aut Anfrage res, une série de cabines et de locaux blindés. utilisant de nouveaux élements d'antiparasitage répon-
Konstruktive Anderungen vorbehalten dant aux exigences les plus poussées. Les excellents résultats obtenus et I'expérience acquise nous
ont incité & mettre & la disposition de notre clientéle des installations de ce genre, dont nous don-

SIEMENS & HALSKE AK TIENGESELLSCHAFT nonscw-apr‘esunedescrip(ior\démwhée.
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK
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Principe du blindage des locaux*)

L'atténuation due au blindage

Le principe de la méthode utilisée pour le blindage contre les champs électromagnétiques consiste
& utiliser des enceintes entourées de grillage métallique, de pellicules métalliques ou.de toles. Pour
considérer I'efficacité d'un tel blindage. il est commode de considérer séparément les deux compo-
santes de I'onde électromagnétique, le champ électrique (E) et le champ magnétique (H) étant donné
quaux fréquences trés élevées on peut mesurer séparément le champ électrigue (& I'aide d'une an-
lenne)eﬂ forme de barre ou & 'aide d’un dipole) et le champ magnétique (& I'aide d'une antenne &
cadre).

Comme mesure de Iefficacité du blindage (ou écran) on utilise communément
1) Latténuation a doe au blindage, exprimée en Neper (N)

n
pour le champ électrique In H,O, pour le champ magnétique

Eo et Ho intensité du champ en un point A non protégé par un blindage

E; et H; intensité du champ au méme point A'avec le blindage
2) L'atténuation a en décibel (db)

2=120"log % ot 20" log
|

Entre ces deux grandeurs on a la relation suivante

N = 8,67 db 1db =0,115 N
On utilise aussi quoique moins souvent pour mesurer I'effet de blindage le coefficient de blindage &,
défini par le rapport
o
Eo Ho
Ce rapport S est relié & I'atténuation a par les: relations suivantes:

S =

I+ (N)=20-log ~
a=In 3 )=20 - log s (db)

Ainsi par exemple, on aura les correspondances suivantes entre les valeurs du facteur de.blindage et
|"atténuation

1: 10.000 correspond une atténuation a de 80 db = 92N
S =.1:100.000 .correspond une atténuation a de 100 db 115N

Effet 'de blindage et propriétés des grillages métalliques

L'effet de blindage d'une cage en grillage métallique contre les champs électriques provient du fait
que-trés peu de lignes de force du champ électrique traversent le grillage pour entrer dans I'enceinte
car presque toutes les lignes de force aboutissent au grillage. L'efficacité du blindage dépend d'une
part des dimensions de I'enceinte blindée et surtout d’autre part de la grandeur des mailles du gril-
lage et de leur forme.

Le blindage contre la composante magnétique du champ est assurée dans le cas de matériaux ame-
gnétiques par le champ antagoniste produit dans les fils du grillage par les courants de.Foucault ir-
duits par le champ extérieur. Les matériaux amagnétiques ne forment pas un blindage contre les
champs . magnétiques permanents- et ils n‘isolent qu’imparfaitement contre les champs magnétiques
alternatifs ayant une fréquence relativement basse, étant donné qu'il n'y a dans ce cas pas de cou-
rant de ‘Foucault induit dans le matériel ou.alors seulement de faibles courants..les matériaux ma-
gnétiques atténuent également légérement les champs magnétiques continus.

L'effet'd'atténuation de la composante magnétique du champ électromagnétique croft avec la fréquence
et il tend vers une valeur limite qui est déterminée en .pratique par la dimension des mailles.
*) Pour plus de détalls voir :

“Blindage des salles de mesure et des appareils de mesure contre les champs électromagnétiques” par J. DEUTSCH et O. ZINKE,
Communication faite par le Laboratoire Central SIEMENS & HALSKE, Munich, paru.dans: Frequenz, Tome.7 (1953) N° 4 !

En résumé on voit que I'effet de blindage des cages en fil de fer simples augmente lorsque la dimen-
sion des mailles diminue et que la protection offerte’ contre le champ électrique est bien meilleure
qua celle offerte contre le champ magnétique.

L'atténuation du champ électromagnétique donnée par de simples cages en fil de fer & mailles fines
qui ne satisfait qu'a de faibles exigences peut-étre améliorée si I'on passe au double blindage, avec
deux cages isolées I'une par rapport & I'autre qui ne sont reliées I'une & I'autre qu'en un seul point
et qui sont mises a la terre.

Malgré le prix relativement élevé d'un tel blindage double, I'atténuation qu'il fournit est imparfait étant
donné I'élargissement de la gamme des fréquences utilisées actuellement pour les appareils radio
et pour les appareils de mesure car I'effet des cages en fil de fer de dimensions normales présente
une fréquence limite située vers 20 Mc/s — au-dessus de laquelle I'atténuation diminue fortement.
A cela vient s'ajouter le fait qu‘aux trés hautes fréquences, les dimensions de la cage sont du méme
ordre de grandeur que la longueur d’'onde et quil se produit une excitation de la cage qui agit en
circuit résonnant, ce qui donne lieu & Un éffondrement de I'atténuation & certaines fréquences.
Indépendamment de ces insuffisances du point de vue électrique qui ne se sont fait pleinement sentir
que ces derniers temps, les cages en grillage métallique offrent I'inconvénient de ne donner qu'une
passage insuffisante & la lumigre et & l'air du fait de la nécessité d'utiliser des mailles tres fines.
Par suite de la mauvaise aération la témpérature et 'humidité augmentent rapidement dans ces en-
ceintes, ce qui y rend le travail pénible.

Effet de blindage des cabines en pellicules métalliques et en tole

Le comportement des cabines blindées d’une fagon simple par des pellicules métalliques ou par des
t6les est biea meilleur que celui des cages doubles en grillage métallique. Le blindage vis & vis de la
composante électrique du champ est idéal étant donné qu’aucune ligne de force ne peut pénétrer
a lintérieur de I'enceinte; en ce qui concerne la composante magnétique I'effet de blindage croit
encore avec la fréquence par suite de I'effet de peau (skin effect) aux hautes fréquences. de sort2
que des pellicules métalliques trés minces donnent déja une atténuation considérable aux hautes
fréquences comme le montre le diagramme cidessous.

N (mx

Ter ] fergmm/ aire %0
20 w0 [ gron /1

760

70

&

w0
) [ 0 0 T "
o007 qoor g0 47 0 ot s Q1 gz g5 1 2 5 W m s 100w oMz
fréquence —=— fréquence —=

Auénuetion du champ magnétique dans une enceinte entourée Courbes de I'atténuation du champ donné par des cabines
de lous ¢otés par de Ia 161e ou par une pellicule métallique pour mesures électriques avec différents modéles de blindage
(dimension de I'enceinte env. § m) | Cage double en grillage métaliique
Il Cagedouble en grillage métallique (construction spéciale)
1l Cabine & simple blindage en peliicule métallique

Etant donné qu’on peut obtenir un effet d'atténuation. aussi élevé que possible, lorsqu‘on utilise des
pellicules métalliques ou des téles, en utilisant une épaisseur appropriée, I'atténuation que l'on peut
pratiquement obtenir dépend du probléme de la réalisation des portes et des fenétres et de la ques-
tion des gamitures pour les joints. C’est pourquoi il n‘a été possible d'utiliser les excellentes pro-
priétés de blindage données par les pellicules métalliques et les tdles qu‘aprés avoir trouvé une
solution de ces problémes.

Nouveaux types de blindages

Nous avons mis en outre au point de nouveaux éléments de blindage qui ont donné une nette amé-
lioration de I'efficacité du blindage. Ces éléments ont en outre permis de réaliser pour la premiére
fois, en dehors du blindage de cabines et de petites enceintes, le blindage de locaux de dimensions
relativement grandes, sans restreindre l'aération et en assurant un éclairage satisfaisant & I'aide de
la lumiére du jour.
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Fenétre a gaine en nids d'abellles
éléments en nids d'abeilles
Ces structures sont basées sur I'effet d'atténuation
des champs électromagnétiques par les conducteurs
creux (guides d’'ondes) et elles sont constituées
par une grille métallique en nids d'abeilles et dont
I'effet de blindage — sensible jusque dans la gamme
des ondes centimétriques — dépend du rapport
profondeur/largeur de la gaine. Les dimensions de
ce systéme désigné sous le nom de fenétre & gaine
en nids d'abeilles ont été choisies de telle sorte
qu’elle donne dans la gamme de fréguence la plus
intéressante qui va de 100 kc/s & plusieurs centaines
de Mc/s une atténuation qui dépasse 100 db.
De telles fenétres & galnes en nids d'abeilles, fa-
briquées avec des tdles perforées pour que de la
lumiére tombant de biais puisse parvenir dans le
local blindé, sont utilisées soit montées & demeure
dans des cabines blindées ou sous forme de battant
de fenétre mobiles pour le blindage de locaux de
Fendtre & gaine en nids d'abellles grandes dimensions. Le montage de ces fenétres &
gaines en nids d'abeilles dans la baie traversant
le mur se fait de telle sorte que la fenétre en verre normale extérieure puisse rester partiellement
ouverte lorsque la fenétre & gaine en nids d'abeilles est fermée, pour assurer I'aération. Un cadre
de fenétre en tole fait partie de la fenétre & gaine en nids d'abeilles; ce cadre est scellé dans le
mur & blinder et il est assemblé avec les téles de blindage par une soudure étanche. Le contact
électrique entre le battant de fenétre mobile de la fenétre & gaine en nids d’abeilles et le cadre
fixe est assuré par des ressorts plats & double contact qui sont décrits plus loin. L'ouverture et la
fermeture de ces fenétres s’‘opérent comme pour une fenétre normale, sans I'aide d’outils.
Les fenétres a gaine en nids d'abeilles constituent un nouvel élément de blindage électrique suscep-
tible & étre utilisé pour les traversées de mur, les gaines d'air etc. et elles sont utilisées dans la
construction. de nos cabines blindées.

Ressorts plats & double contact-

L’ "étanchéité” électrique des joints existant entre le. dormant et le battant des portes et fenétres,
qui est assurée par des ressorts plats joue un réle trés important; en effet, le courant parasite in-
duit par la composante magnétique du champ dans-le blindage produit le long des joints noffrant pas
un - contact électrique parfait une tension parasite qui croit avec la fréquence. Ce phénoméne s‘ex-
plique par. le fait que Iimpédance du contact est déterminée aux fréquences élevées par I'inductance
du. contact,

En nous basant sur ces considérations, nous avons mis au point des ressorts de contact plats & deux
contacts ayant une résistance ohmique trés faible et dans lesquels l'inductance inévitable du contact
n‘est plus dérangeant gréce a la forme donnée au contact qui est congu de telle sorte que le dispositif
fonctionne comme un éiément de filtre en . Dans le dispositif les deux branches transversales
de I'élément en n sont constitutées chacunes par la résistance ohmique

du contact en-série avec l'inductance du contact (Lg) des deux branches

coudées du ressort, tandis que la branche de jonction agit comme I'induc-

tance longitudinale (L;) de I'élément en =

Linductance longitudinale présente une grande impédance par rapport & CEcccrcrecrrr ]
celle formée par la résistance de contact et I'inductance de contact de Schéma équivalent d'un ressor
sorte que le courant parasite passera pratiquement-au point de contact 92 contectplat & deux contacts
situé du. coté non déparasité du blindage ‘et de: sorte qu‘on n‘aura pratiquement plus de tension
parasite sur le coté déparasité des ressorts plats & contacts doubles. L'atténuation donnée par ce
dispositif s’¢léve & plus de 100 db.

Blindage des portes,

Les modeéles de portes: utiliséspour les locaux ‘blindés sont constitués par une huisserie en téles
pliées et par le battant monté dans cette huisserie. Cette huisserie est scellée dans le mur et on la
soude avec les feuilles métalliques constituant le blindage.

4

Le battant blindé de la porte comporte sur son cadre les ressorts plats & double contact qui établissent
la liaison électrique entre le battant mobile et I'huisserie fixe. Le montage du bec-de-cane est combiné
de fagon & assurer constamment un contact H. F. parfait avec le battant.

Les portes pour les cabines blindées sont construites de la méme fagon sauf que le bec-de-cane est
remplacé par une simple poignée étant donné que les cabines ne ferment pas en général

Blindage sur le secteur par filtres H. F.

Les canalisations électriques servant & alimenter les locaux blindés doivent comporter des filtres H. F.
afin de pouvoir bénéficier pleinement de I'atténuation élevée donnée par les pellicules et par les
nouveaux éléments de blindage. Etant donné que I'atténuation obtenue dans une enceinte est fixée
par I'élément le plus faible le systéme de filtre sur le réseau

a une importance considérable. C’est pourquoi nous avons

mis au“point des appareils antiparasites H. F. de haute qua-

lité, en modéle a large bande, qui assurent un antiparasitage

efficace jusqu'a plusieurs centaines de Mc/s.

De tels appareils d'antiparasitage & monter sur le secteur ')

sont constitués par plusieurs combinaisons de selfs et de

condensateurs, qui sont’ montés dans des coffrets en fonte.

D'aprés les différentes applications, nous construisons toute

une série d’'appareils qui différent les uns des autres par le

nombre de lignes antiparasitées, par I'intensité et la tension

que peuvent supporter ces lignes, par le type de courant,

ainsi que par la disposition des entrées de céble.

En cas de besoin, nous fournissons également tous les appa-

reils d‘antiparasitags pour les lignes de détection d'incendie,

les lignes téléphoniques etc. qui entrent dans le local blindé

Prescriptions VDE (équivalent aux Réglements USE).

Selon VDE 0875, il faut mettre le blindage a la terre.

Dans le calcul de nos appareils d'antiparasitage nous avons -

admis en outre que le neutre est relié au blindage étant . appareil dantiparasitage & large bande & monter
donné que cela donne & atténuation égale une exécution sur Falimentation secteur.

plus économique.

Piéces spéciales pour installations non électriques

En cas dé besoin on peut réaliser 'entrée blindée dans les cabines ou locaux blindés de canalisations
de gaz,-d‘eau, d'air comprimé ou de tubes de chauffage central et d'installations non électriques di-
verses. On utilise & cet effet des piéces spéciales d’'un montage facile qui assurent un blindage sans
faille de ces traversees.

Avantages des nouveaux blindages pour les locaux de toutes dimensions
Les cabines et enceintes blindées réalisées avec nos nouveaux éléments de blindage offrent toute
une série d’avantages intéressants:
Blindage efficace jusqu‘a plusieurs centaines de Mc/s ?) avec atténuation s'élevant au moins
4 80-100 db, ce qui correspond & un facteur de blindage de 1:10000 & 1:100000.
2. Aucune perte de place dans le cas de blindage de locaux entiers, ce qui est particuliérement
intéressant dans les locaux des instituts de recherche, les cliniques et autres locaux analogues.
.Bonne aération et utilisation de la lumiére naturelle par les fenétres aussi-bien dans les ca-
bines que dans les locaux.
~Possibilité de fabrication en série de piéces de blindage normalisées pour cabines, qui sont
donc particuliérement avantageuses et montage trés. rapide.

1) Pour plus-de détails en ce qui concernie les appareils d'antiparasitage & brancher sur le secteur en cofirets blindés (systeme
U de S§W voir le N° 10/3 de nos Informations Techniques),
2) Nous pouvons également fournir des modeles spéciaux avec efficace jusq I des ondes centimétriques.
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Applications
Les cabines et locaux blindés sont une nécessité dans bien des cas, p. ex. lorsqu'on veut créer des
salles de mesure & I'abri des parasites p. ex. pour:
Les laboratoifes et les salles d'essai dans les constructions des apparells de transmission
et des appareils de mesure
en particulier pour effectuer des mesures sur des amplificateurs ainsi que sur les récepteurs
de radio et de télévision.
Les cliniques et les hépitaux
ou Ion utilise des appareils électro-médicaux trés sensibles tels que p. ex. les encéphalographes
et les électrocardiographes
Les salles de mesure des grandes écoles, dés universités et des instituts scientifiques
Les salles destinées a la mesure des parasites
sur les machines électriques, sur les appareils créant des parasites; sur les appareils & contacts,
les dispositifs d'allumage etc.
Des garages pour mesure des parasites créés par les automobiles.

En outre aussi pour le blindage des appareils créant des parasites et ‘ayant un rayonnement
important tels que p. ex.:
Les générateurs HF pour le chauffage inductif ou capacitif,
Les appareils médicaux pour les traitements par ondes courtes, ultra-courtes ou par ultra-
sons, dans la mesure ol ces appareils ne satisfont pas aux conditions Iégales concernant les
appareils & courants HF
Les émetteurs thermoioniques puissants dans I'industrie des tubes
Les spectrographes a éclateurs
Les bancs d'essais haute tension

Differents Modéles

Cabines blindées

type I

type TIT

Pour les besoins des laboratoires, des bancs d‘essais et des ateliers de construction, nous fournissons
des cabines blindées démontables, dont des piéces détachées sont constituées par. des panneaux
standard, par des fenétres & gaine en nids d‘abeilles, par des portes et par des éléments de gaines
&' nids d'abeilles. Ces cabines sont congues de fagon & pouvoir étre le cas échéant facilement dé-
montées sans aucune difficulté si’ on veut I'utiliser ailleurs. Par suite de la construction en série de
leurs éléments.ces cabines peuvent étre fournies & des prix trés intéressants.

roved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R00020021001

A l'side des panneaux standards, on peut constituer trois tailles de cabines ayant les dimensions
suivantes:

Modeéle

Dimensions intérieures
env.
long. x largeur x hauteur

dimensions extérieures
eny.
long. x largeur x hauteur

type

m

m

I 18 % 18x22 2 x2 x26
18X 36x22 2 x375x%26
1 36x36x22 375x375% 2,6

La hauteur extérieure donnée correspond au modéle de cabine avec lampes fluorescentes. Si on
supprime ces lampes, la hauteur se trouve réduite & 2,30 m.
Les cabines comportent les panneaux standards suivants:

Panneau de porte

Panneaux de paroi avec deux fenétres & gaine en nids d‘abeilles

Panneaux pleins

Panneaux de plafond

Garniture de plancher

Le panneau de porte comporte la porte et une fenétre & gaine en nids d’abeilles ainsi que dans
le bas un petit élément & gaine en nids d‘abeilles. Entre la fenétre et I'élément & nids d'abeilles se
trouve une téle galvanisée sur laquelle se monte I‘appareil d'antiparasitage placé sur I'alimentation,
C’est en ce point que se fait la mise & la terre de la cabine prescrite selon VDE.

La disposition des panneaux munis de fenétres & gaine en nids d'abeilles peut étre choisie selon
les besoins. Un élément de gaine en nids d'abeilles (1500 x 350 mm) placé dans le panneaux de pla-
fond permet l'éclairage & I'aide de lampes fluorescentes, dont la lumiére couleur lumiére du jour est
particuliérement agréable. Les appareils auxiliaires et le réflecteur’) se trouvent en dehors de la cabine
dont ils sont séparés par I'élément & gaine en nids d'abeilles, de sorte que la lampe ne peut créer
de parasites dans la cabine. Sur demande les cabines peuvent également étre équipées d'un systéme
d’éclairage différent.

En outre cet élément en nids d‘abeilles monté dans le panneau de plafond contribue également & la
bonne aération de la cabine. La constitution des cabines et le nombre des différents éléments utilisés
sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

R nombre de piéces utilisées dans le
type des piéces
iypel wpell | typetn

Panneau de porte
Panneaux de parois avec deux fenétres & gaines
en nids d'abeilles fixes

Panneaux pleins

Panneaux de plafond

Pidces d'angles

Corniéres de liaison — 4 8
Garniture de’plancher 1,8x1,8m2 | 1,8x3,6m2 | 36x36m?

Pour des cas particuliers nous fournissons aussi des cabines blindées utilisant des piéces autres que
les pieces standard, en outre des cabines spéciales-pour fabrication & la chalne avec passage d'une
cabine & l'autre, des cabines avec revétements insonores, des cabines avec entrée pour passage de
véhicules?) etc. Priere de nous consulter le cas échéant

la des SSW: FLQ 2-2/65, que doit élre commandée &

") Pour leg-armatures des lampes st
part(une armature double pour type |, ou deux pour type I, ou quatre pour type Ii).
. 2) Pour_essals et.mesure des tensions et de I'intensité du champ parasite sur des véhicules munis-d'installations radio, et entre
autres pour mesures selon spécifications JAN-1-225, MIL-1-16910, 16 E 4 (ships) etc.
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Indications & fournir & la commande

Pour I'établissement d’une proposition, il nous faut les indications suivantes

Type de cabine désiré, dans le cas de modeles spéciaux: dimensions désirées.

Indication de I'atténuation désirée ainsi que de la gamme de fréquence intéressante.

Indication concernant le secteur dalimentation & munir.dun antiparasite: genre, du courant, intensité

de service max., tension, fréquence, nombre de fils etc.

Indiquer s‘il y a lieu de prévoir une entrée d’antenne.

Le cas échéant canalisations non électriques & introduire dans la cabine : (gaz, eau etc.).

Dans le cas d’appareils créant des parasites que I'on désire isoler, indiquer la puissance HF et si
possible la gamme de fréquence (en particulier la fréquence de service) et 'emploi de I'appareil

Blindage de locaux
Le blindage des locaux s'obtient en les habillant entierement de feuilles de métal ou de toles;
I'épaisseur et la nature des toles a employer dépend de la gamme de fréquences et de I"atténuation

exigée.
N Les feuilles de métal ou téles sont

posées sur les niurs, sur le plafond
et sur le sol par bandes que I'on
relie entre elles sans laisser de vide.
Le blindage des portes et fenétres,
ainsi que I'antiparasitage des lignes
pénétrant dans le local se fait &
I'side des éléments de blindage
décrits en détail aux pages 4 et 5.
Lorsqu’il existe des gafnes d’aéra-
tion ou d‘évacuation, on effectue
le blindage en utilisant des éléments
& gafnes en nids d’abeilles. Pour les
distributions électriques qui se trou-
vent dans le local ainsi que pour
les robinets etc qui doivent rester
accessibles ‘aprés mise en place
Salle de mesure blindée du blindage, on prévoit des cou-
vercles de blindage amovibles avec
des ressorts de contacts plats avec double contacts qui assurent un blindage parfait.

Indications & fournir pour la commande,
Pour I'établissement d’une proposition, il nous faut les indications suivantes:
Indication de |'atténuation désirée et dans quslle gamme de fréquence.
Dimensions du local.
Nombre et di: nsions des fenétres Fournir si possible un plan
Nombre' et dimensions des portes.
Indications sur le secteur électrique & introduire par un systéms d‘antiparasite
Indiquer si I'on doit prévoir une entrée d'antenne.
Type et nombre dé canalisations non électriques & introduire (gaz, etc.).
en cas d'appareils producteurs de parasites devant étre isolés; indication de la puissance
HF, et si possible gamme de fréquence (et en particulier fréquence d'emploi) ainsi que
I'emploi
Montage et vérification
L'exécution du montage des cabines et des locaux blindés exige un soin extraordinaire et beaucoup
d’expérience. C'est pourquoi ce montage doit étre exécuté par un personnel ayant recu une formation
spéciale, fourni par notre agence
La vérification du montage se fait & I‘aide d'un procédé spécial qui permet de détecter la moindre
faille dans le systéme de blindage.

Prix et délais sur demande Droit-réservé en ce qui concerne les modifications

SIEMENS & HALSKE. AKTIENGESELLSCHAFT
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Breitband-Vorschaltgerdte
in gekapselten Guigehdusen

Zur Entstdrung elektrischer Anlagen, industrieller Sender, Finkenstreckengeneratoren und ghnlicher Ein-
richtungen sind Kondensator-Drossel-Kombinationen erforderlich, die sehr hohen Anforderungen geniigen
miissen. Wir entwickelten unter Verwendung gekapselter GuBgehause des SSW-U-Systems*) Breitband-
Vorschaltgerate, deren Entstérwirkung bereits unterhalb einer Frequenz von 150 kHz einsetzt und bei
300 MHz noch voll wirksam ist. AuBer einer in diesem breiten Frequenzgebiet erzielten sehr hohen
Stérspannungsdampfung besitzen diese Vorschaltgeréte alle Vorziige des SSW-U-Systems hinsichtlich
der guten Raumausnutzung, des einheitlichen Aufbaues und der einfachen Montageméglichkeit.

Der sich immer mehr ausweitende Einsatz von HF-Generatoren fiir technische und medizinische Anwen-
dungen sowie das in letzter Zeit stark in den Vordergrund geriickte Problem der hochwertigen Netz-
verriegelung fiir geschirmte Kabinen und Réume veranlaBte uns, die Reihe der Breitband-Vorschaltgerate
betréchtlich zu erweitern. Nachstehend teilen wir die néheren Einzelheiten dieser neuen Ausfiihrungen mit

*) SSW-U-System = Us rteilungen. und Schaltgerate der Siemens-Schuckertwerke AG
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Aufbau

Breitband-Vorschaltgerate in gekapselten GuBgeh&usen bestehen aus mehreren, zu einer Einheit zusam-
mengebauten Gehgusen, die die einzelnen Entstdr (Drosseln, K ren, Durchfihrungs-
filter bzw. Durchfiihrungskondensatoren) enthalten. Die nach besonderen Gesichtspunkten ausgewahl-
ten Gehduse-GuBstiicke werden so bearbeitet, daf eine gute Leitfahigkeit der Oberflachen sowie eine
fugendichte Passung gewahrleistet ist. Zusatzlich bewirkt eine zwischen Gehsuse und Deckel eingelegte
Hoct ichtung eine |lick Abschirmung des Gerétes.

Die Aufteilung in mehrere hochfrequenzdichte Kammern bewirkt eine weitestgehende Entkopplung der
storspannungsfiihrenden Seite von der entstérten, was insbesondere im Gebiet hoher Frequenzen von
Bedeutung ist. Die elektrische Verbindung durch die Trennwénde hindurch erfolgt Uber Durchfiihrungs-
kondensatoren bzw. Uber UKW-Durchfiihrungsfilter, die mit ihrer konischen Auflagefléche einen einwand-
freien ringférmigen Massekontakt geben.

Als Induktivitdten sind unsere bewahrten Stabkerndrosseln mit Hochkantwicklung eingebaut, die infolge
ihrer kleinen Eigenkapazitét auch bei hohen Frequenzen noch voll wirksam sind.

Je nach Erfordernis finden zusétzlich noch Kondensatoren Verwendung, deren Einsatz aus nachstehendem
Prinzipschaltbild hervorgeht.

Jeleitung

Prinzipschaltbild

Anwendungsgebiete
Breitbandvorschaltgerate in gekapselten GuBgehéusen sind besonders geeignet zur

Netzverriegelung geschirmter Kabinen und R&ume

g von HF-G en fiir e und

Sammelentstérung .von Anlagen, die HF-Storer enthalten.

Bauformen

Den verschiedenen Anwendungszwecken entsprechend stellen wir “eine Reihe von Breitbandvorschalt-
geraten her, die sich hinsichtlich der Anzahl der zu entstdrenden Leitungen, der Stromstarke, der Span-
nung-und der Stromart, sowie durch die Anordnung ‘der Kabeleinfiihrungen unterscheiden und in nach-
stehender Tabelle zusammengefaBt sind.
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Technische Daten

Ausfiinrung @ Ausfhrung b
Masbilder

Die Lénge des Anthygronflansches e betrégt 50 bis 65mm.

Bei Bauformen fiir Betriebgstrdme ab 90 A finden Kabelstutzen Verwendung, deren Lénge e = 155 bis
195 mm betragt. Auf Wunsch kénnen auch Doppel-Anthygronflansche fir 2 Kabel angebaut werden.
Die Ausfiihrungen a und b unterscheiden sich durch die Anordnung der Kabeleinfihrungen. Die Ausfihrung b
ist mit einer riickseitigen HF-Buchse zur Leitungseinfiihrung in geschirmte Raume ausgeristet. Bei der
Bestellung bitten wir, die gewlinschte Ausfiihrung a oder b der Bestellbezeichnung anzufiigen.

Typenibersicht

Anzahl der| Betriebs- | Betriebs- Betriebs- |Gleichstrom- . Abmessungen

wechsel- gleich- | widerstand | Gewicht LXBXH Bestell-
spannung | spannung | je Leitung etwa  |(ohne Kabeleinfiihrung)| pezeichnung
max max etwa etwa

entstérten |  strom
Leitungen*)| - max

A V- eff 50 Hz V— me mm SGGW
10 50 2886/10 -+

20 30 625X 248X 157 2886/20
25 18 2886/25 -+

60 55 775X 248X 175 2886/60 -+

60 35 871x315x157 2885/60 -+

50 2877/10 -+
30 625%248 X157 2877/20 -+
2877/25 -+

2876/10 :-
380/220 625% 248157 2575/70
2876/25 -

744x315%157 .
2875/25 -+«
380/220

25 2878/60 -+
2 2878/90 -+
996X 315X 175 2878/110 -+

2878/200

110 15
200 1

*)Bel der Anzahl der entstérten Leitungen bitten wir zu beachten, daB der Nuileiter nicht mitzahlt, da dieser mitdem Gehguse zu
verbinden ist (Nullung). Es sind somit auch Kombinationen maglich, z.8. bel Geraten fur 2 Leitungen:: 1 Leitung fir Wechselspannung,
7 Leitung fiir Gleichspannung, gemeinsamer Nulleiter, bzw. 2 Phasen fir bzw. 1 Leitung fir
und 1 Leitung als Reserve zur beliebigen Verwendung. :
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Bestellangaben:

Sofern-die in der Tabelle enthaltenen Angaben fiir eine Wahl des ‘orschaltgeréte:

nicht ausreichen, bitten wir fir die Ausarbeitung eines Angebotes um Angaben hinsichtlich:

Anwendungsfall

Art des Netzes, der Spannung, Stromart und der Frequenz
Hohe des Betriebsstromes

zulgssiger Spannungsabfall fiir den Betriebsstrom

Anzahl der zu entstérenden Leitungen

Art und Anzahl der einzufihrenden Kabel

Erdung und Nullung (bei der Bemessung der Vorschaltgeréte wurde Erdung und Nullung des Stérers
bzw. der Raumabschirmung vorausgesetzt)

Umgebungstemperatur, falls unter —20° C bzw, iber +35° C hinausgehend

bei HF-Stérern Angabe der HF-Leistung, wenn méglich des Frequenzbereiches (insbeson-
dere Arbeitsfrequenz) und des Verwendungszweckes.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Konstruktive Anderungen vorbehaiten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHN K
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SIFERRIT-KERNE

Die erstmalige Anwendung magnetischer Materialien in Hochfrequenzkreisen vor etwa 25 Jahren schuf
die Grundlagen der “heutigen Spulenkonstruktionen und. bedeutet somit einen Markstein in der Ent-
wicklung dieser Technik. Wir entwickelten seinerzeit, unterstiitzt durch langjéhrige Erfahrungen auf
dem Pupingebiet, das Sirufer-Material, das sich sehr bald ‘einen Namen machte und in vielseitigem
Umfange verwendet wird. Die seitdem verwendeten Hochfrequenz-Massekerne fihrten zu neven Spu-
len-Bauformen, deren Vorziige neben einer verbilligten Herstellungsweise in einer Verk\emérung der
Abmessungen, einer Erhdhung der Gitewerte und einer Verbesserung des Spulenabgleichs lagen.

In den letzten Jahren gelang es nun, in den Ferriten neve magnetische Werkstoffe zu finden, die eine
weitere  ErhShung - der. Spulengite- und damit einen noch kleineren Spulenauibau ermdglichen.
Wir entwickelten in unseren Laboratorien

SIFERRIT-KERNE
— «siferrity Ist die geschitzte Bezeichnung der von uns entwickelten Ferrit-Werkstoffe —

fur ein breites Anwendungsgebiet von der Sprachfrequenz bis in den UKW-Bereich. Die vorliegende
Ausgabe des  Technischen Informationsdienstes soll Einzelheiten des neuen Materials sowie eine
Ubersicht Uber die verschiedenen Kernformen vermitteln.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000200210011-3



Declassified in Part - Sanitized Ct

|. Grundsatzliches zur Verwendung von Massekernen

Bringt.man einen Massekern in eine Spule, so erhdht sich die Induktivitdt um einen Faktor, den man
als wirksame Permeabilitat uy, des'Kernes bezeichnet. Auf die gleiche Induktivittt bezogen, be-
deutet dies, daB man bei einer Massekernspule gegeniber einer Luftspule Wicklungskupfer spart, so
daB die Abmessungen kleiner werden und die Verluste in der Wicklung sinken. Andererseits bringt
der Massekern zusétzliche Wechselfeldverluste (Kernverluste) mit sich, und es kommt nun
darauf an, die Kerne so verlustarm herzustellen, daB die Kernverluste geringer sind als die ersparten
Wicklungsverluste. Man erhdlt dann eine Spule mit verkleinerten Abmessungen und erhoh-
ter GUte, wobei unter der Gite der Kehrwert des Verlustfaktors der Massekernspule zu

verstehen ist.

Die wirksame Permeabilitit héngt von der Permeabilitit des Werkstoffes ab, die als Ringkern-,
Werkstoff- oder Anfangspermeabilitét us bezeichnet wird, ferner vom Spulenaufbau und
der Form des Kernes. Ein besonders hohes py, haben magnetisch geschlossene Kerne, z. B. die Ring-
und Schalenkerne. Unterbricht man den magnetischen FluB durch einen Luftspalt (Scherung), so
sinkt die wirksame Permeabilitdt. Solche gescherten Kerne sind beispielsweise Rollenkerne,
besonders stark geschert sind Zylinder- oder Schraubkerne

Die Kernverluste setzen sich aus dem Nachwirkungsveriust, dem Wirbelstromverlust und
dem Hystereseverlust zusammen. Um verschiedene Werkstoffe einfach vergleichen zu konnen,
kennzeichnet man die Kernverluste durch eine auf die Permeabilitat = 1 bezogene GroBe, den rela-

tiven Verlustfaktor.

Fir jeden Kernstoff gibt es bei gegebener Spule einen Optimalwert fUr die wirksame Permeabilitdt, da mit
zunehmenden py die Kernverluste schneller steigen als die Wicklungsverluste fallen. Dieser Optimal-
wert fir py, der die geringsten Gesamtverluste und damit die hochste Spulengite ergibt, hangt
auBer von dem Kernstoff und der Bauform der Spule auch noch von der Betriebsfrequenz db. Als
grobe Regel gilt, daB wi, umso kleiner gemacht werden mu, je hoher die Betriebsfrequenz ist. Daher
verwendet man bei tiefen Frequenzen Ring- und Schalenkerne, bei sehr hohen Frequenzen nur noch stark
gescherte Zylinder- oder Schraubkerne.

Zur Erzielung niedriger Kernverluste wird bai den bisher Ublichen Hochfrequenz-Massekernen vorzugs-
weise ein besonders verlustarmes Eisenpulver, ein Karbonyleisen, verwendet, das mitisolier- und Binde-
mitteln versetzt und dann in einem Spritz- oder PreBvorgang zu den gewinschten Kernformen verarbeitet
wird. Dieses Pulver hat nebenniedrigen Nachwirkungs- und Hystéreseverlusten infolge des kleinen
Durchmessers seiner kugeligen Teilchen auch sehr geringe Wirbelstromverluste. Bzi den nachstehend
beschriebenen Siferrit-Kernen finden Werkstoffe Verwendung, die infolge des hohen spezifischen
Widerstandes ihrer Teilchen einen praktisch zu vernachlgssigenden Wirbelsttomverlust haben.

Il. Siferrit-Kerne
Aufbau Den - Ausgangsstoff bilden magnetische Ferrite, die aus Mischkristallen oder
Verbindungen von Eisenoxyd .(Fe;Oz) und einem oder mehreren Oxyden
zweiwertiger Metalle — hauptséichlich Mangan, .Nickel, Zink, Kupfer, Kobalt,
Blei, Magnesium u. a. — bestehen.

Das Oxydg‘emlsch wird &hnlich wie bei der eingangs beschriebenen Eisen-
pulver-Massekern-Herstellung zu der gewUnschten Kernform verarbeitet und

dann . bel Temperaturen um etwa 1300°C gesintert. Nach diesem ProzeB

oved for Release 2013/07/09 : Cl

RDP82-00040R000200210011-3

Vorziige

Besonderheiten

Aﬁwendungsgebie\e

sind die Siferrit-Kerne hart ~wie Porzellan und k&nnen nicht mehr durch
Drehen oder Frdsen, wohl aber durch Schleifen und Polieren bearbeitet

werden.

Im Gegensatz zum Eisenpulver haben die Teilchen der Siferrit-Stoffe einen sehr
hohen spezifischen Widerstand, so daB sich Wirbelstréme nicht ausbreiten
konnen: Der Wirbelstromverlust eines Siferrit-Kernes ist daher vernachldssigbar
gering. Man kann deshalb sogar auf eine Isolation der Teilchen durch Isolier-
und Bindemittel verzichten und durch den Fortfall dieser ,inneren Scherung”
die Permeabilitdt des Kernes -erhdhen.

Der grofe Vorzug der Siferrit-Kerne gegeniber den Eisenpulver-Kernen liegt also
darin, daf man eine hohere wirksame Permeabilitat erhdlt und dadurch Kupfer
spart, ohne dafB die Kernverluste merklich ansteigen. Diesen Umstand kann
man auf zweierlei Weise ausnutzen, indem man

entweder

die bisherige KerngréBe beibeh&lt und somit eine héhere
Gite erzielt

oder

bei
wdhlt

Gite
und damit das Spulenvolumen verringert.

gleichbleibender einen kleineren Siferrit-Kern

Bei einer Schirmung ist zu beachten, daB Siferrit-Zylinder- und Schraubkerne
infolge ihrer hoheren wirksamen Permeabilitdt auch ein groBeres Streufeld
besitzen, was bel dem Spulenaufbau entsprechend zu beriicksichtigen ist.

Die magnetischen Ferrite weisen in ihrem Verhalten einige Besonderheiten
auf, die bei der Anwendung von SiferritKemnen zu beachten sind. Dies gilt
hinsichtlich der Temperatur fir den Curie-Punkt, d. h. der;enigen Temperatur, bei
der die magnetischen Eigenschaften verschwinden. Diese Curie-Temperatur liegt
umso tiefer, je hdher die Anfangspermeabilitét ist, so daB insbesondere bei hoch-
permeablen Massen die Betriebstemperatur zu beachten ist.

Die Verlustkurven der Siferrite verlaufen anders als die der Pulverkerne. Jedes
Siferrit mit einer gegebenen Permeabilitdt kann daher als Kern fir eine verlust-
arme Spule nur bis zu einer bestimmten Frequenz verwendet werden, die umso
tiefer liegt, je hoherpermeabel das betreffende Siferrit ist.
nen Frequenzbereiche jeweils-den gunstigsten Effekt zu erzielen, wurde daher
eine Reihe von Siferrit-Werkstoffen geschaffen.

Um fir die einzel-

Einzelheiten gehen aus der Tabelle auf Seite 4 hervor.

Siferrite haben infolgé ihres weiten u-Spektrums ein breites Anwendungsgebiet.
Sie finden auBer fir-hochwertige Filter und Schwingkreise auch Verwendung fir

Drosseln und Ubertrager, insbesondere Breitbandibertrager, Stromwandler,
Fernseh-Zeilentransformatoren, sowie fir Bildréhren-Ablenkspulen. In grofem
Umfange werden sie in Form von Zylinder- oder Schraubkernen eingesetzt.
Eine besondere Bedeutung haben in letzter Zeit Zylinderkerne mit grofien Ldn-
gen als Antennenstdbe in Rundfunkgerdten erlangt.
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lil. Kennwerte der Siferrit-Werkstoffe IV. Verlustfaktor-Kurven

(Richtwerte, auf Raumtemperatur bezogen)

Siferrite mit geringen Verlusten

Anfangs- GUnstigstes Relativer Verlust- Relativer
5 Fr i faktor tgd/p, bei Hysteresebeiwert
fmin- .. f mox fmin .« -« f mox hfun2

Ma

siterrit MHz bzw. kHz in g cm/kA

30K 2 Soe 300 MHz

80K 1 cee 10 MHz

300 M 11 5.+ 2 MHz

450M 3 S 08 MHz .- 0,015

7001 2 o KHz . 0,004

1100 N 22 s kHz <+ 0, 0,003

Il
8100112 2
1500 N 4 e kHz e 0,003 - - - 0,006 — frequenz

(Fortsetzung) V. Erlduterungen zu den Kennwerten

Relativer Werkstoffbezeichnung
Temperatur-
beiwert

Curle- Koeraitiviratt Induktion Spezifischer

Werkstoffoezeichnung
Temperatur (bei A 10 Afcm) Widerstand

Aus der Werkstoffbezeichnung geht der Reihe nach hervor

der Richtwert der Anfangspermeabilitét = 1. Zahl

das Anwendungsgebiet in grober Anndherung = Kennbuchstabe

K =Kurz; M= Mitel; -L=Llongwellen; N = Niederfrequenz;  Tr = Ubertrager und-Drosseln.
Die Kennzeichnung der Siferrit-Kerne erfolgt durch Bestempelung in weiBer Farbe. Kleinstteile werden
Bk > 350 33007 20 nicht gekennzeichnet.

siferrit °c Gauss - | int0eec

30K 2 = 400 1800 1) 20

300 M 11 > 200 3400

Anfangspermeabilitat pa

40M3 >250 3500 Mit Anfangspermeabilifat ya wird das Verhdltnis: der’ Induktion B zur Feldstarke H, gemessen bel
einem geschlossenen Ringkern, bezeichnet. Dabel ist vorausgesetzt, dafl die Wechselfeld-Magnetisie-
rung nur-bei sehr kleinen Wechselfeldern (H gegen Null) vorgenommen wird. (Fir Anfangspermeabilitét
100 N 22 > 140 3300 . findet “man.zuweilen auch die Bezeichnung Werkstoff-Permeabilitdt oder auch Ringkern-Permeabilitéit.)

700L 21 > 160 4400

1500 N 4 >115 2700 '
Ginstigstes Frequenzgebiet fmin ... fmax

Die angegebenen Grenzen umfassen das Gebiet mit kleinem relativem Verlustiaktor.

Als oberste Frequenzgrenze. (f max) wurde jener Punkt der Verlustfaktorkurve (siehe oben) gewdhit, bei
dem der Anstieg noch nicht zu steil erfolgt (entspricht einer. Ringkerngite von 50, entsprechend einem
Verlustfaktor tgQ = 0,02. Bei gescherten Kernen ist die Gite um Faktoren gréfer).

1) bei 500 A/lcm 2 bei 25 Alcm

Siferrite fir Drosseln, Ubertrager

Anfangs- Grenzfrequein: Induktion Als unterste Frequenzgrenze (fmin) wurde zweckmaBigerweise jene gewdhlt, bei der es sich lohnt,

- Koerzitiv- Spezifisch .
Werkstofftiezeichnung . | permeabilita (w-Abfall quf |70 (Bei 10 Wioreone wegen des geringeren Verlustwinkels zum néichst hsherpermeablen Werkstoff dberzugehen.
N 50%) . Acm) iderstond 4

siterit Alem Gauss Y c " g
< Relativer Verlustfaktor pi' .
. A

;502 ?Z . . 06 2000 Mit 0 wird der Nacheilwinkel zwischen der-Grundschwingung der Induktion und der Feldstarke in
;nm Tr7 0,08 3000 magnetisch geschlossenen Kernen bei sehr kleiner sinusférmiger, magnetischer Wechselfeldstarke
T
0,08 2400 b (d. h. ohne EinfluB der Hysterese) bezeichnet.
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Durch einen Luftspalt (Scherung) wird der Verlustiaktor tgd stark herabgesetzt. In der Tabelle ist
daher der relative Verlustfaktor 1gd/u, dngegeben, da dieser scherungsunabhdngig ist.

Relativer Hysteresebeiwert h/u,?

MiBt man die Gite Q' oder den Verlustwiderstand Ry, einer Spule mit magnetischem Kern mit ver-
schiedenen Wechselstromstdrken, so stellt man fest, daf der Verlustwiderstand Ry mit wachsender
Stromstarke zunimmt.

Dieser Zuwachs des Verlustwiderstandes Rp 1aBt sich folgendermaBen darstellen

Rpy=hXLXfxH

Darin ist Rh = Hysteresewiderstand in Q
h = Hysteresebeiwert in cm/kA
= Induktivitat in H
= Frequenz in kHz
= effektive Feldstarke in AW/cm

L
1
H

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf den magnetisch geschlossenen Kern (Ringkern)
und sind, da der Hysteresebeiwert h eines Kerns bei Scherung stark abnimmt, durch den scherungs-
unabhdngigen relativen Hysteresebeiwert h/u,? angegeben

Curie-Temperatur

Die Curie-Temperatur ist jene Temperatur, bei der die Ferrite ihre magnetischen Eigenschaften praktisch
verlieren. Dieser Ubergang kann sprunghaft und auch allmahlich erfolgen. Der Vorgang ist reversibel
d. h. bei Abkihlung unter die Curie-Temperatur wird das Material wieder magnetisch

Koerzitivkraft He

Stellt man die Magnetisierungskurve in Ublicher Weise dar, indem man die Induktion B (als Ordinate)
und die Feldstdrke H (als Abszisse) wahlt, so ist He diejenige Feldstdrke, bei der die Magnetisierungs-
kurve.die Abszisse schneidet.

Induktion

Die Sattigungsinduktion Bs ist der hochste Wert, den die Induktion B auf der Magnetisierungskurve
erreicht. Da aber die Sattigung erst bei sehr hohen Feldstdrken: eintritt, ist in der Tabelle die Induktion
bei einer Feldstdrke von 10 A/cm angegeben, mit Ausnahme von Siferrit 30K 2 sowie 80K 1, bei denen
sich die Induktionswerte auf 500 Alcm bzw. 25 Alcm bezieher.

Relativer Temperaturbeiwert dy, rel
Die Permeabilitdt des magnetischen Werkstoffes hdngt, gemaf3 der Beziehung
.
L TN |

von der Temperatur ab. Durch eine Scherung kann der Temperaturbeiwert stark herabgesetzt werden.
In der Tabelle ist der relative Temperaturbeiwert
Ay,

Iy, rel

angegeben, der scherungsunabhdngig ist.

6
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VI. Kernformen
WERKSTOFF
Voll- und Hohlzylinderkerne Siferrit 30 K 2 - Siferrit 80 K1
Siferrit 300 M11 - Siferrit 450 M3 . Siferrit 1500 N4
@
e

D —
M

I -

Volizylinderkern Hohlzylinderkern

Voll- bzw. Hohlzylinderkerne kénnen auch mit-anderen Durchmessern und Langen als in den nachstehen-
den Tabellen angegeben, geliefert werden. (Kleinste Kernldnge 5 mm.)

Beziglich der Toleranzen gelten dann jeweils die nichsthdheren Tabellenwerte. Sofern beim Durchmesser
engere Toleranzen gewinscht werden, bitten wir um Anfrage. (Kleinste herstellbare AuBendurchmesser-
Toleranz 0,05 mm.)

Hohlzylinderkerne sind mit einem AuBendurchmesser Da ab 4 mm lieferbar. Bei der Wahl des Innen-
durchmessers D; sollte eine Wandstdrke von 1 mm nicht unterschritten werden. Meist wéhit man
Dj = 0,5 Da,

Die Durchbiegung der Kerne liegt bis zu Ldngen von 1,5 Da innerhalb der Durchmessertoleranz.
Bei Kernléingen Uber 1,5 Da kann die Durchbiegung bis zu 2% der Kernldnge betragen.

Richtwert fur y,,,-Streuung  (abhdngig von Spulenform und Kern-Abmessungen) & 5%, kleinere Werte
auf Anfrage.

Vollzylinderkerne

Augen- Gewicht
Durchmesser Lénge | je cm Légne Bestellbezeichnung

Dy von bis etwa

siferrit-Vollzylinderkern

16—08

~ 2508 . und Angabe

. 40—10 des Werkstoffes,

des AuBendurchmessers,
der Lange

. 60—18
- 80— 24

- 100 — 30

Hohlzylinderkerne

AuBen- | Gewicht
Durchmesser Durchmesser Lange je cm Lange Bestellbezeichnung
Da d von bis etwa

mm mm siferrit-Hohizylinderkem

4-02 o0 400 Und Angabe
des Werkstoffes,
des AuBendurchmessers,
des Innendurchmessers,
der Lnge

6 —03
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WERKSTOFF
Siferrit 300 M11

V¢, T 9

Schraubkern

Schraubkerne mit Einstellschlitz

Mit Ricksicht auf die allgemein bei Schraubkernen zur Anwendung kommenden elastischen Einlagen zwischen Mut-
tergewinde und Siferrit-Schraubkern ist es erforderlich, die Gewinde-NennmaBe entsprechend zu verkleinern. In
aBe besonders

der nachstehenden Tabelle sind daher die Ger

Ge-

Einstell-Schlitz Gewinde-Abmaie
wicht Bestellbezeichnung

Gewinde | Kernlénge
| a b Damax | PAmin | PAmax | etwa
mm Siferrit-Schraubkern

mm mm mm

15 +02 3,30 Zub spk 340 300 M 11

2,0 +02 Zub spk 35a 300 M 11

2,5 +02 Zub spk 361 300 M 11

2,4 +02 Zub spk 36h 300 M 11

30 +02 Zub spk 371 300 M 11

30 +02 Zub spk 37k 300 M 11

WERKSTOFF
Siferrit 30 K2 Siferrit 80 K1

Antennenstdbe
Siferrit 300 M11

Antennenstab

Die zulassige Durchbiegung der Stdbe kann bis zu 2% der Lange betragen.
Auf Wunsch lieférn wir auch Antennenstdbe in anderen-Durchmessern und Ldngen als in der Tabelle
angegeben.

Auten- Innen-

Gewicht

Durchmesser Durchmesser Bestellbezeichnung
D4 d etwa

e e, Siferrit-Antennenstab

8 —04 3,05 +03 Zubspk. 98 an. .. *)

10 —04 3,05 +03 Zub spk 100 bn . .. *)

*) Der gewinschte Werkstoff

8

oved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R00020021001

U-Kerne fur Fernseh-Zeilentransformatoren WERKSTOFF
Siferrit 1100 N 22

U-Kern Doppel-U-Kern

Auf Wunsch fertigen wir auch Siferrit-Kerne fur Zeilentransformatoren in anderen Ausfihrungen
bzw. Abmessungen.

l Mabild Gewicht Bestellbezeichnung

etwa

Siferrit-U-Kern

Zub spk §2a Zub spk 82a 1100 N 22
Zub spk 82b Zub spk 82b 1100 N 22

19,4 —06 Zub spk 136 @ 1100 N 22

Zub spk 136a
13,2 —05 Zub spk 136 b 1100 N 22

Zub spk 136b

WERKSTOFF
Siferrit 250 Tr 5

Ringkern

Die Ringkerne bestehen aus zwel Halbringen, die paarweise geliefert werden. Auf Wunsch stellen wir
diese auch in anderen Werkstoffen und Abmessungen her.

Ringkern Hehe S Bestellbezeichnung
h etwa

mm 9 siterrit-Ringkern

260 Zub spk 1300 250 Tr 5

Zub spk 1300
200 . Zub spk 130 ¢ 250 Tr §

Zub spk 130¢
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Nuten-Ringkerne fir Bildréhren-Ablenkspulen WERKSTOFF spulenkérper fur Schalenkerne (nach DIN 41288) v‘\éi::‘ssvt;;f
Siferrit 1100 N 22

Nuten-Ringkern

1 Kammer 2 Kammern 4 Kammern
Gewicht des Nuten-Ringkernes Bestellbezeichnung

Spulenkdrper
759 Siferrit-Nuten-Ringkern Zub spk 139a 1100 N 22

WERKSTOFF spulenkdrper Anzahl Wickelquerschnitt et »
Schalen-Keme Siferrit 80 K 1 - Siferrit 450 M 3 - Siferrit 700 L 21 for der Je ewic Bestellbezeichnung
Siferrit 1100N 22 - Siferrit 1500 N 4 . Siferrit 2000 Tr 7 Schalenkern Kammern Kammer etwa

mm? g Spulenksrper

Zub spk 56T 11
Zub spk 5612
Zub spk 56T 13

Zub spk 57T1
Zub spk 57 T12
Zub spk 57 T13

Zub spk 58T 11
Zub spk 58T 12
Schalenkernndlfte Schalenkernsatz Schalenkernhlite Zub spk 58T 13
Zub spk 58T 14

. Zub spk 59T 11
Ein Schalenkernsatz besteht aus 2 Schalenkerrihdlften, die paarweise geliefert werden. Zub spk 59T 12
Zub spk 59 T13
Zub spk 59T 14

Der Bestellstickzah! ist also immer die Anzahl der Schalenkernsdtze zugrunde zu legen.
Schalenkerne ohne Luftspalt haben eine p, -Strevung von etwa 4 20%. Je nach Anwendungszweck
kénnen die Schalenkerne auch mit einem im .Inneren des Kernes befindlichen Luftspalt geliefert
werden, der einen definierten AL-Wert mit einer Abweichung von 4+ 5% bzw. 4 2% (Sondertoleranz)
gewadhrleistet. Wir erbitten-hierzu Ihre  Anfrage.

i U lenkerne WERKSTOFF
Abgleichstifte flr Schal e Siferrit 30K 2 - Siferrit 80K 1 - Siferrit 450M 3

Siferrit 1500 N 4.

Abmessungen der Schalenkernhélite Gewicht des

Schalenkemnsatz
@ X Hohe b h d; etwa

Abgleichstift Durchmesser Gewicht )
fur des je cm Lénge Bestellbezeichnung
Schalenkern } Kernes etwa

mm

mm mm mm mm ) Siferrit-Schalenkernsatz

18x14 18 =04 71 —02 Zub spk 56 T6/T6 — A Siferrit-Abgleichstit

23x17 23 —0s | 86—08 ] Zub spk 57 TS/TS . -. ‘ i l
- 2,502

50— 03 des Werkstoffes,

und Angabe

28%25° 28 —06 | 11,6~ 03 % Zub spk 58 T3/T3

34x28 34 —07 | 141 — 04 +0; Zub spk.59 T4/T4 .

50—03 des Durchmessers,

der Lange
50— 03
*).Der gewiinschte Werkstoff

10
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WERKSTOFF

Ekerne 1Ur Obertrager Siferrit 1000 Tr 6 Siferrit 2000 Tr 7

Doppel-E-Kern (Mantelkern)

Siferrit-E-Kerne kénnen einzeln oder zusammengesetzt verwendet werden. Bei Verwendung als Do‘ppe\-
E-Kern (Mantelkern) entsprechen die in nachstehender Tabelle aufgefihrten AusfUhrungsarten in ihren

Abmessungen den Manteltypen M 22 bzw. M 30z
Auf Wunsch liefern wir auch E-Kerne entsprechend M42 und M55

Gewicht
etwa

Luftspalt
Ma 0"

MaBbild Bestellbezeichnung

mm 9 siferritE-Kern

Zub spk 133a Zub spk 133a

Zub spk 133b 03 —0gs Zub spk 133b

Zub spk 134a Zub spk 1340

Zub spk 134b Zub spk 134b .

*) Der gewinschte Werkstoff

Auf Wunsch liefern wir auch Siferrit-Kerne in anderen als hier aufgefihrten Kernformen und Abmessungen.
Wir bitten gegebenenfalls Um Rickfrage.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Konstruktive Anderungen vorbehalten.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK

SH'2745
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SIEMENS
COMPONENTS

TECHNICAL BULLETIN

“SIRUFER 1 S” IRON DUST SCREW CORES

qdq

For more than two decades, iron dust cores for high frequencies are used in"coil constructions, making
possible at small dimensions a good magnification factor “Q” as well as a simple coil alignment. In
those days it was, when we developed the so-called Sirufer-material (Siemens-Rundfunk-Ferrum),
owing to our great experience in the field of Pupin coils already of a very high Q" factor. Since
that time we are manufacturing and delivering large quantities of this product.

Among the various Sirufer-materials the “Sirufer 1 $” distinguishes itself, by its high values for perme-

ability and “Q" factor, for “cup” .or “pot” assemblies and cylindrical units preferably. By subsequent

development we succeeded. in producing our “Sirufer 1 S” as a special material.which, besides the

known qualities of “Sirufer 1" can also be moulded into other more difficult shapes e..g. screw cores.
With our new material we are producing the

“Sirufer 18" screw cores

for a wide range of frequencies according to the dimensions and data listed overleaf.
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Structure and dimensions

The “Sirufer 1 S"-material is composed of very small carbonyl iron particles of low loss, bonded SIEMENS
with suitable agglutinants. The cores, manufactured in this way, are available with through-slots and

threads in the dimensions listed more below. BAU ELE M ENTE

TECHNISCHER INFORMATIONSDIENST

Diagram of Dimer:sions

Considering the generally used elastic insert between core thread and mother thread, it is necessary. to take
correspondingly smaller thread dimensions. For this purpose the effective thread tolerances are shown In the

falowing schedule SIFERRIT 310 M 24

fur
slot for Alignment Thread Tolerances Weugm Ordering

Number Mittelwellen-, Langwellen- und ZF-Spulen

Length of
Thread the Core
d ! DA max Oamin | Dkmox [approx

Siufer 15
mm mm mm mm mm g St Core

M 4x05 1.5+02 X Zub spk

M 5x05 20402 Zub spk
M 6x0.75 25+02 . . Zub spk ! !

M 7x0.75 3.0+02 5 Zub spk

M7x1 30402 | Zub spk

S Qe s —
i i f b 2 Mittelwellen
Technical data (directive values): r ‘

Initial Permeability i, . 12 7 — zﬁz}m
Optimal Range of Frequency: 01 . 2mcls w362
Relative Factor of Losses tan /u,: 0.05 ... 05 %o
At 10-mc/s the relative factor of losses
is about 2%w, so that “Sirufer 1 8" screw
cores may be used with good results
even for V. H.F. “{-m Intermediary Fre-
quency Filters”.

[w=8520%005
|0,- 08mm
evaspute: - 70mm|
0 - 20mm|

Lp=83ulf

Range of Working Temperatures: —40°C ... +120°C 450 fikte) 03 05 a7t(rz) 99 16%(Mhz)
Ay
ta

Gitekurven fur Sehraubkern M 6x0,75x 13

Relative Temperature Coefficient —5.107¢°C (gemessen mit Gltefaktormesser QVH von R'&S)

(at an average of +20°C ... +50° C) Ha"AT ) )
Bei der Weiterentwicklung der Siferrite erschien es zweckméBig, einen Werkstoff. zu schaffen, der-in
einem erweiterten Frequenzbereich von 0,1 --- 1,6 MHz Spulenaufbauten mit kleinen Abmessungen

und geringen Verlust: 3gli
Prices and terms of delivery on request. gering sten. ermoglicht.

Alterations of the designs reserved. Durch eine Verfeinerung des Herstellungsverfahrens gelang es, aus dem bekannten Siferrit 700.L 21
einen neuen Werkstoff zu entwickeln, der diese Bedingungen erfiillt. Dieses neue, unter der Bezzichnung

Siferrit 310 M- 24
festgelegte Material, dessen Anfangspermeabilitst etwa 300 betragt und dessen Curie-Punkt Uber

160°C liegt, zeigt sowohl im Langwellen- und ZF- als auch im Mit jebiet die oben ersichtlichen

SIEMENS & HALSKE AKTIEN GESELLSCHAFT hohen Giitewerte. .
; Als weiterer Vorteil ist die bei Verwendung dieses Materials eintretende Verringerung der Typenanzahl
| fir die Bestiickung der Geréte zu werten. p

115405
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Schraubkerne mit Einstellschlitz

Mit Ricksicht auf die allgemein bei i ] elastischen Einlagen zwischen Muttergewinde
und Siferrit-Schraubkern Ist es erforderlich, die tatsachlichen GewindemaBe gegentiber den NennmaBen entsprechend zu
verkleinern, In der nachstehenden Tabelle sind neben den auch die winde-A hm r (D) sowie die Ge-
winde-Kerndurchmesser (Dg) besonders angegeben.

Kernlénge i Ge-
Gewinde Bestellbezeichnung

! Oamax. | Oa_min

mm Siferrit-Schraubkern

M4x05 | j25—0s |15+02|06+02| 3 Zub spk 34an 310 M 24 SIEMENS

M5 x 05 | 123—0s | 20+02|07+02| 4 , Zub spk 35an 310 M 24

M5 x075| 133—0s | 20+02 |07 +02 , , Zub spk 35bn 310 M 24
M6 x075| 133—0s |25+02 | 12402 Zub spk 36fn 310 M 24

M6 x1 153—06 | 24+02|07+02 Zub spk 36hn 310 M 24

Die Ferritantenne im Rundfunkgerat

M7 x075| 173—06 |30+02]|12+02 ! | Zub spk 37in 310 M 24

M7 x1 17,3-=06 | 30+02| 1,2+02 Zub spk 37kn 310 M 24

VON

Schraubkerne mit andern Abmessungen auf Anfrage
Voll- und Hohlzylinderkerne
WILHELM MENNERICH

AufBendurch- | Innendurch- Gewicht
Lénge L Bevorzugte

messer messer T N je cm Lénge Bestellbezeichhung

DA q; von is Langen Stwa

mm mm mm g siterrit-Kem

Vollzylinderkern

16—02 PRI y 12
10 12 1
12 15 20 Siterrit-Vollzylinderkern
12 15 20 2,5%10/310 M 24 Sonderdruck aus ,Elekirotechnische Zeitschrift” ETZ

Hohlzylinderkern 75. Jahrgang - Juli 1954 - Heft A 14 . Seite 466—468

4—o2 2+ 02 4 o| 100 15 04 28. fir Dp = 6mm, dj =3 mm
6—03 3+02 YIREES X 12 15 30 0,9 | = 30 mm

8—o4 4402 YRS 15 20 15 Siterrit-Hohlzylinderkern

10 —o4 5+ 03 4 20 30 25 6% 3%30/310M 24

Andere Durchmesser und Langen sowie AuBend toleranz (0,05 mm auf Anfrage.
Bei Kernl n = 1,50, kénnen Di bis zu 1,5 % der Kernlange auftreten.
Nor der wirksamen itat + 5%, eingeengt auf Anirage. Austausch von Null- und Grenzkernen empfehlenswert,

Preise und Lieferung auf Anfrage Konstruktive Anderungen vorbchalten

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

. WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUR RADIOTECHNIK

95405 .8
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Die Ferritantenne im Rundfunkgeréit
Von Wilhelm Mennerich

Einfithrung. Die ersten Versuche, Rahmenantennen zur Verkieine:

rung ihrer szurlsten, liegen

! Im Kriege wurden Flugzeugantennen mit Kernen aus Kar-

n und Konnten damit wesentlich kleiner als bisher ge-

. Die Entwidclung der Ferrite fihrte zu HF-Kernen, die bei

ine grolle Permeabilitét aufweisen und ais Kerne

ht man eine Ferrit-

eilen,

, eine Rahmenantennc

dagegen etwa den einer Kugel in Anspruch. Dadurch ist die Ferritantenne
fir den Einbau in Rundfunkgerdte besonders zweckmdBig.

Effektive Hohe und Kreisgiite
Die Wirkungsweise einer Ferritantenne kann man sich an-
schaulich so vorstellen, daB das elektromagnetische Feld
durch die hohe Permeabilitét in den Stab hinei und

Der Verlustfaktor tg d. des Kondensators kann auBer-
ordentlich klein sein, z.B. 0,001, Es wird aber vielfach zu
wenig beachtet, dab im Dielektrikum isolierter Leitungen
und von Schaltern Verluste entstehen kénnen, die den Ver-
lustfaktor des Kondensators auf etwa den gleichen Wert wie
den der Ferritantenne bringen. Damit sinkt die Kreisgiite
auf den halben Wert der Spulengiite, wihrend sie bei sehr
verlustarmem Aufbau des Kondensators fast den Wert der

ite hat. Fir Ferri mit giinsti Emp-
ist daher der e Aufbau aller

im  Abstimmkreis liegenden

X Vorbedin-

die Energle cines zylindrischen Raumes ausgenutzt wird,
dessen Lange und Durchmesser hochstens gleich der Linge
des Ferritstabes sind [2].

Bei einer unabgestimmten Antenne ist die induzierte
Spannung U und damit bei gegebener Feldstirke £ gleich-
zeitig die effektive Hohe

.U

heh: E

wobel { = Frequenz, F = Querschnitt des Ferritstabes, n =
Wi und 2, = Stabp i ie angibt, um
wieviel der Flug im Stab stérker ist als in seiner Umgebung.
Da man bei der Bemessung einer Antenne nicht von der
‘Windungszahl, sondern von der Induktivitat L ausgeht, sei
n durch L ersetzt, i i ist unter

~iFnpug, 1)

dem Quadrat der Windungszahl, d. h.

L~u, ot @
Die wirksame Permeabilitit 4, gibt an, um welchen Fakior
die Induktivitat einer Spule steigt, wenn man einen magne-

gung.

Da man bel abgestimmten
Antennen Kreisgilten von 100
und mehr anwenden kann,
zeigen diese Antennen ein
besseres  Verhdltnis  von
Nutzspannung  zu  Rausch-
spannung, so dab man die
unabgestimmte  Ausfihrung
kaum findet.

in
?
|

O
WD = Shonkhetsgod /g
1d 1 Gile Q einer Ferritantenne,

Bid 1 Ga
abhngig von ihrem Schlankheits:
grad ld.

Bandbreite

Die Giite Q eines Schwingkreises, seine Bandbreite 4 f
und seine Resonanzfrequenz f, sind durch die Beziehung
41=F,/Q miteinander verkniipft. Man darf also bei einer
geforderten HF-Bandbreite von 5kHz, d.h. einer nieder-
frequenten Bandbreite von 2,5kHz, und einem Triger von
500 kHz keine groBere Kreisgiite als 100 anwenden (Bild 2).
Man kann auch auf dem Standpunkt stehen, dab bei noch
gréBerer Giite die Selektivitit des Gerites steigt, so daB man
bei weiterem Verzicht auf Bandbreite gestdrte Sender sauber

tischen Kern in sie einfilhrt. Die der Grofen i
und 4, von der Werkstoffpermeabilitat wurde bereits im
Schrifttum behandelt [3]. Bei den z.Z. iiblichen Antennen-
stében kann mit einem 4, von 50 - 130 und einem 4, von
1025 gerechnet werden. Setzt man in Annéherung fiir den
betrachteten Bereich angendhert i4,~, und damit n ~ 1//u, ,
50 wird fir eine unabgestimmte Antenne

B~ 17V - ©

Bei abgestimmten Antennen wéchst die Spannung um die
Kreisgiite Q und die effektive Hohe ergibt sich im Resonanz-

fal :
g hey~QIF Vi . )

Nimmt man fiir einen bestimmten Fall die Abmessungen und
die Frequenz als gegeben, so ist

heg~Q V. )
Die Kreisgiite Qy, ergibt sich aus der Summe der Verlust-

faktoren der Spule und des Abstimmkondensators nach der
Beziehung

1/Q =1/Q +1/Qc = tg 8y, =tgd, +tgd.. (6)
Bei einer Ferritantenne sind die Verluste im Kem etwa
zehnmal so groB wie die Verluste im Kupferdraht der Spule,
da das Kupfervolumen verhaltnisméBig klein ist. Man kommt
daher zu einem angenéhert richtigen Wert der Spulengiite,
wenn man nur die Verluste im Kern berilcksichtigt. Fir eine
gegebene Frequenz ist der relative Verlustfaktor (tg d,)/s,
einer Ferritmasse unabhingig von der Kernform konstant. Da
mit i chlankheitsg; l/d (Lange/Durchm )
cines Stabes sein ¢, wichst, muB auch tg d, wachsen und da-
mit die Giite fallen. Eine gemessene Kurve der Giite einer
Ferritantenne, abhéingig vom Schlankheitsgrad des Kernes,
zeigt Bild 1.

kann; daB dabei die Empfangsspannung pro-
portional zu Q steigt, ist erwiinscht. Jedoch muB in diesem
Fall der Gleichlauf genauer eingehalten werden, und das er-
fordert einen hoheren Aufwand, Heute verwendete Ferrit-
antennen zeigen eine Spulengiite mit einem Verlauf von z B.
Kurve a in Bild 2. Einen Frequenzgang mit proportional der
Frequenz wachsender Giite nach Kurve b oder ¢ kénnte man
anndhern, indem man den Schwingkreis mit einem gegen-
iiber den sonstigen Verlusten groBen Reihenwiderstand R
versieht und die Giite Q angenahert gleich wL/R macht, je-
doch bringt dieses Verfahren immer einen Verlust an Giite
und versagt bei Frequenzen fiber 1000 kHz wegen der dort
stark anwachsenden dielektrischen Verluste des Schaltungs-
aufbaues.
MaBstabsfaktor
Zu jeder Kernmasse gibt es entsprechend ihrer Perme-

-abilitat: ind ihrem Verlustfaktor bei einer bestimmten ge-

forderten  Spulengiite einen giinstigen Schlankheitsgrad

00 00 Wiz 1500
m = Fraquenz
Bild 2 i Giite fiir eine_gegebene
hochirequente Bandbreite A { von 5 kHz (b) und 10 kHz (c) und Gite einer
Ferrilantenne von 10 mm Dmr. und 200 mm Léinge aus Siferrit 300 M 11 (a).

*

g

/d[3]. Fir Massen mit einer Ringpermeabilitit von z B.
200, die heute vielfach angewendet werden, liegt das Maxi-
mum der effektiven Héhe hyy bei einem Schlankheitsgrad
von etwa 20, wobei als Spulenform eine kurze einlagige
Zylinderspule angenommen ist. Hat man filr eine bestimmte
Ferritsorte einen giinstigen Schlankheitsgrad gefunden und
4ndert man alle Abmessungen des Stabes um einen gleichen
Faktor, so darf man voraussetzen, daB die Energie je Raum-
einheit des Ferritstabes konstant bleibt; somit ist die Lei-
stung proportional dem Volumen V und damit die ab-
gegebene Spannung proportional JV [4]. Die maBstébliche
VergroBerung aller Stababmessungen ist also ein Weg, um
die einer Ferri ohne Verlust
an Bandbreite zu steigern. Gegeniiber den heute haufig an-
gewendeten Abmessungen von 8 mm (b und 140 mm Lénge
bedeutet einen Ubergang auf die Abmessungen 10mm ¢
und 200 mm Lénge eine Erhdhung des Ferritvolumens um
1209 und damit der Spannung um 50, und es besteht
durchaus die Moglichkeit, bei geschickt gewéhltem Einbauort,
z.B. unter dem Chassis, noch gréfere Stibe unterzubringen

Setzt man voraus, dab die Linge eines Stabes gegeben
ist, so kann man sowohl die induzierte Spannung als auch
die durch Vergréfern des er-
hohen. Bei einer der MeBreihen wurden Ferritstibe ge-
biindelt und in eine Spule gestecki, wobei die Induktivitit
der Spule konstant blieb und die jeweilige Resonanzspannung
bei sehr verlustarmem Aufbau gemessen wurde. Bei kon-
stantem St war die fiir
Schlankheitsgrade von 20 bis herab zu 7 konstant. In einem
Versuch mit verénderbarem Volumen stieg die Gilte beim
Ubergang von einem Stab als Kern auf vier gebiindelte
Stibe gleicher Abmessungen um den Faktor 13, die un-
abgestimmte Spannung um den Faktor 1,5 und somit die
Resonanzspannung rund um den Faktor 2. Es zeigte sich
also, dafi die genannte Beziehung hyy ~ J/V nicht nur fiir
konstantes I/d, sondern auch im Bereich //d =720 gilt.
Diese Tatsache kann man bei konstruktiv begrenzter Stab-
linge durch die Wahl eines groferen Durchmessers aus-
nutzen, wobei das Volumen und damit die effektive Hohe
steigen.

Bei gegebenem Volumen und einer bestimmten geforder-
ten Spulengiite kann man sowohl schlanke Stébe aus Massen
kleiner Per und kleinen Ver i als auch

— = Emptangssponung €

mm = Orehwinkel @

Bild 3 Peildiagramm einer Ferrit-
antenne in Koordinat

¢ ¢
Bild 4 Peildiagramm einer Ferrit-
temne in

Durch Hinzufigen einer statischen Antenne, die eine
i i i liefert, erhilt
man ein Diagramm entsprechend den Kurven c, mit dem man
Stérsender herauspeilen kann, die um 180° gegentiber einem
Nutzsender verschoben liegen. Da hierbei die Spannungen
zweier Antennen gegeneinander abgeglichen werden miissen,
ist das Verfahren fiir Rundfunkgeréte zu kompliziert und
wird nur fir kommerzielle Zwecke angewendet. Uberwiegt
die statische K der S0
ergeben sich Diagramme wie die Kurven d; sie sind fiir das
Auspeilen ungeeignet.

Es sei erwahnt, daB die Peiltiefe auBer durch statische Ein-
streuungen auch dadurch begrenzt wird, daB durch Sekundar-
strahler, z.B. in einem Wohnhaus durch die Gas-, Wasser-
und elektrischen Leitungen, Sekundarfelder entstehen kén-
nen, die gegen das Senderfeld p
sind. Diese Sekundérfelder setzen sich mit dem Hauptfeld
zu_ einem Drehfeld zusammen, das die Peiltiefe vermin-
dert [6]. Man kann zwar diese Drehfelder auspeilen, indem
man durch Schrégstellung die Achse des Stabes senkrecht zu
ihrer Drehebene ausrichtet; dieses Verfahren ist jedoch nicht
nur zu umstandlich, sondern es wiirde auch einen wesentlich
2 groBen Raum erfordern,

Storiestigkeit

Im Nahfeld der als Stérer hauptséchlich in Betracht kom-
menden dte ist die elektrostatische Energie er-
heblich gréfier als die elektromagnetische. Daraus ergibt
sich die bekannte Tatsache, da magnetische Antennen im
Inneren eines Hauses wesentlich kleinere Stérspannungen

itive, Ferner kann man noch durch ihre

dickere Stébe aus Massen groBerer Per: und groBe-
ren Verlustwinkels wahlen, Die Lésung ist somit vieldeutig,
und es braucht nur aus dem jeweiligen Anwendungsfall
heraus entschieden zu werden, ob z. B. Stébe mit einer Ring-
kernpermeabilitit von etwa 200 und einem Schlankheitsgrad
von 20 oder solche mit einer Ringpermeabilitat von
300 400 und einem Schlankheitsgrad von 10 vorteilhafter
sind. Bei gegebener Linge sind die Massen hoherer Perme-
abilitat ginstiger.

Pellwirkung

Das Peildiagramm einer Ferritantenne entspricht dem
einer normalen . Fir die
gilt:

E=E g sina+E,,

wobei @ der Drehwinkel der Antenne ist. Ist der statische
Anteil gegeniiber dem magnetischen sehr Klein, so ergeben
sich die Kurven a der Bilder 3 und 4. Die Peiltiefe, d. h. das
Verhaltnis zwischen Héchst- und Klei t der

als
Richtwirkung manchen Stérer auspeilen.

Bei ersten Messungen stellte sich heraus, daB die Stér-
festigkeit von Ferritantennen zwischen derjenigen kapazi-
tiver Innen- und AuBenantennen liegt. In manchen Féllen
werden Werte erreicht; die denen einer Hochantenne mit
iblicher Schirmung kaum nachstehen,

Rauschen

Fir die
@

(k= 1.38- 10 J/grd; T = absolute Temperatur, R = ohmscher
Widerstand).

Bei einer Antenne mit einer Induktivitat von 0,2mH und
ciner Kreisgiite von 100 ergibt sich bei 1 MHz ein Reso-
nanzwiderstand R von 130kQ und eine Bandbreite von
4f = 10 kHz; daraus errechnet sich eine Rauschspannung von
5 V. Fordert man, daB die Empfangsspannung 20mal gréBer

beim Drehen der Antenne um 360° gibt an, um welchen
Faktor man einen Sto iiber einem

schwiichen kann, wenn die Sender im rechten Winkel zuein-
ander liegen. Bei anderen Einfallswinkeln mindert sich
dieses Verhaltnis entsprechend einer - Sinusfunktion. Die
Ferritantenne nimmt wegen ihrer kleinen Abmessungen ver
héltnismébig wenig statische Spannung auf, so daB man Peil-
tiefen bis 1:100 bei tragbarem Aufwand erreichen’ kann.
Wiichst der statische Anteil, so werden die beiden Maxima
ungleich und die Minima riicken nher zueinander (Kurven b).
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ist als die so_ergibt sich fir die kleinste
noch ungestért zu empfangende Nutzspannung Uy, ein
Wert von 1001V, Fiir diese Spannung wird eine Mindest-
feldstarke

Emmin = Usitn [ Fiain = Upyn [ onst - V' @)

benétigt. Die angegebene Mindestspannung von 100V er-
fordert, abhéngig vom Ferritvolumen, eine Mindestfeldstirke
nach Bild 5, Kurve a; sie bezieht sich auf die Feldstirke am
E t. Da das elektr ische Feld beim Eindrin-
gen in ein Gebiude um einen Faktor geschwdch wird, der
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zwischen 1 und 10, im Mittel bei 3 liegt, gilt fiir die auBer-
halb des Gebiudes gemessene Mindestfeldstirke der Wert
der Kurve b. Danach reicht eine Antenne mit einem Vo-
lumen von 14 cm3 fiir den rauscharmen Empfang eines Sen-
ders von ! mV/m aus.

~oE e

> @

effektive Hohe hets

o
=

L <]
- B

[
7 4 6810 20 4060 0 200 w600
~—= Ferriivolumen V

—=- Mindestfeldstirke £,
oo

~

S
~

Ny

Be

a Mindestfeldstirke fiir AuBenantenne
b Mindestfeldstirke fiir Innenantenne
Effektive Hohe und Mindestfeldstirke, abhdngig vom Volumen
des Ferritstabes.

Bild 5

Vorsatzgeriite

Nachdem die Eigenschaften von Ferritantennen in ihren
Grundziigen erldutert sind, soll gepriift werden, wie man
solche Antennen bei Rundfunkgerédten vorteilhaft anwendet.
Bei der grofien Anzahl vorhandener Rundfunkgerdte ohne
Ferritantennen erscheint es naheliegend, Vorsatzgerédte mit
Ferritantennen zu bauen. Es gibt dafiir zwei Mdglichkeiten:
Vorsatzgerdte ohne oder mit Verstarker.

Vorsatzgerite ohne Verstirker miissen an die Eingangs-
impedanz eines Rundfunkgerédtes angepaBt sein. Da fir
Rundfunkgerite ein Eingangswiderstand von im Mittel
2500.Q angenommen werden kann, mufl man die Spule einer
Ferritantenne des Resonanzwiderstandes 130 kQ fiir die An-
passung mit einem Abgriff bei rund Y7z der Windungszahl
versehen. Da bhei Anpassung die Nutzspannung auf die
Hilfte. der- Leerlaufspannung -sinkt, steht an den Klemmen
des Rundfunkgerdtes eine Nutzspannung von etwa /14 der
Leerlaufspannung zur Verfiigung. Setzt man im Rundfunk-
gerét eine Spannungssteigerung vom Eingang bis zum Gitter
der ersten Rohre von etwa 1:3 voraus, so erhdlt man am
Gitter der ersten Réhre eine Nutzspannung von !/s der Leer-
laufspannung einer Ferritantenne, wodurch der ohnehin sehr
knappe Empfangspegel sich unvertretbar senkt. Somit schei-
den Vorsatzgerdte ohne Verstirker im allgemeinen aus.

.Riistet man Vorsatzgerdte mit einem einstufigen Ver-
stirker aus, so lassen sich. ohne weiteres ausreichende
Empfangsspannungen erreichen, der Aufwand erscheint je-
doch wirtschaftlich im allgemeinen zu hoch, Es kommt noch
hinzu, daB Vorsatzgerdte  gesondert abgestimmt werden
miissen, was die Bedienung erschwert. Deshalb findet man
Vorsatzgerdte mit Ferritantennen. nur seltén.

Einbau in Rundfunkgerite

Aus den genannten Griinden sind Ferritantennen vor-
wiegend in Rundfunkgeriten eingebaut auf dem Markt er-
schienen und haben sich sehr verbreitet (Bild 6).

Die Hauptschwierigkeit . fiir den. Einbau einer Ferrit-
antenne ausreichender Spannung .ist durch die Begrenzung
der Abmessungen gegeben. .Ein Rundfunkgerat ist nicht nur
im allgemeinen so klein, daB es bei {iblichem Einbau eine
Linge von hochstens 20 cm zuldBt, sondern dariiber hinaus
ergeben . sich weitere Begrenzungen aus der Beeinflussung
durch Netztransformatoren und durch Metallteile liberhaupt,
wie z. B. das Lautsprecherchassis. Bei der Wahl der Schal-

tung ist zu entscheiden, ob. die Ferritantenne als Eingangs-

kreis des Gerites fiir den Betrieb an einer Hochantenne mit-
bentitzt wird oder ob man einen gesonderten Eingangskreis
vorsieht. Fiir die erste Art spricht die gréfere Wirtschaftlich-
keit; man ist jedoch an die Bandbreite gebunden, die das
Gerédt bei Betrieb an- einer Hochantenne haben soll, ‘und
kann daher nur Giiten nach Kurve -a in Bild 2 vorsehen,

' SH 3386
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2. B, bei 500 kHz nur eine Giite von 50. AuBerdem wachsen
die Verluste meist nennenswert an, wenn man den Abstimm-
kreis mit Schaltern und den dazugehoérigen Leitungen aus-
riistet, .

Uber diese Schwierigkeiten kommt man jedoch hinweg,
wenn man — geméB dem zweitgenannten Fall — einen ge-
sonderten Eingangskreis fir den Empfang mit einer Hoch-
antenne vorsieht. Man kann dann einerseits die Eingangs-
kreise fiir Empfang mit der Hochantenne breitbandig halten
und anderseits mit einer Ferritantenne hoher Kreisgiite
deren groBe Selektivitdt und Eingangsspannung voll aus-
nutzen. Beachtet man auferdem die Forderungen nach ver-
lustarmem Aufbau und ausreichendem Ferritvolumen, so er-
hélt man mit der Ferritantenne durchaus befriedigende
Empfangsleistungen. .

Zusammenfassung

Die Ferritantenne ist eine besondere Form der Rahmen-
oder Spulenantenne, die wegen der. Konzentration des
elektromagnetischen Feldes durch einen stabformigen Kern
hoher Permeabilitat kleine Abmessungen hat. Fiir ab-
gestimmte Antennen héngt die effektive Hohe von der
Permeabilitdt des Stabes, seinem Schlankheitsgrad und von

~ der Giite des Antennenschwingkreises ab. Diese ist u.a.

eine Funktion des Verlustwinkels der Ferritmasse und des
Schlankheitsgrades des Stabes. Fiir die derzeitigen Ferrit-
massen liegt das giinstigste: Verhéltnis von Lénge zu Durch-
messer zwischen 10 und 20. In diesem Bereich ist die effek-
tive Hohe proportional der Wurzel aus dem Ferritvolumen.

Bild 6 Beispiel fiir.den Einbau einer Ferritantenne in einen

© Rundfunkempfénger.
Das Richtdiagramm héngt von dem Verhéltnis der aus dem
elektromagnetischen und .dem elektrostatischen Feld auf-
genommenen Spannungen ab und dndert mit ihm die Lage
und den Betrag der Empfangsmaxima und -minima. Bei zu
hohem Anteil an elektrostatischer Spannung geht die Peil-
wirkung verloren. Die Ferritantenne ist gegeniiber Stérun-
gen durch Haushaltgerdte unempfindlicher "als ka\‘pazitive
Innenantennen.

In - Vorsatzgerdten sind Ferritantennen nur wenig ver-
breitet, als Einbauantennen sind sie allgemein eingeflihrt.
Sie ermdglichen unter den besprochenen Voraussetzungen
einen befriedigenden Empfang der Sender, deren Feldstirke

“einem durch das Ferritvolumen gegebenen Mindestwert ent-

spricht.
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